ROMANIA

JUDETUL ALBA

COMUNA METES

CONSILIUL LOCAL HOTARARE
privind aprobare ordine de zi

Consiliul local al comunei Metes,judetul Alba,intrunit in sedinta ordinara,publica- in data de 31
mai  2023,la sediul Primariei comunei Metes;
- Dispozitia primarului comunei Metes nr. 121/24.95.2023 privind convocarea Consiliului Local

-

al comunei Metes in sedintd ,,ordinar”, in ziva de 31 mai 2023;
Avand in vedere prevederile :

-art.133 alin.(1) ,art.134, art.135 si art.243 alin.(1) lit.*a” din OG nr.57/2019-privind Codul
administrativ;

In temeiul art.139 alin.(1) si ale art.196(1) lit."a”din OG nr.57/2019-privind Codul
administrativ,adopta prezenta
HOTARARE
ART.UNIC: Se aproba Ordinea de zi :

1. Proiect de hotarare privind conferirea titluluj de »Cetatean de onoare al comunei Metes-
Post Morten”-domnului Opruta  Dan  COSMR.vvvrvorrroro Initiator-
viceprimar Man loan

2.Proiect de hotarare privind conferirea titlului de »Cetatean de onoare al comunei Metes”-
domnului Groza Gheorghe..........ooooovovvero Initiator-viceprimar Man Joan

3. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special domnului primar al comunei Metes
reprezentantul Consiliului Local al comunei Metes in Adunarea generald a Asociatiei,,Apa
ALBA" e Initiator-primar Sanzaiana Daniel
4.Proiect de hotarare  privind acceptarea ofertelor de donatic a terenului inscris in
Cartea Funciara nr.71844 si in Cartea Funciara nr.71853 a comunei Metes............ Initiator-primar
Sanzaiana Daniel

5. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local............ Initiator-primar Sanzaiana Daniel
6.. Proiect de hotarare privind modificarea s completarea Listei de investitii din HCL nr.14
f2023............ Initiator-primar Sanzaiana Daniel

7. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economica —faza P T pentru
obiectivul de investitii “Amenajarea si dotarea spatiului destinat activitatilor sportive ale
elevilor scolii generale din comuna Metes”, aprobat pentru finantare prin Programul National
pentru Dezvoltare Rurala..................... veveeeennnINitiator-primar- Sanzaiana Daniel

8. Proiect de hotarare privin aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati
obiectivul de investitii

entru

setresre e dNitiator-primar- Sanzaiana Daniel
9. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa/sau prin licitatie
publica cu strigare a pasunatului comunale »» valea Muntelui”-situat in extravilan apartinand
domeniului privat al comunei Metes ...............__ serevseene dnitiator-primar- Sanzaiana
Daniel

10.Probleme curente.Intrebari. Interpelari
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ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA METES
CONSILIUL LOCAL HOTARARE
privind aprobarea conferirea titlului de
“Cetatean de onoare al comunei Metes Post-Mortem ,<domnului
OPRUTA DAN COSMIN-fost primar al comunei Metes

Consiliul local al comunei Metes,jud. Alba-intrunit in sedinta ordinara,publica, in

data de 31 mai 2023,la sediul Primariei comune; Metes;
Luand in dezbatere:

- Proiectul de hotarare nr.30/2023 privind aprobarea acordarii titlului de *Cetatean de onoare
al comunei Metes-post mortem’”
-Referatul de aprobare al proiectului de hotarare privind aprobarea acordarii titlului de
“Cetatean de onoare al comunei Metes-Post mortem’”,inregistrat sub nr.5539/23.05.2023;
-Raportul de specialitate nr.5540/23.05.2023 intocmit de catre d-na Haragus Nicoleta
Silvia,vizat pentru legalitatea acestuia de catre d-na Todorut Adina-inspector —persoana
responsabila cu CFP in cadrul aparatului de specialitate al primarului si aprobat de catre
primarul comunei Metes;
-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1,nt.2 si nr.3 din cadrul Consiliului
local al comunei Metes:

Vazand Hotararea Consiliului local al comunei Metes nr. 40/2022 privind
aprobareaRegulamentului de conferire a titlului de »Cetdtean de onoare al comunei Metes”,
-Documentatia necesara conform regulamentului, depusa anexa la proiectul de hotarare,
respectiv: Declaratia de acceptare a titlului de cetatean de onoare al comunei Metes Post
Mortem depusa de catre d-na Opruta Speranta —Sultana- in calitate de Sotie si copia
certificatului de deces al domnului Opruta Dan Cosmin;

-art.129 alin.(13) 140 alin. (1) si (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit.a), ale art.
197 alin.(1) si ale art. 243 alin. (1), lit.a) si b) din OUG nr.57/2019-Codul administrativ,cu
modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art,129 alin.(13) , art.139 alin.(1) si alin.(6) si art.196 alin.(1)
lit.”a” din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 —privind Codul administrativ,cu modificarile si

completarile ulterioare, HOTARASTE:
ART.1 Se confera titlul de "Cetatean de onvare al comunei Metes-POST

MORTEM”-domnului OPRUTA DAN COSMIN-primar al comunei Metes-in perioada
iunie 2016-28 ianuarie 2021pentru intreaga activitate desfasurata pin vederea promovarii si
bunastarii comunei Metes;

ART.2 Insemnele care atesta calitatea de »Cetatean de onoare al comunei Metes 4 VOT
fi Inmanate in cadru festiv;

ART.3 (1) Impotriva prezentei hotarari .persoana care se considera vatamata intr un drept
al sau sau intr un interes legitim poate formula plangere prealabila la primarul comunei
Metes,in termen de 30 de zile de la data comunicarii;

(2)  Prezenta hotarare poate fi contestata la sectia de contencios administrativ a
Tribunalului in termen de 6 luni de la data comunicarii raspunsului la plangerea
prealabila,conform Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si
completarile ulterioare;



ART4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari in vederea respectarii
Regulamentului pentru acordarea titlului de “’Cetatean de onoare a] comunei Metes” se
incredinteaza d-nul primar al comunei Metes-Sanzaiana Daniel;

Prezenta hotarare se comunica;Institutiei prefectului-judetul Alba,
primarului comunei Metes;Familiei domnului Opruta Dan Cosmin

Metes la 31 mai 2023
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ROMANIA '
JUDETUL ALBA
COMUNA METES
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind conferirea titlului de ,,"Cetatean de onoare al comunei Metes”
domnului Groza Gheorghe

Consiliul local al comunei Metes,judetul Alba-intrunit in sedinta ordinara,publica, in data,in
mai 2023,la sediul Primariei comunei Metes;

Vazand:
-Proiectul de hotarare nr.31/2023 privind privind conferirea titlului de ,,”Cetatean de onoare al
comunei Metes”domnului Groza Gheorghe;
-Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. 5537/23.05.2023 pentru aprobarea proiectului de
hotarar privind conferirea titlului de ,,”Cetatean de onoare al comunei Metes™
domnului Groza Gheorghe;
-Raportul de specialitate nr.5538/23.05.2023 intocmit de catre d-na Haragus Nicoleta
Silvia,vizat pentru legalitatea acestuia de catre d-na Todorut Adina-inspector —persoana
responsabila cu CFP in cadrul aparatului de specialitate al primarului si aprobat de catre
primarul comunei Metes;
-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1,nr.2 si nr.3 din cadrul Consiliului
local al comunei Metes;
- Hotararii Consiliului local al comunei Metes nr.40/2022 privind aprobareaRegulamentului de
conferire a titlului de ,,Cetiitean de onoare al comunei Metes™;
-Documentatia necesara conform regulamentului, depusa anexa la proiectul de hotarare,
respectiv:Declaratia de acceptare a titlului de cetatean de onoare al comunei Metes a
domnului Groza Gheorghe in calitate de nominalizat la acest tithy onorific.

Avand in vedere prevederile:
-art.129 alin.(13) 140 alin. (1) si (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit.a), ale art. 197
alin.(1) si ale art. 243 alin. (1), lit.a) si b) din OUG nr.57/2019-Codul administrativ,cu
modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art.129 alin.(13), art.139 alin.(1) si alin.(6) si art.196 alin.(1)
lit.”a” din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 —privind Codul administrativ,cu modificarile si
completarile ulterioare,

HOTARESTE:
ART.1 SE confera titful de ,,”Cetatean de onoare al comunei Metes”domnului Groza
Gheorghe ,cu domiciliul in localitatea pentru contributia semnificatove in promovarea

imaginii pozitive al comunei Metes,infaptuita pe parcursul ultimilor decenii prin implicarea in
viata culturala a comunei Metes;

ART.2 Insemnele care atesta calitatea de ,,Cetatean de onoare al comunei Metes vor fi
inmanate in cadru festiv’;
ART.3 Impotriva prezentei hotarari ,persoana care se considera vatamata intr un drept

al sau sau intr un interes legitim poate formula plangere prealabila la primarul comunei
Metes,in termen de 30 de zile de la data comunicarii;

(2)  Prezenta hotarare poate fi contestata la sectia de contencios administrativ a
Tribunalului in termen de 6 luni de la data comunicarii raspunsului la plangerea

prealabila,conform Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu  modificarile si
completarile ulterioare;



ARTY4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul
comunei Metes;

Prezeta hotarare se comunica:primarului comunei Metes,domnului Groza
Gheorghe, Institutiei prefectului-judetul Alba

Metes la 31 mai 2023
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ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA METES
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind acordarea unui mandat special domnului primar Sanzaiana Daniel, reprezentantul Consiliului
Local al comunei Metes in Adunarea generala a Asociatiei ,,Apa Alba"

Consiliul local al comunei Metes,judetul Alba-intrunit in sedinta ordinara,publica, in data de
31 mai 2023, la sediul Primariei comunei Metes;

Vazand:
-Proiectul de hotarare nr.32/2023 privind acordarea unui mandat spectal domnului primar Sanzaiana
Daniel, reprezentantul Consiliului Local al comunei Metes in Adunarea generald a Asociatiei »Apa
Alba";
-Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. 4457/24.05.2023 pentru aprobarea proiectului de
hotarare privind acordarea unui mandat special domnului primar Sanzaiana Daniel, reprezentantul
Consiliului Local al comunei Metes in Adunarea generald a Asociafiei ,,Apa Alba;
-Raportul de specialitate nr.5548/24.05.2023 intocmit de catre d-na Haragus Nicoleta
Silvia,vizat pentru legalitatea acestuia de catre d-na Todorut Adina-inspector —persoana
responsabila cu CFP in cadrul aparatului de specialitate al primarului si aprobat de catre
primarul comunei Metes;

-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1,nr.2 si nr.3 din cadrul Consiliului
local al comunei Metes;
Avind in vedere:
* Prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare;
* Prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apl §i de canalizare;
* Prevederile art. 21, alin. (1) din Statutul Asociatiei de dezvoltare intercomunitari »Apa
Alba™;
In temeiul prevederilor art. 89,art.90 alin.(1),art.91 alin.(1) —(2) ,art.129 alin (2) lit.”e”coroborat cu
alin(7) lit.”n”si alin.(9) lit.”a” ,art.139 alin.(1) si (3) lit”f" si art.196 alin.(1) lit.”a™din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificirile $i completirile ulterioare,
HOTARASTE

ART.1 Se acordd mandat special domnului primar SANZATANA DANIEL reprezentantul
Consiliutui Local al comunei Metes in cadrul Adunarii generale a Asociatiei de dezvoltare
intercomunitara ,,Apa Alba", si voteze . pentru”aprobarea Contractului de furnizare/prestare al
Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare ,revizuit ;
ART.2 Se acordi mandat special domnului primar SANZAIANA DANIEL reprezentantul
Consiliului Localal comunei Metes in Adunarea generald a Asociatiei de dezvoltare intercomunitari
»Apa Alba", si voteze ,”pentru” aprobarea Actului aditional nr.6/2023 la contractul de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare;
ART.3 (1) Se acorda mandat special domnului primar SANZAIANA DANIEL reprezentantul
Consiliului Localal comunei Metes in Adunarea generald a Asociatiei de dezvoltare intercomunitari
»Apa Alba", si voteze ,,”pentru” aprobarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Apa
Alba” ,modificat conform HG nr.293 din 29 martie 2023 privind modificarea si completarea HG
nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a stattului-cadru al asociatiilor de edzvoltare
intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice;
ART4 (1) Impotriva prezentei hotarari ,persoana care se considera vatamata intr un drept al sau
sau intr un interes legitim poate formula plangere prealabila la primarul comunei Metes,in termen de
30 de zile de la data comunicarii;



) Prezenta hotarare poate fi contestata fa sectia de contencios administrativ a
Tribunalului in termen de 6 luni de la data comunicarii raspunsului la plangerea prealabila,conform
Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare;

ART.5S Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei
Metes.

- Prezenta hotarare se comunica:primarului comunei Metes;-Institutiei Prefectului- judetul
Alba; Asociatiei de dezvoltare intercomunitari »Apa Alba”

Metes f 31 mai 2023/,
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Hotararea a fost adoptata in conformitate cu prevederile art.139 alin.(3) din OUG

nr.57/2019 cu un nr. De 11 voturi »pentru » ,0 voturi”impotriva”,0 abtinere din 11
consilieri prezenti si din 11 din consilieri in functie



ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA METES
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind acceptarea ofertelor de donatie a terenului inscris in
Cartea Funciara nr.71844 si in Cartea Funciara nr.71853 a comunei Metes

Consiliul local al comunei Metes,judetul Alba-intrunit in sedinta ordinara,publica, in data,in
31 mai 2023,la sediul Primariei comunei Metes;

Vazand:
-Proiectul de hotarare NR.33 /2023 privind acceptarea ofertelor de donatie a terenului inscris in
Cartea Funciara nr.71844 si in Cartea Funciara nr.71853 a comunei Metes ;
-Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr.5574/24.05.2023 pentru aprobarea proiectului
de hotarare privind acceptarea ofertelor de donatie a terenului inscris in Cartea Funciara nr.71844 si
in Cartea Funciara nr.71853 a comunei Metes :
-Extrasul CF.nr.71844 comuna Metes si extrasul CF nr.71 853;
-Ofera de donatie autentificata prin incheierea de autentificare nr.1447/22.05.2023 si oferta de donatie
1448/22.05.2023 -Birou individual notarial-Stef Ovidiu loan;
-Raportul de specialitate nr.5575/24.05.2023intocmit de catre d-ra Voica Anca Maria-inspector in
cadrul compartimentului Urbanism;
-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1,nr.2 si nr.3 din cadrul Consiliului local al
comunei Metes;

Avand in vedere prevederile:
-art.289alin.(1),art.290 si 291 alin.(3) lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr.57/2019-privind Codul
adminiatrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;
-art.863  lit.”c”,art.881,art.888,art.1011 si art.1014 din Legea nr.287/2009-privind Codul
Civil republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legii nr.273/2006-privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul dispozitiilor art.129 alin.(2) lit ”b” coroborat cu alin..(4) lit”a” , art.136 si art.196
alin.(1) lit.”a” din QUG nr.57/2019-privind Codul administrative ,adopta prezenta
HOTARA R E

ART.1 Se accepta oferta de donatie a domnului Gavrea Cristinel-Danut si a doamnei Gavrea
Mariana -Elena autentificata sub nr.1447/22 mai 2023 la Birou individual notarial-Stef Ovidiu Ioan-
avand ca obiect imobilul teren inscris in Cartea Funciara numarul 71853 a comunei Metes,in
suprafata totala de 231 mp situat in intravilanul satului Lunca Ampoitei,comuna Metes;

ART.2 Se accepta oferta de donatie a domnului Gavrea Cristinel-Danut si a doamnei Gavrea
Mariana —Elena autentificata sub nr.1448/22 mai 2023 Ia Birou individual notarial-Stef Ovidiu Toan-
avand ca obiect imobilul teren inscris in Cartea Funciara numarul 71844 a comunei Metes,in
suprafata totala de 263 mp situat in intravilanul satului Lunca Ampoitei,comuna Metes;

ART.3 Se aproba incheierea actului notarial de acceptare a ofertelor de donatie pentru
imobilul teren prevazut la art.1 si art.2 a prezentei hotarari si se mandateaza d-nul Sanzaiana Daniel in
calitate de primar al comunei Metes —posesor al Ci seria AX nr.754677, eliberat de SPCLEP Zlatna La
data de 13.08.19 sa semneze actul notarial de acceptare a ofertelor de donatie;

ART.3 Cheltuielile aferente incheierii si autentificarii actuluj de donatie la notarul public vor
fi suportate din bugetul local al comunei Metes;
ART.4 (1) Terenul inscris in Cartea funciara nr.71853 a comunei Metes,in suprafata de 231

mp,situate in intravilanul comunei Metes,care va face obiectul donatiei,se declara de uz si interes
public si va fi inscris la OCPI Alba ,ca teren proprietatea —Comunei Metes-domeniul public-avand
categoria de folosinta “Drum” ;

) Se va proceda la modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei
Metes cu prevederile prezentei hotarari;



ART.5 (1) Terenul inscris in Cartea funciara nr.71844 a comunei Metes,in suprafata de 263
mp,situat in intravilanul comunei Metes,care va face obiectul donatiei,se declara de uz si interes public
si Vor fi inscrise la OCPI Alba ,ca teren proprietatea ~Comunei Metes-domeniul public-avand
categoria de folosinta”Drum” ;

(2) Se va proceda la modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei
Metes cu prevederile prezentei hotarari;

ART.6 (1) Impotriva prezentei hotarari ,persoana care se considera vatamata intr un drept al sau
sau intr un interes legitim poate formula plangere prealabila la primarul comunei Metes,in termen de
30 de zile de la data comunicarii;

(2) Prezenta hotarare poate fi contestata la sectia de contencios administrativ a
Tribunalului in termen de 6 luni de la data comunicarii raspunsului la plangerea prealabila,conform
Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare;

ART.7 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza d-na Voica Anca Maria-
inspector din cadrul compartimentului Urbanism si d-na Todorut Adina-inspector in cadrul
compartimentului Contabilitate-Achizitii publice-Resurse umane;
Prezenta hotarare se comunica:primarului comunei Metes;-Institutiei Prefectului-
judetul Alba; -AJFP Alba,compartimenului urbanism;;

Metes la 31 mai 2023
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consilieri prezenti si din 11 din consilieri in functie



ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA METES
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind rectificarea bugetului local.

Consiliul local al comunei Metes judetul Alba-intrunit in sedinta ordinara,publica, in data,in
31 mai 2023,la sediul Primariei comunei Metes;

Vazand:
-Proiectul de hotarare NR.34 /2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Metes;
“Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr.5522/23.05.2023 pentru aprobarea proiectului
de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2023;
-Adresa nr.10116/DATU/X.A .22/4.05.2023 inregistrata la Primaria comunei Metes sub
nr.4959/5.05.2023 emisa de catre Consiliul Jjudetean Alba;;
-Raportul de specialiate nr.5595/24.05.2023 intocmit de catre d-na Todorut Adina-inspector si
persoaana responsabila cu CFP in cadrul aparatului de speciialitate al primarului comunei Metes;
-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialutate nr.1,nr.2 si nr.3 din cadrul Consiliului local al
comunei Metes;

Avand in vedere prevederile:
- art.34(2) si ale art.53 din Legea nr.273/2006-privind finantele publice locale,cu modificarile si
completarile ulterioare;
-Legii nr.368-privind bugetul de stat pe anul 2023 ;

In temeiul dispozitiilor art.129 alin.(2) lit ”b” coroborat cu alin..(4) lit.”a” , art.136 si art.196
alin.(1} lit.”a” din OUG nr.57/2019-privind Codul administrative ,adopta prezenta
HOTAZRA R E

ART.1 Se rectifica bugetul local al comunei Metes,judetul Alba pe anul 2023 -conform anexe;
intocmita de catre d-na Todorut Adina-inspector si persoana responsabila cu CFP- parte integranta din
prezenta hotarare.

ART.2 (1) Impotriva prezentei hotarari ;PETsoana care se considera vatamata intr un drept al sau
sau intr un interes legitim poate formula plangere prealabila la primarul comunei Metes,in termen de
30 de zile de la data comunicarii;

) Prezenta hotarare poate fi contestata la sectia de contencios administrativ a
Tribunalului in termen de 6 luni de 1a data comunicarii raspunsului la plangerea prealabila,conform
Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare;

ART.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza d-na Todorut Adina-
inspector-contabil din cadrul compartimentului Contabilitate-Achizitii publice-Resurse Umane,
Prezenta hotarare se comunica:primaruluj comune; Metes;-Institutiei Prefectuiui-
judetul Alba; -AJFP Alba,d-nei Todorut Adina; -Trezoreriei Alba Iulia;

Metes la 31 mai 2023
Nr Z /2023

X

""-a"«.“f %‘J‘ontrasemneaza pentru legalitate-Becretar general,

Presedinte de sedinta, d
| u} Elena Man

Bacila Petru il
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Hotararea a fost adoptata ¢
nr.57/2019 cu un nr. De 11 voturi »pentru » ,0 voturi”impotriva”,0 abtinere din 11
consilieri prezenti si din 11 din consilieri in functie

&
fﬁ/formitate cu prevederile art.139 alin.(3) din OUG



ROMANIA
JUD.ALBA
CONSILIUL LOCAL

BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

ANEXA LAHCL._ 44 _/31.05.2023
Rectif. BUGET LOCAL luna Mai 2023

Denumire indicatori Cod Prevederi | Rectifi Prevederi
rand bugetare cari definitive-
initiale +/- Mii lei
mii lei
Total venituri 00102 9.873,24 12,63 0.884,87
Impozite si taxe pe proprietate 0702 383,65 1 384,65
Taxe speciale 360206 - 1,22 1219
Subv.decontare servicii prevenire atac urs 428600 - 8 g8
Sume FEADR 480401 132,24 2,41 134,65
Denumire indicatori Prevederi | Rectificari Prevederi
Cod | bugetare | -miilei- bugetare
rand Initiale- +. Definitive
MII LEI- -MII LEI-
TOTAL CHELTUIELI 5002 | 11266,16 12,63 11.278,79
Sectiunea de functionare - 3.892,31 -8,78 3.883,53
TITL.I Cheltuieli de personal 10 1.731,19 - 1.731,19
Titl.Il Bunuri si servicii 20 1395,02 -8,78 1386,24
Tith.VII Alte transferuri 55 - - -
Titl.IX Asistenta sociala 57 617,20 - 617,20
Titl.X-Alte cheltuieli 59 167,90 - 167,90
Sectiunea de dezvoltare - 7.204,85 21,41 7.226,26
Titl.X-Proiecte cu finanatre din FEN 58 228,26 2,41 228,26
Titl.XH11- Proiecte cu finantare din  FEN-PNRR 61 2.978,76 - 2.978,76
Titl.XiI-Cheltuieli de capital 71 3997,83 19 3997,83
DETALIEREA CHELTUIELILOR PE CAPITOLE :
Denumire indicatori Cod Titlu Prevederi Rectifi Prevederi
rand bugetare cari bugetare
initiale- - definitive
miilei | Miilei -MI1 LEI-
Total Cheltuieli - 11.266,16 12,63 11.278,79
Autoritati publice 51 20-bunuri si servicii 283,33 -18 265,33
Cultura ... 67 20-Bunuri si servicii 70,50 1,22 71,72
Agricultura 83 20-bunuri si servicii 229,64 8 237,64
[nvatamant 65 58-proiecte FEN 228,26 2,41 230,67
Drumuri 84 71-Active nefinanciare 3.655 19 3.674

Presedinte de sedinta
Bacila Petru

"'\',/ -~

Intocmit- Inspector;
_boderut Adinw
s Tﬁgi‘f i

: i,:fé&ntrasemneaza pt.legalitdig-Secretar general;
it lena
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ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA METES
CONSILIUL LOCAL HOTARARE
privind modificarea si completarea Listei de
investitii din HCL nr.14 /2023

Consiliul local al comunei Metes,judetul Alba-intrunit in sedinta ordinara,publica, in
data 31 mai 2023 la sediul Primariei comunei Metes;

Vazand:

-Proiectul de hotarare nr.35/2023 privind modificarea si completarea Listei de investitii din
HCL nr.14/2023;

-Referatul de aprobare al proiectului de hotarare nr.5504/23.05.2023 intocmit de primarul
comunei Metes;

-Raportul de specialitate nr.5508/23.05.2023 intocmit de catre d-na Haragus Nicoleta
Silvia,vizat pentru legalitatea acestuia de catre d-na Todorut Adina-inspector ~persoana
responsabila cu CFP in cadrul aparatului de specialitate al primarului si aprobat de catre
primarul comunei Metes;

-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1,nr.2 si nr.3 din cadrul Consiliului
local al comunei Metes;

Avand in vedere dispozitiile art.48 Legii ur.273/2006-privind finantele publice
locale,cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea nr.368-privind bugetul de stat pe anul 2023

In temeiul prevederilor art.129, alin. 2, lit. ¢) si d) si ale alin. (7), lit. m), art.139
alin. .(1) si (3) din QUG nr.57/2001-privind Codul administrativ,adopta prezenta
HOTARAR E:

ART.1 Se modifica si se completeaza anexa la HCL nr. 14/2023-privind
aprobarea Listei de investitii a comunei Metes,pe anul 2023-conform anexei parte integranta
din prezenta hotarare,intocmita de catre d-na Haragus Nicoleta Silvia si vizata pentru
legalitatea acesteia de catre d-na Todorut Adina-inspector contabil,persoana responsabila cu
CFP in cadrul apapratului de specialitate al primarului.

ART.2(1)  Impotriva prezentei hotarari ,persoana care se considera vatamata intr
un drept al sau sau intr un interes legitim poate formula plangere prealabila la primarul
comunei Metes,in termen de 30 de zile de la data comunicarif;

(2} Prezenta hotarare poate fi contestata la sectia de contencios
administrativ a Tribunalului in termen de 6 luni de la data comunicarii raspunsului la

plangerea prealabila,conform Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile
st completarile ulterioare;

ART.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza d-na
Todorut Adina-inspector-contabil in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Metes; Prezenta hotarare se comunica: primarului comunei Metes;Institutiei
Prefectului- judetulAlba;d-nei }:,qgﬂmt:éqma.

Metes la 31 mai 2023 AROM G
Nr_ f4 /2023 AV N
Presedinte de sedinta, n_f:’r‘h’se'ﬁjneaza pentru legalitat¢/Secretar general,
Bacila Petru /" F/.if Elena M
i/ W\/

o

'/ . H
N4 .
1) nl?ewté cu prevederile art.139 alin.(3) din QUG
nr.57/2019 cu un or. De 11 voturispéittru » ,0 voturi”’impotriva”,0 abtinere din 11
consilieri prezenti si din 11 din consilieri in functie
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Anexa nf.. la Hotararea Consiliului Local Metes nr. /J/ %i

PROGRAMUL
OBIECTIVELOR DE INVESTITII CU FINANTARE DE LA BUGETUL LOCAL PROGRAMATE A SE REALIZA
IN ANUL 2023

Nr [Nominalizarea pe obiective de investitii, Valoarea totalaa| Anul inceperii Anul
Crt |dotari si alte cheltuieli de investitii _ investitiilor Investitie Finalizarii
TOTAL AN 2023 dincare: 722626 - -
A |OBIECTIVE DE INVESTITI] IN CONTINUARE 711458 - .
1  [Modernizare drumuri comulale in Comuna Metes- ETAPA I, Judetul 888,05 2023 2024 B
Alba
2 |Modernizare drumuri in comuna Metes-obiect Pod peste Raul 55 2023 2024
... ._{Ampoi . .
3 |Modernizare drumuri in comuna Metes (Anghel $)) 2950 2023 2024
4 [Infiintare sistem de distributie gaze naturale in satele Metes, Tauti, 0,1 2023 2024

Ampoita, Poiana Ampoiului, Presaca Ampoiului si Valeni
componenete ale comunei Metes, Judetul Alba

5 Construire baza sportiva Tip 2, Comuna Metes, Judetul Alba 1 2023 2024

6  |Amenajarea si dotarea unui spatiu destinat activitatiler sportive ale 230,67 2023 2024
elevilor scolii Generale din Comuna Metes

7  iExtindere retea de apa potabila in localitatea AMPOITA , Comuna 10 2023 2024
Metes, Judetul Alba

8  |Extindere retea apa potabila in localitatiile METES si TAUTI 1 2023 2024

9  iReabilitare moderata a Scoali Generala METES - corp II, comuna 1459,51 2023 2024
Metes, jud. Alba ]

10  |Reabilitare moderata a Gradinita cu program normal - lon Creanga, 211,15 2023 2024

o comuna Metes, Judetul Alba; . -

11  |Reabilitare moderata a Scolii Generale Tauti, comuna Metes, 13081 2023 2024
jud. Alba ;

E OBIECTIVE NOI DE INVESTITII 19 - -

1 |Modernizare drum comunal DC 68, comuna Metes, judetul 19 2023 2024
Alba

'€ |ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII R ;

92,68
1 |Dotareacu panburi fotovoltaice a cladirilor apartinand UAT 10,95 2023 2024
ICOMUNA METES )
2 |Reabilitare, Dotare, Extindere punct sanitar,Presaca Ampoiului 0,1 2023 2024
:cabinet medical in regim ambulatoriu -medicina de familie”in
Presaca Ampoiului, com.Metes, judetu] Alba
3 |M.O.D.E -Metes- Oportunitate si dezvoltare Europeana-Sc.V.Varului 0,1 2023 2024
4 ‘Reabilitare st modernizare Scoala Generala de 4 ani pentru 0,1 2023 2024
infiintarea unui Centru Social fara competenta rezidentiala, Comuna
Metes, Judetul Alba”(loc.Poiana Ampoiului)
5 {Elaborarea Planului Urbanistic General al Comunei Metes 80,63 2023 2024
6 |Digitlizarea infrastructurii si sistemului educational al comunei 0,8 2023 2024
Metes, jud.Alba(Achizitie tablete si echipamente IT scolare pt.scolile
din com.Metes) -
! i ZAT
Compartimentul Contabilitate-Achizitii Publice-Resurse Umane N
Intocmit, S Vizabf@omtﬂb’il-ita‘te,('WJ‘ pite JENTIVY
Consilier, Haragus leta- Slwa* L . Inspector;  Todorut Agims:
.0-\10‘0 ' h ) :
Presedinte de sedinta, Contrasemn pt legalitate-S¢cretar General;

BACILA PETRU M LENA

w/




ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA METES
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE

privind aprobarea documentatiei tehnico-economica —faza P T pentru obiectivul de
investifii "Amenajarea si dotarea spatiului destinat activitatilor sportive ale elevilor scolii
generale din comuna Metes”, aprobat pentru finantare prin Programul National pentru
Dezvoltare Rurala

Consiliul local al comunei Metes,judetul alba-intrunit in sedinta ordinara

,publica, in data de 31 mai 2023,la sediul Primariei comunei Metes
Luand in dezbatere:
-Proiectul de hotarare nr.36/2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economica —faza P
T pentru obiectivul de investifii ”Amenajarea si dotarea spatiului destinat activitatilor sportive
ale elevilor scolii generale din comuna Metes”, aprobat pentru finantare prin Programul
National pentru Dezvoltare Rurala
-Referatul de aprobare al proiectului de hotarare privind aprobarea documentatiilor tehnice
peniru investitia’Amenajarea si dotarea spatiului destinat activitatilor sportive ale elevilor
scolii generale din comuna Metes inregistrat sub nr.5507/23.05.2023;
-Raportul de specialitate nr.5509/23.05.2023 intocmit de catre d-na Haragus Nicoleta
Silvia,vizat pentru legalitatea acestuia de catre d-na Todorut Adina-inspector —persoana
responsabila cu CFP in cadrul aparatului de specialitate al primarului si aprobat de catre
primarul comunei Metes;
-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1,nr.2 si nr.3 din cadrul Consiliului
local al comunei Metes;
-Contractul de finantare nr,4023/10.04.2023 incheiat intre Agentia pentru Finantarea
Investitiilor Rurale -Romania in calitate de Autoritate Contractanta si Comuna Metes in
calitate de beneficiar;
Avand in vedere prevederile :

-art.7 alin.(5),art.9,art.49,art.154 si din Legea nr.98/2016-privind achizitiile publice,cu
modificarile si completarile ulterioare si —Sectiunea 1-Etapele procesului de achizitie
publica,Sectiunea a-2-a Reguli generale de participare la procedura de atribuire,Sectiunea a-3-
a reguli aplicabile comunicarilor,Sectiunea a-4-a Reguli de publicitate si transparenta din
Hotararea Guvernului nr.395/2016-pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la constractele de achizitie publica/acordului cadru din Legea
nr.98/2016;

9

Tinand seama de prevederile Hotararii Guvernului nr.907/2016-privind etapele
de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obectivelor/proiectelor de investitii finantate din fondurile publice;

In temeiul dispozitiilor art.129 alin.(2) lit ”b” coroborat cu alin..(4) lit.”a”

art.136 si art.196 alin.(1) lit.”a” din OUG nr.57/2019-privind Codul administrative adopta
prezenta HOTARARE:
ART.1 Se aproba Proiectul tehnic inregistrat la Primaria comunei Metes sub nr.
3975/1.04.2023  pentru obiectivul de investitii "Amenajarea si dotarea spatiului destinat
activitatilor sportive ale elevilor scolii generale din comuna Metes”—intocmit de catre SC
TOPO ROAD & HOME DESING SRL -—cu sediul in comuna Corbeni,sat
Corbani,nr.153,judetul Arges-conform anexei nr.1 parte integranta aprezentei hotarari;




ART.2 Se aproba indicatorii tehnico-economici, actualizati, pentru obiectivul de
investitii —"Amenajarea si dotarea spatiului destinat activitatilor sportive ale elevilor scolii
generale din comuna Metes™-stabiliti in baza in Devizului general actualizat-aprobat de catre
primarul comunei Metes ,inregistrat sub nr.2958/7.04.2023-conform anexei nr.2 intocmita
de catre d-na Haragus Nicoleta Silvia si vizata pentru legalitatea acesteia de catre d-na
Todorut Adina-inspector si persoana responsabila cu CFP in cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Metes-parte integranta a prezentei hotarari;

ART.3(1)  Impotriva prezentei hotarari spersoana care se considera vatamata intr un drept
al sau sau intr un interes legitim poate formula plangere prealabila la primarul comunei
Metes,in termen de 30 de zile de la data comunicarii;

(2)  Prezenta hotarare poate fi contestata la sectia de contencios administrativ a
Tribunalului in termen de 6 luni de la data comunicarii raspunsului la plangerea
prealabila,conform Legii contenciosului administrativ or.554/2004,cu modificarile si
completarile ulterioare;

ART.4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari cu privire la procedura achizitiei
publice se incredinteaza d-na Todorut Adina —inspector contabil si d-na Haragus Nicoleta
Silvia-consilier achizitii publice din cadrul Compartimentului Contabilitate-Achizitii publice-
Resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Metes;

Prezenta hotarare se comunica :Institutie; Prefectului-judetul Alba,
primarului comunei Metes ,compartimentului Contabilitate-Achizitii publice-Resurse Umane;

Metes la 31 mai 2023 =77
Nr_ 2003 0NN
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Presedinte de sediptg ™ S Conﬂrasemneaza pentru legplitate-Secretar general,
Bacila Petru bl ElergMan
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Hotararea a fost adoptata in conformitate cu prevederile art.139 alin.(3) din QUG
nr.57/2019 cu un nr. De 11 voturi »pentru » ,0 voturi”impotriva”,0 abtinere din 11
consilieri prezenti si din 11 din consilieri in functie
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PROIECT TEHNIC S| DETALII DE EXECUTIE

5.C. TOPQO ROAD & HOME DESIGN S.R.L. Comuna Corbeni, Sat Corbeni, nr. 133, judetul Arges.
Telefon,Fax . 0751803256;

E-mail

: office.trh.design@gmall.com
H Registrul Comertulyi : JI2651/2617
fi i 4
Y Cod unic de inregistrare: 384 72752
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- data prezentarii proiectului pentru verificare: ﬁ()h (ﬂé‘, Qﬂ‘,?,;;)

2. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei:

=, TV IR AEETINS, Pl e e e,
FATE I SRS 2

3. Documente ce se prezinta Ia verificare:

- tema de proiectare

- certificat de urbanism: —_— emis de

- avize obtinute —

- autorizatia de construire —.

- raportul expertizei tehnice (ia proiectele de punere in siguranta la actiunea seismelor, reabilitare
tehnica, extinderi, modernizari, efc.)

.- Plansele desenate in care se prezinta solutia constructiva:

@0// Q@Z/ E

- Alte cerinte

4. Concluzii asupra verificarii: .

a) In urma verificarii se constata proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se
conform indrumatorului, '

b) In urma verificarii se constata protectul corespunzator pentru faza verificata semnandu-se si
stampilandu-se conform iIndrumatorului, cu urmatoarele conditii obligatorii a fi introduse in proiect
prin grija investitorului de catre proiectant (anexalverso)

Am primit  exemplare
Investitor/Proiectant
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Elaborat: 5.C. TOPO ROAD & HOME DESIGN S.R.L.

Beneficiar: PRIMARIA METES, JUDETUL ALBA
BORDEROU
PIESE SCRISE:
1. COPERTA
2. BORDEROU
3.LISTA DE SEMNATURI

4. MEMORIU TEHNIC

5. PROGRAM DE CONTROL SI URMARIRE IN TIMP
6. GRAFIC DE EXECUTIE

7.LISTE DE CANTITATI:

7.1,
7.2,

7.3.

7.4,

7.5.

7.6.

7.7.

Lista cuprinzand consumurile de resurse
materiale — Formular C6;

Lista cuprinzand consumurile cu mana de
lucru - Formular C7;

Lista cuprinzand consumurile de ore de
functionare a utilajelor de constructii —
Formular C8;

Lista cuprinzand consumurile privind
transporturile — Formular C9;
Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv —
Formular F1;

Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de
lucrari — Formular F2;

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de
lucrari — Formular F3;

8. DEVIZUL GENERAL AL LUCRARILOR
9. CAIET DE SARCINI

AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI SPATIU DESTINAT ACTIVITATILOR SPORTIVE ALE ELEVILOR SCOLII

GENERALE DIN COMUNA METES



Ty, - Elaborat: 5.C. TOPO ROAD & HOME DESIGN S.R.L.
F I ‘R l ﬂ Beneficiar: PRIMARIA METES, JUDETUL ALBA

TOPO ROAD & HOME DESIGN

PIESE DESENATE:

1. PIZ 01 - PLAN DE INCADRARE IN ZONA

2. PS 01 - PLAN DE SITUATIE

3. A 01 — PLAN SPATIU DESTINAT ACTIVITATILOR
SPORTIVE

4. A 02 - SECTIUNE 1-1

5. A 03 — FATADA VEST

6. A 04 — FATADA EST

7. A 05 — FATADA NORD SI SUD

8. R 01 — DETALIU FUNDATIE IMPREJMUIRE

9. R 02 - DETALII SUPRASTRUCTURA IMPREJMUIRE

10. R 03 — DETALIU INFRASTRUCTURA TEREN DE
SPORT

AMENAJAREA S| DOTAREA UNUI SPATIU DESTINAT ACTIVITATILOR SPORTIVE ALE ELEVILOR SCOLII
GENERALE DIN COMUNA METES



LISTA DE SEMNATURI

DENUMIREA PROIECTULUI AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI
SPATIU DESTINAT ACTIVITATILOR
SPORTIVE ALE ELEVILOR SCOLII
GENERALE DIN COMUNA METES

FAZA DE PROIECTARE PROIECT TEHNIC SI DETALII DE
EXECUTIE

DENUMIREA

PROIECTANTULUI S.C. TOPO ROAD & HOME DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR COMUNA METES

CONDUCEREA ELABORARII PROIECTULUI

SEF PROIECT ARHITECTURA

PROIECTAT ARHITECTURA

DESENAT ARHITECTURA
SEF PROIECT REZISTENTA
PROIECTAT REZISTENTA

DESENAT REZISTENTA

jIRan=L
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Ing. Mihai Ma

ARHITECTILOR
ROMANIA
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2t >ul. Elaborat: S.C. TOPO ROAD & HOME DESIGN S.R.L.
Beneficiar: PRIMARIA METES, JUDETUL ALBA

TOPO ROAD & HOME DESIGN

CUPRINSUL VOLUMULUI

A. PIESE SCRISE

2 INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII . rerressresesnnnnnnne 3
1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITI ..o vvivttenseseeeeeeeesesees e resetesssse s s e s teeeeeeeeeeeeseseseseseee oo 3
1.2. AMPLASAMENTUL (JUDETUL, LOCALITATEA, STRADA, NUMARUL) ctvcicceeeeeesveeees e ese s st 3
1.3. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITEINVESTITOR ...oovveeeeeeeeeeeeeeeoeeeeeeeeeeeeeseees e eeneeeanaees 3
1.4. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERTIARY ......oooiteeimeeeeeeeeeees e 3
1.5 BENEFICIARUL INVESTITIER 11111 cvuevuitiveceeeeesoseseeseseseeesesss e eeeeeeesessssosessasssss s es s st sse e es s es s eeseeseseseseeoeoe 3
1.6. ELABORATORUL DOCUMENTATIEI TEHNICE ST A DETALILOR DE EXECUTIE oo eooeeoooseesoeeooe 3

3 PREZENTAREA SCENARIULUI/OPTIUNII APROBAT(E) IN CADRUL STUDIULUI DE

FEZABILITATE /DOCMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE oo 4
2.1.PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUL CUPRINZANDY ... v veeee oo 4
A.  DESCRIERA AMPLASAMENTULUI (LOCALIZARE — INTRAVILAN/ EXTRAVILAN, SUPRAFATA TERENULUI,
DIMENSIUNI TN PLAN Y1ttt e st nists e st ees s ee s et s s et enesess et e s e s emee s es e e e e s st eeeeeeeeeee e 4
B. TOPOGRAFIA ..ottt s eses b e s s et sae e et se e eeeeen e s e e e s s ettt ee et e e eeeee e oo 4
C.  CLIMA S FENOMENELE NATURALE SPECIFICE ZONE ........ovovsveseeeeseeress oo toees ettt eseeeeeeeeoeeeeeees oo 4
D.  GEOLOGIA SISEISMICITATEA ..o.covecemsininuistessenseseseiee e ressss s sasses s sesses s se s es s ses et es e e eseeeeeo e 5
E.  DEVIERILE ST PROTEJARILE DE UTILITATE AFECTATE ...vovvuveeeeeeeees oo e ee e e eeeeeeeeeeeseees oo 7
F.  SURSELE DE APA, ENERGIE ELECTRICA, GAZE, TELEEON SI ALTELE ASEMENEA PENTRU LUCRAR! DEFINITIVE sl
PROVIZORIL ..ottt veresa ettt sttt eras e se st e et aane s eseses e seere e e et et ettt st eeseee e e 7
G.  CAILE DE ACCES PERMANENTE, CAILE DE COMUNICATH ST ALTELE ASEMENEA «.v.oov oo 7
H.  CAILE DE ACCES PROVIZORIL ....coovururuermtetietentecseeeee s eesesessessenseees e eeeeesees oo s ets et ee e eeee e e 7
[ BUNURIDE PATREMONIU CULTURAL IMOBIL.......voteeeeereeee st eeeeseesoes oot e e e oo 7
2.2.SOLUTIA TEHNICA CUPRINZAND: .....ccovirmuuetesuemaesiaese oo eeeeseesesses e sesseeee s e e e o ee s eeeese e oo eeeeoe 8
A.  CARACTERISTICI TEHNICE S PARAMETRI SPECIFICI OBIECTIVULUI DE INVESTITI oo oo 8
B.  VARINATA CONSTRUCTIVA DE RALIZARE A INVESTITIEL ....uvuveeveeceeeoeeee oot eeese s eeeoe. 8
C. TRASAREA LUCRARILOR ....oovoivuiuiemmmanrarenstessessssessssieresssssssesssssssesassastsssesesestosies s s st e e e e e s seee e seseeeseee 8
D.  PROTEJAREA MATERIALELOR EXECUTATE SI A MATERIALELOR DIN SANTIER w.oovvooooooooooooooooooooo 9
E.  ORGANIZAREA DE SANTIER ..coiiuieriiieinianessiisesenssiee e tssseceeeoseassseasasssssesesees et eeees oo et s st eese e eeseseeeseeeeeeee e 9

1I. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI 11

1.DATE GENERALE................ w TP 11
2.1, DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIL.....covotivemmeeeeeeee oo st 11
2.2, AMPLASAMNET (JUDETUL, LOCALITATEA, STRADA, NUMARUL)....ccooominevneeeeean 11
2.3. REGIMUL JURIDIC oot itar ittt b e sa st st eee o e eeeeneesetesesees s es et e s et eee oo e 11
2.4. REGIMUL ECONOMIC ..o itimitiiiiiiit et sssssasasssen s st sses st et bass ess st s s eme e e s eses st et et e st sses e eeee e ees e 11
2.5, REGIMUL TEHNIC c..ootitt sttt st te s esassarassassatssasse b es s eresressesesssnsesssssesssmeme e sse et e e sesessss e 11
2.6. AMPLASAMENT .ttt et s 4 s be b e ee et et e 1 e st e et e et et s et es e eee et oot 11
2.7, TRASAREA LUCRARILOR vttt i st st este e eeene st sea st eesee b st st et e et 11
2.8, CLIMA SI FENOMENELE NATURALE SPECIFICE ......c0vivevuvuisieisiisetsttseeeessessesssessssssssssetos et ee e esese e e eeesons 11
2.9. CATEGORIA DE IMPORTANTA A OBIECTIVULUI SIRISC DE INCENDIU ..ottt s, 12

2.DESCRIEREA PROIECTULW vttt esssesssesesemsens - .13
2.1 CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULULc..ccceariictnin ey v tesisssessesesescseeeeseeeeerssessesesssessssssssesesneeeeseesosennns 13
2.2, SITUATIA EXISTENTA L.ovvitesiiititiiie e e ssnassssbasastesse et esatcee e e varensessatesmsessesessssten e es e e e e e e et ee e e 13
2.3, LUCRARI PROPUSE SI CARACTERISTICI ALE CONSTRUCTIEI TN URMA EFECTUARII LUCRARILOR oo 13
23.1. LUCRARIDE CONSTRUIRE ......otittiimistaeceietesieeeeeee e re s e entsre st s s sssemeeeeeme st esnesb et essansssesnsssssesesseeeseeseeses oo os 14
2.3.2. LUCRARI DE AMENJARI EXTERIOARE ...oc.ciiiiiiitiiiitr s eresesssesseseseseeeseeeeeesatensasessssasssssesssssmessse oo ssesos oo 14
2.4. INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE — INDEPLINII'E CONFORM PREVEDERILOR LEGH 10/1995 s1
ADAUGIRILE ADUSE DE LEGEA NR. 177/2005. ..o iiiiitieeee e e e e e e e sess et e e et e ee e e e e e et et eee e e 14
2.5. REGLEMENTARI TEHNICE IN VIGOARE CARE AlJ FOST UTILIZATE IN STABILIREA SOLUTIILOR CONSTRUCTIVE
IN VEDEREA REALIZARIIINVESTITIED ...ciititit i ieceiien et srass s enessesassre e tesseseee s e st essssarssesssnsess st sassseemeeeeseeeeeeseeesese o 15
2.6. MASURI DE PROTECTIE CIVILA 1eutiiveveeseerevuesesseniiissiiisnesseeseessssesnssssssssssstesssssssmsemmeee s e seses s e eseseesee et s e e s e e 16
2.7. AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDHILUL ....vtvviitisiie e ee e s ereseressesssnssseseesseemseeereseseeeeeeseee oo e s 16
2.8, GOSPODARIREA DESEURILOR 110101t teursereerteneeeersseiesssetss et ssassesssesseseesssesasssessseessnssesesssesessesss st se e eeeeee oo e oo 16

AMENAJAREA S| DOTAREA UNUI SPATIU DESTINAT ACTIVITATILOR SPORTIVE ALE ELEVILOR SCOLII GENERALE DIN
COMUNA METES

Pag. 1/26



P Elaborat: S.C. TOPO ROAD & HOME DESIGN S.R.L.
Beneficiar: PRIMARIA METES, JUDETUL ALBA

TOPO ROAD & HOME DESIGN
3.0RGANIZAREA DE SANTIER $1 MASURI DE PROTECTIA MUNCHI ..... 17
BNOTE IMPORTANTE ........cnonocccresssenassinsassssasasssssisss s st8ss5ssmmesssssesssssasassssosseesesssesss o sesesesmeeseseeeeee e 17
1 INFOTRMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL............. 18
1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE.......oocoovooooooeverereeeeeeeeeeeeeme oo e e 18
2o BENEFICIARUL INVESTITIEL.....co....coeoceoovoeseeneeees e eeeseveereeseoee e eeeeeeoes oo eee e oeeeseesooa 18
Fo FAZADE PROTECTARE ..........oovvvevveoeceeeesesissssseeseeseee oo esesseses e ee e eee s e e oo 18
9. ELABORATORUL PROIECTULUL............oooomsmessseeseeeerorecesesseeeesasmsssseeseeseses s eee oo eoeoeeeoee oo 18
B AMPLASAMENTUL ..coovms oottt s sess st esee e oo ee oo eeeoeeeeeee 18
6.  DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR .......ovvoeooeeeeeeeeeveeeeeoneraeeeeeeeeseeees oo eeeeeeeeeeoeeeeseoo 18
2  DESCRIEREA LUCRARILOR .....c..reesrccemsssessscssesssssseesessesessmssessstsessssseessmmeeemne w19
Lo CADRUL NATURAL .....ieecceeeessrevisinssse oo eseeeeses e oo ss st eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 19
2. SITUATIA EXISTENTA A OBIECTIVULUI DE INVESTITI  ccccoooooeremeeeeeeeeoeeeeeeeoeoeeoeeoeoeeeeoeoeeeo 23
30 SOLUTIA PROIECTATA........covvevveeveevreeesess st eeeeeseresesssseeseeee e et eeeeeee oo eeeeeseee 23
4. ARHITECTURA-DATE GENERALE...............ccoommimeevereeeeesseseeeeeeeoreossseesees oo oo 23
e 4 K L O 24
6.  DESCRIEREA STRUCTURII DE REZISTENTA.........coooveveveeeeeeeeeeeesoeeseeesesesess e eseeeeeeeeoesees oo 24
3 MASURI PRIVIND EXCUTIA 25

AMENAJAREA S1 DOTAREA UNUI SPATIU DESTINAT ACTIVITATILOR SPORTIVE ALE ELEVILOR SCOLII GENERALE DIN

COMUNA METES
Pag. 2/26



T2l Elaborat: S.C. TOPO ROAD & HOME DESIGN S.R.L.
¢ I ‘RH Beneficiar: PRIMARIA METES, JUDETUL ALBA

TOPO ROAD & HOME DESIGN

PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

Prezenta documentatie este elaborata in conformitate cu prevederile Hotdrarii nr. 907 din

29/11/2016 privind aprobarea continutului-cadru al proiectului tehnic de executiea aferente
investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de efaborare a devizului general pentru
obiective de investitii si lucrdri de interventii, publicat in Monitorul Oficial.

AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI SPATIU DESTINAT ACTIVITATILOR
SPORTIVE ALE ELEVILOR SCOLII GENERALE DIN COMUNA METES

Tara: Romania
Regiunea: Transilvania
Judetul: Alba
Localitate: Metes

Proprietatea se situeaza in comuna Metes, satul Metes, intravilan, avand o lungime de 70.60
m si o latime medie de 43.50 m. Terenul are o roma neregulata, cu o suprafata de 2823 mp, si
este in poprietatea comunei Metes fiind domeniu public conform extrasului CF.

Ordonatorul de credite este COMUNA METES
Adresa: Localitatea Metes, Str. Principala, nr. 43, judetul Alba

Telefon:0258-849 003, Fax: 0258-849 01

Nu este cazul

Benficiarul investitiei este COMUNA METES
Adresa: Localitatea Metes, Str. Principala, nr. 43, judetul Alba

Telefon:0258-849 003, Fax: 0258-849 01

S.C. TOPO ROAD & HOME DESIGN S.R.L.
Adresa: Str. Principald, nr. 153, Sat Corbeni, Comuna Corbeni, Judetul Arges

Telefon: 0751803256; E-mail: office.trh.design@gmail.com

Cod CAEN: 7112 - Activitati de inginerie si consultant3 tehnic¥ legate de acestea.
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Proprietatea se situeaza in comuna Metes, satul Metes, intravilan, avand o lungime de 70.60
m st o latime medie de 43.50 m. Terenul are o roma neregulata, cu o suprafata de 2823 mp, si
este in poprietatea comunei Metes fiind domeniu public conform extrasului CF.

Lucrarile din cadrul investitiei se desfasoara pe domeniul public. Cu alte cuvinte, pentru
realizarea investitiei nu sunt necesare ocupari de terenuri, definitive sau temporare, care ar
apartine unor persoane sau societati private, sau altor forme de proprietati.

Suprafata ocupata definitiv de lucrarile de proiectare este de circa 300 mp fiind reprezentata
de spatiu destinat activitatilor sportive si imprejmuirea acestuia.

In vederea intocmirii documentatiei s-au efectuat studii topografice cu aparatura electro-
optica, toate datele din teren fiind apoi introduse in programe de proiectare specializate, ca model
digital al terenului, model pe baza caruia s-a realizat proiectarea efectiva a spatiului destinat
activitatilor sportive.

Acestea au fost realizate in sistem Stereo 70 avand plan de referinta Marea Neagra 1975
cu respectarea normativelor impuse de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.

Terenul investigat se afld in arealul comunei Metesdin judetul Alba.

Amplasamentul apartine zonei de climat continental si se afla sub incidenta circulatiei
vestice la care se adauga influente locale de depresiune si montane.

Din observatiile meteorologice plurianuale se constat3 c3 din punct de vedere termic zona
analizatd este caracterizatd prin temperaturi medii anuale de 6-9°C. Temperatura minima a
aerului coboaré pana la cca. -21°C in lunile de iarn si atinge valori maxime de cca. +35°C in cele
de vard. Cea mai caldd lund a anului este iulie (cu o temperaturi medie de 16°C), iar cea mai
rece, ianuarie (-6°C)

Cantitdtile de precipitatii sunt destul de reduse, 700 mm/an, cu valori mai in lunile de var
(iunie ~ iufie) si valori mai sc&zute in lunile de iarna - inceputul prim&verii (ianuarie — februarie —
martie).

In conformitate cu STAS 6054 “Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului
Romaniei”, adancimea maximd de inghet pentru zona studiaty este de 80cm-90cm Zona
climaticd— parametrii climatici conform NP 074/2002:

- zona climatica II - temperat continentald cu diferente mari de temperatur3 dintre iarn4 si
vara;

- nivel de precipitatii: min 700 mm/an;
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Tipul climatic caruia ii corespunde zona comunei Metes este IT cu un indice de umiditate Im
(0..20) , conform cu Harta repartitiei tipurilor climaterice pe teritoriul Romaniei, fig. V.2 din Ghidul
tehnic pentru structuri rutiere suple si semirigide.

In conformitate cu STAS 6054 “Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Roméniei”,
adancimea maxima de inghet pentru zona studiati este de 80-90 cm (harta de mai jos).

Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Romaniei, Conform STAS 6054
Presiunea de referintd a vantului, mediat3 pe 10 minute trer = 0.40 kPa, conform Indicativ
CR 1-1-4/ 2012. Incércarea din z8pad¥ pe sol sox = 1.50 kN/m2, Indicativ CR 1-1-3/ 2012.

Date privind geologia zonei

Din punct de vedere al geo-morfologiei majore, Comuna Metes si deci implicit
amplasamentul dat se incadreaz3 in aria culoarului depresionar al Ampoiului, respectiv culoarul
Vaii Ampoiului, la limita sud-vesticd a marii unititi geotectonice denumits Bazinul Transilvaniei,
unitate morfologicd cu relief colinar, marginitd de lanturile Carpatilor,

Remarcam in structura geologica prezenta rocilor sedimentare in special calcare care dau
un relief cu forme spectaculoase protejate in Pietrele Ampoitej,Piatra Boului, Cheile
Ampoitei,Piatra Varului, Piatra Corbului(calcare cu orbitoline) Clima este caracteristica muntilor josi
Cu temperaturi intre 7-8 grade si precipitatii moderate. Hidrografia este dominata de raul Ampoi
Cu principalul afluient Ampoita.. Subasmentul de suprafata este constituit din depozite neogen
superioare (argile marnoase, nisipuri gresificate).Perioada cuaternara isi aduce aportul prin
depunerea discordanta a depozitelor aluvio-deluviale-proluviale, cu o granoclasare verticala, de
la bolovanis si pietrisuri in baza, pana la prafuri si argile la partea superioara a depozitelor de
terasa. -

Muntii Trascaului reprezintd subunitatea nord-estici a Muntilor Metaliferi, care domind pe
0 lungime apreciabila valea Muresului. Avand o pozitie marginald pe laturile vestica i sudici ei
intrd in contact cu alte zone montane, in timp ce inspre nord si est ei domind depresiunea colinar3
a Transilvaniei. Degi nu prea inalfi, priviti dinspre Culoarul Muregului, Muntii Tréscaului
inregistreaza, pe alocuri, 1. 000 m diferent de nivel.
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in general, limitele acestei unititi montane sunt pregnante, exceptie facand doar zona lor
sud-estica.

Limita nordica, foarte sinuoas, ii separ3 de depresiunile de contact Iara i Hasdate, care
patrund, pe alocuri, ca niste mici golfuri intre pintenii montani Tn sectorul dintre localititile Surduc
st Copdceni. Limita este marcatj de un abrupt ce prezint§ denivelsri panad la 250 m.

Limita esticd incepe in valea Turului si tine pans in apropiere de valea Ampoiului, fiind mult
mai complexd. Astfel, pand la Cheia, Trisciul vine in contact cu Cdmpia Transilvaniei, in
continuare, pand la Moldovenegti, domind Depresiunea Turzii, iar de aici pdnd la Livezile limita
dinspre Podisul Mah&ceni este marcats de o serie de mici depresiuni de contact (Depresiunea
Pietroasa si Depresiunea suspendat4 a Podenilor). Pan& in apropierea Ampoiului, conturul sinuos
al muntelui este dat de Intrandurile véilor printre pintenii montani ce domind Piemontul Trasciului
— treapta intermediara spre Culoarul Muresului, dincolo de care se ridic3 |a est Podisul Tarnavelor.

Limita sudicd, in acceptiune largs, poate fi socotits valea Ampoiului, care separd muntji
Trascaului de cef ai Vintului. Prezenta depresiunilor Ampoi — Ampoita si Zlatnei, ne obligd ins¥ pe
portiunile respective s3 ne oprim la marginea lor, doar in sectorul defileului ce se interpune intre
ele limita confundandu-se cu firul v&ii. Pe aliniamentul amintit Ampoiul coboard de la 400 m
(Zlatna) la 250 m (Sard).

Limita vestica prezintd un grad mai mare de dificultate, motiv pentru care ea se prezintd
diferit de la un sector la altul. Pe baza cercetirilor de teren sl ludnd in considerare un ansambiu
de factori s-a putut stabili si aceastd limit3 complexd (1. Popescu-Argesel, 1977). Astfel, din valea
Ampoiului pand in valea Ariegului, Muntii Trisciului vin in contact direct sau indirect cu Munt;i
Metaliferi propriu-zigi, iar la nord de Aries, cu Muntele Mare. in timp ce intre valea Ampotului si
valea Gélditei ei sunt stréns ,sudati” de Muntii Metaliferi, mai la nord, intre acestia se interpune
Culoarul Ponorului, inspre care Trisc3ul coboary printr-un abrupt din ce in ce mai pronuntat,
culminénd in zona Masivului Bedeleu — care doming valea Ariesului cu 800 m.

Intre limitele sus-mentionate, Muntjii Trascului se intind pe o suprafata de circa 200 kmp

Date seismice

Conform reglementdrii tehnice “Cod de proiectare seismicd - Partea 1 - Prevederi de
proiectare pentru clddiri” indicativ P 100-1/2013, zonarea acceleratiei terenului pentru proiectare,
zona studiatd, pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de recurentad IMR = 225 ani
(20% probabilitate de depésire in 5 ani) are o valoare ag = 0.10 g.
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Pericada de control (colt) Tc a spectrului de réspuns reprezint3 granita dintre zona
(palierul) de valori maxime in spectrul de acceleratji absolute st zona {palierul) de valori maxime
in spectrul de viteze relative. Tc se exprima in secunde. Pentru zona studiats perioada de colt are
valoarea Tc= 0.7 sec.

2 i - uTee dony
: ‘ , . :
P~ - L= = = = e [ i oty . e

Figura 3.2 Zonarea seritoriulyi Romériei in termeni de perioada de control (coly}, T a spectrtul de rAspuns

Nu este cazul, Ia data deplasarii in pe terenul propus pentru realizarea spatiului destinat

activitatilor sportive nu existau utilitati ce ar putea fi afectate, daca in timplu executiei se
constata existenta unor utilitati se va anunta imediat detinatorul acestora si proiectantul.

Pentru realizarea proiectului nu este necesara folosirea sau conectarea la utilitati

Productia industriala ce se presupune a fi realizata cu ocazia lucrarilor de constryctii montaj
se va desfasura in baze de productie existente - ale constructoruiui sau fumizorilor. In
concluzie nu sunt necesare conectari la utilitati. Pentru lucrari loco-santier se vor folosi surse
independente de energie electrica

Accesul la imobil - teren in suprafata totala de 2823 mp se face din dumul national DN 74
prin intermediul unei porti de acces de 2.00 m pe latura de sud si din drumul comunal din partea
estica a terenului printr-o poarta auto cu latimea de 4.50m,

Pentru executia fucrarilor nu sunt necesare cai de acces provizorii.

In zona studiata nu exista interferente CuU monumente istorice,
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Realizarea proiectului implica urmatorele caracteristici tehnice:

» Suprafata amenajata L= 300 mp
> Porti de minifotbal N = 2 buc
» Imprejmuire L=70m

In cadrul studiului de fezabilitate s-au studiat doua variante privind amenajarea si dotarea
unui spatiu destinat activitatilor sportive dupd cum urmeazi:

SCENARIUL I
In vederea justificarii solutiilor de realizare a investitiei au fost identificate materiale locale
care genereaza urmatoerele tehnologii de realizare.
Structura de rezistenta
- Analizand terenul, tema de proiectare si datele prezentate in studiul geotehnic referitor la
stratificatia terenului, s-a ajuns la concluzia folositii unor fundatii izolate la imprejmuire;
- Structura propusa pentru imprejmuire este realizata din stalpi metalici, cu inchideri de
plasa bordurata;
- Stratul suport pentru gazon este format din 14 cm placa de beton, 5 cm strat de nisip, 20
cm strat din piatra sparta si 20 cm strat din balast;
- Suprafata de joc este acoperita cu gazon artifical;
SCENARIUL II
Secenariul |a fel ca scenariul I numai ca startul de piatra sparta se va inlocui cu un strat
din balast stabilizat iar de jur in prejurul terenului se va realiza un socul de beton cu inaltimea de
40 cm si grosimea de 25 cm.
Proiectantul de specialitate recomanda SCENARIUL
Avantajele scenariului ales:
» Folosirea materialelor locale;
» Folosirea materialelor locale pentru stratut suport, investitia este mai putin
costisitoare; .
* Realizarea investitiei se va realiza intr-un timp mai scurt.
» Asigurarea unor conditii calitative ridicate pentru practicarea sportului in aer liber prin
montarea unor dotari specifice functiunii;
» Asigurarea atragerii tinerilor catre miscare in aer liber in detrimentul activitatiior
sedentare prin crearea unui spatiu destinat activitatilor sportive la un nivel ridicat al
standardelor;

 Adaugarea unui plus valoare insemnat pentru zona prin crearea unui spatiu destinat
activitatilor sportive aflat in aer liber, cu un impact vizual placut, in conditii calitative
ridicate, cu o durata de viata mare si cu costuri de exploatare reduse.

Baza topografic-geodezicd a lucrdrilor va asigura transpunerea pe teren a proiectului.

AMENAJAREA S| DOTAREA UNUI SPATIU DESTINAT ACTIVITATILOR SPORTIVE ALE ELEVILOR SCOLI GENERALE DIN
COMUNA METES

Pag. 8/26



e Ty Elaborat; $.C. TOPO ROAD & HOME DESIGN S.R.L.
Beneficiar; PRIMARIA METES, JUDETUL ALBA

TOPO ROAD & HOME DESIGN

Proiectul prevede toate coordonatele XYZ pentru toate obiectivele proiectului.
Beneficiarul va localiza si materializa borne cu coordonate in sistemul national stereo 70.
Trasarea lucrdrilor se face astfel:

- se aplicd pe teren tirusi n punctele caracteristice ale retelei: intersectii, curbe,
puncte de capat;

- se verifica trasarea pe plan a axelor din proiectul tehnic;
- se executa nivelmentul longitudinal si transversal al terenului pe axa sapaturii;
- se urmdregte executarea sdpiturilor pans la cotele din proiect.

Beneficiarul lucrarii va preda catre executant pe baza de proces-verbal amplasamentul
lucrarilor si bornele de reper. Odata amplasamentul predat executantul are obligatia de a
materializa pichetii pe teren prin tarusi. In sarcina acestuia intra si responsabilitatea protejarii
pichetilor pe timpu! executiei.

Pe durata executiei lucrarilor pana la receptia finala, constructorului ii revine ca obligatie
protejarea materialelor si a lucrarilor realizate cu respectarea tehnologiei de executie si a
prevederilor din caietele de sarcini, in scopul asigurarii parametrilor proiectati si a calitatii
fucrarilor.

In acest sens constructorul va lua masuri deosebite privind:
- Depozitarea materialelor in spatii amenajate;
- Transportul si punerea in opera in timp optim;
- Respectarea masurilor impuse de furnizorul de materiale.

Pentru protejarea lucrarilor de terasamente din pamant, executantul va lua masuri de
scurgere a apelor pluviale prin executarea de scurgeri in zonefe de baltire.

Lucrarile de betoane si straturile infrastructurii vor fi executate in pericada optima, fiind
necesare masuri speciale de protectie, dupa caz.

Pentru betoanele si mortarele ce se vor executa manual in zona lucrarii, cimentul va fi
depozitat in magazia de santier (pentru cimentul in saci) si in lazi asigurate la intemperii ( ciment
vrac).

Acest lucru cade in sarcina antreprenorului desemnat in urma licitatiei de executie si sunt
functie de dotarea tehnologica proprie. Constructorul poate folosi cea mai apropiata organizare
de santier pe care o are in zona sau va amenaja o organizare de santier care sa ii faciliteze accesul
la retele de utilitati din zona dar numai cu acordul benefidiarilor acestora (daca este cazul).

Pe perioada de executie sunt necesare stabilirea unor zone de stationare a utilajelor. Acestea
se vor stabili impreuna cu reprezentantii comunei Metes. Deasemenea, terenul pentru organizarea
de santier va fi pus la dispozitie, daca este cazul, de catre comuna Metes.

Lucrarile vor fi semnalizate corespunzator atat in timpul zilei cat si in timpul noptii (panouri,
benzi reflectorizante etc.)si in masura in care este posibil se va asigura paza punctului de lucru.

Protejarea lucrarilor executate pe perioada desfasurarii contractuiui de executie cad in sarcina
constructorului pana la predarea in exploatare a investitjei.
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Pe toata durata contractului de executie constructorul va asigura curatenia in zona de lucru.

Materialul granular utilizat (nisip, balast, piatra sparta) va fi preluat de {a una din
balastierele/carierele autorizate din zona.

Betoanele vor fi aduse de la cea mai apropiata statie de betoane autorizata din zona iar daca
acest lucru nu este posibil iar antreprenorul detine statii proprii de producere a betonului si a
mixturilor asfaltice, acestea vor respecta cerintele impuse referitoare la protectia mediuiui.

Alimentarea cu apa tehnologica la frontul de lucru se va face cu cisterna. Apa folosita nu
trebuie sa contina particule in suspensie conform SR EN 1008:2003.

Pentru personalul muncitor apa potabila va fi transportata la punctul de lucru in bidoane de
plastic.

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale si echipamente agrementate conform
reglementarilor tehnice in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu
legislatia U.E. Aceste materiale trebuie sa fie in concordanta cu prevederile HG nr. 766/1997 si a
Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate la executia lucrarilor.

Se vor respecta si lua toate masurile necesare pentru asigurarea securitatii muncii specifice
lucrarilor cuprinse in prezentul proiect.

Pe toata durata realizarif lucrarii, angajatorii trebuie sa respecte obligatiile generale ce le revin
in conformitate cu prevederile din legislatia nationala care transpune Directiva 89/391/CEE, in
special in ceea ce priveste:

a) mentinerea santierului in ordine si intr-o stare de curatenie corespunzatoare;
b) alegerea amplasamentului posturilor de lucru, tinand seama de conditile de acces la
aceste posturi:
C) stabilirea cailor si zonelor de acces sau de circulatie;
d) manipularea in conditii de siguranta a diverselor materiale;
€) intretinerea, controlul inainte de punerea in functiune si controlul periodic al
echipamentelor de munca utilizate, in scopul eliminarii defectiunilor care ar putea sa
afecteze securitatea si sanatatea lucratorilor; -
f) delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare si inmagazianare a diverselor materiale,
in special a materialelor sau substantelor periculoase;
g) conditille de deplasare a materiilor si materiaielor periculoase utilizate;
h) stocarea, eliminarea sau evacuarea deseurilor si materialelor rezultate din daramari,
demolari si demontari;
i} adaptarea, in functie de evolutia santierului, a duratei de executie efectiva stabilita pentru
diferite tipuri de lucrari sau faze de lucru;
La executarea si predarea lucrérii se vor respecta reglementdrile din Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii si H.G. nr. 273-1994 privind receptia lucrdrilor de constructii si instalatii
aferente acestora.
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TOPO ROAD & HOME DESIGN

MEMORIU TEHNIC ARHITECTURA

1.DATE GENERALE

AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI SPATIU DESTINAT ACTIVITATILOR
SPORTIVE ALE ELEVILOR SCOLII GENERALE DIN COMUNA METES

Str. Principala, nr. 51, comuna Metes, judetul Alba, nr. Cad. 70468.

Conform Certificat de urbanims emis de Primaria Comunei Metes.

Conform Certificat de urbanims emis de Primaria Comunei Metes.

Conform Certificat de urbanims emis de Primaria Comunei Metes,

- Imobilul teren este amplasat in intravilanul localitatii Metes, comuna Metes, judetul
Alba conform PUG aprobat;

- In zona exista energie elctrica, apa;

Proprietatea se situeaza in comuna Metes, satul Metes, intravilan, avand o lungime de
70.60 m si o latime medie de 43.50 m. Terenul are o roma neregulata, cu o suprafata de 2823
mp, si este in poprietatea comunei Metes fiind domeniu public conform extrasului CF.

Spatiul destinat activitatilor sportive ale elevilor va avea urmatoarele retrageri fata de limitele
de proprietate:

- N:28,70 m;
- E:595m;

- 5:122,70 m;
- V:17,35 m.

Amplasamentul apartine zonei de climat continental si se afla sub incidenta circulatiei
vestice la care se adauga influente locale de depresiune si montane.
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Din observatiile meteorologice plurianuale se constats ¢ din punct de vedere termic zona
analizatd este caracterizatd prin temperaturi medii anuale de 6-9°C. Temperatura minima a
aerului coboara pana la cca. -21°C in [unile de iarn si atinge valori maxime de cca. +35°C in cele
de vard. Cea mai caldd lund a anului este iulie (cu o temperaturd medie de 16°C), iar cea mai
rece, ianuarie (-6°C)

Cantitatile de precipitatii sunt destul de reduse, 700 mm/an, cu valori mai in lunile de vars
(iunie ~ iulie) si valori mai scizute in lunile de iarna - inceputul prim&verii (ianuarie — februarie —
martie).

In conformitate cu STAS 6054 "Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului
Romaniei”, adancimea maxim3 de inghet pentru zona studiaty este de 80cm-90cm Zona
climaticd— parametrii climatici conform NP 074/2002:

- zona climatica II - temperat continental cu diferente mari de temperaturg dintre iarn3 si
vard;
- nivel de precipitatii: min 700 mmy/an;

Tipul climatic caruia ii corespunde zona comunei Metes este II cu un indice de umiditate Im
(0..20) , conform cu Harta repartitiei tipurilor climaterice pe teritoriul Romaniei, fig. V.2 din Ghidul
tehnic pentru structuri rutiere suple si semirigide.

In conformitate cu STAS 6054 “Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Romaniei”,
adancimea maxim4 de inghet pentru zona studiat este de 80-90 cm (harta de mai jos).

Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Roméniei. Conform STAS 6054
Presiunea de referintd a vantului, mediat3 pe 10 minute Qret = 0.40 kPa, conform Indicativ

¥

CR 1-1-4/ 2012. incércarea din zdpada pe sol Sox = 1.50 kN/m?, Indicativ CR 1-1-3/ 2012.

CATEGORIA DE IMPORTANTA GLOBALA: C (normala) (conform regulamentului
aprobat prin H.G.R. nr. 766 / 1997 (Anexa nr. 3) si metodologiei specifice aprobate prin ordin
MLPAT 31/N/1995)

CLASA DE IMPORTANTA: III, conform tabelului 4.2 din “Cod de proiectare seismic -
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TOPO ROAD & HOME DESIGN

Partea I - Prevederi de proiectare pentru cladiri®, indicativ P 100-1/2013
RISC DE INCENDIU: MIC, conform P118/1999
GRAD DE REZISTENTA LA FOC: II, conform P118/1999

2.DESCRIEREA PROIECTULUI

Pentru prezentul proiect s-a intocmit un studiu geotehnic, din care au rezultat urmatoarele:
1. date privind zonarea seismica;
Conform studiu geotehnic anexat prezentei documentatii

I1. date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea
conventionala si nivelul maxim al apelor freatice;

Conform studiu geotehnic anexat prezentei documentatii
II1. date geologice generale;
Conform studiu geotehnic anexat prezentei documentatii

1V. date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise
complexe cu rezultatele determinariior de laborator, analiza apei subterane, raportul
geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica,
arhive accesibile, dupa caz;

Conform studiu geotehnic anexat prezentei documentatii

V. caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor
existente, a documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

Conform studiu geotehnic anexat prezentei documentatii

Spatiul pus [a dipozitie de catre Primaria Comunei Metes pentru realizarea spatiului destinat
activitatilor sportive este amplasat in satul Metes, comuna Metes, nr. 51, Str. Principala, nr. Cad,
70468 in curtea scolii din localitate.

Lucrarile propuse constau in realizarea unui spatiu destinat activitatilor sportive ale elevilor
scolii generale din comuna Metes, prin amenafarea unei zone a terenului cu urmatoarele
constrcutii sau dotari:

» Platforma betonata pe care se va monta gazonul sintetic;

* Imprejmuire din piasa impletita cu protectie Replax pe toate laturile spatiului
cu o inaltime de 3,00 m pe laturile lungi si cu o inaltime de 4,50 m pe laturile
scurte;

= Montarea a doua porti de minifotbal.

Steren= 2823 mp;

Sc= 937 mp;

Sd= 937 mp;

P.O.T. propus - 33.19%
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C.U.T. propus -0.33 mp

Pe teren se va construi un spatiu destinat activitatilor sportive ale elevilor scolii generale
din comuna Metes si 0 imprejmuire a acestuia.

esci rilor:
Se propune un tip de dotare, la nivelul intregului spatiu: portile de minifotbal amplasate in
spatiul propus si vor fi conform fisei tehnice atasate.

Pe terenul aferent zonei pentru realizarea spatiului destinat activitatilor sportive se vor
executa urmatoarele lucrari de sitematizare si amenajare exterioara:

Accesul pietonal se realizeaza pe laturile estica si vestica prin intermediul unor porti de
acces. Spatiul amenajat va avea urmatoarea stratificatie:

- Covor din gazon sintetic PVC 2.6 ¢cm grosime;
Placa din beton 14 cm grosime;
Strat de nisip 5 cm grosime;
Strat din piatra sparta 20 cm grosime;
Strat din balast 20 ¢cm grosime.
In sectiune tranversala spatiul va avea o latime de 15,00 m cu panta acoperis de 0.5%
spre stanga si spre dreapta, iar in setiune longitudinala va avea o lungime de 20,00 m.

Scurgerea apelor de pe spatiul amenajat se va realiza cu ajutorul pantelor transverale la
terenul natural.

Prin proiect sunt propuse doua tipuri de imprejmuiri.

Se propune imprejmuirea zonei amenajate cu paonuri de plasa impletita cu protectie
Replax, pe stalpi metalici din teava patrata 60x60x4 mm si fundatii izolate din beton simplude
40x40x80 cm. Inatimea gardului pe laturile lungi o sa fie de 3,00 m realizat din plasa cu inaltimea
de 1,50 m separate prin traverse metalice din teava patrata 40x40x3 mm, iar inaltimea gardului
pe laturite scurte o sa fie de 4,50 m realizat din plasa cu inaltimea de 1,50 m separate prin
traverse metalice din teava patrata 40x40x3 mm.

]

Cerinta ,A” REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE
Conform proiectului tehnic de rezistenta.
Cerinta ,B” SECURITATE LA INCENDIU

Avand in vedere functiunile si incaperilor se considera pentru intreg ansamblul ca riscul de
incendiu este mic,

Cerinta ,,C”" IGIENA, SANATATE SI MEDIU INCONJURATOR

Conceperea si executarea spatiilor, a partilor componente, precum si a dotarilor spatiilor s-
a facut astfel incat sa nu fie periclitata sanatatea si igiena ocupantilor si sa fie asigurata protectia
mediului inconjurator.
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1.Nu sunt indicate materiale de constructii realizate din deseuri radioactive sau deseuri ale
sterilului, zqurii si slamului sau din prelucrarea de ingrasaminte chimice.

2.Nu sunt folosite materiale de finisaj care dupa aplicare emit gaze toxice sau favorizeaza
formarea ciupercilor.

Cerinta ,,D” SIGURANTA IN EXLPOATARE
Pentru indeplinirea acestei cerinte s-au respectat urmatoarele prevederi
Masuri de protectia muncii specifice procesului tehnologic.
Cerinta ,,E” PROTECTIA LA ZGOMOT
Nu este cazul.
Cerinta ,,F,, IZOLAREA TERMICA SI ECONOMICA DE ENERGIE
Un este cazul.
Cerinta ,G"” UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE

Din faza de proiect se au in vedere concepte care sa permita o utilizare sustenabila a
resurselor naturale.

In conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si
H.G.R. 925/1995 proiectul va fi supus verificarii tehnice pentru exigentele A1, Af, B1,
C,D,E F IeIs It

Legea nr. 10/1995 - privind calitatea in constructii cu completarile si modificarile ulterioare;

Legea nr.50/1991 modificata si actualizata privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, actualizata;

NP 063-2003 - Normativ privind criteriile de performanta specifice scarilor si rampelor
pentru circulatia pietonala in constructii.

NP 069-2014 - Normativ privind proiectarea, executia §i exploatarea invelitorilor
acoperigurilor in panta la cladiri;

Hotararea Guvernului nr. 1231/2008 privind modificarea Hotararii Guvernului nr, 766/1997
pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii ;

C107/0-2005 Normativ pentru proiectarea si executia lucrarilor de izolatii termice la cladiri

C107/2-2005 Normativ pentru calculul coeficientului global de izolare termica la cladiri cu
alta destinatie decat cele de locuit

C107/3-2005 Normativ privind calculul performantelor termoenergetice ale elementelor de
constructie ale cladirilor

C107/5-2005 Normativ privind calculu! termotehnic al elementelor de constructie in contact
cu solul

C107/6-2002 Normativ general privind calculul transferului de masa(umiditate) prin
elemente de constructie;

C107/7-2005 Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de inchidere
ale cladirilor

STAS 6472/4-89 Fizica constructiilor. Termotehnica. Comportarea elementelor de
constructie la difuzia vaporilor de apa. Prescriptii de calcul (cu modificarile din anexa K a C107/3-
2005)

SR EN 13499: 2004 - Produse termoizolante pentru cladiri. Sisteme compozite de izolare
termica la exterior pe baza de polistiren expandat. Specificatie
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NP 040/2002 Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor I3
cladiri

P 118-1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor

Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, republicatd, cu modificérile si completdrile
ulterioare;

OMS 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiend si sandtate publicd privind mediul de
viatd al populatiei

Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

Impreuna cu alte normative si STAS-uri in vigoare.

Un este cazul.

Dupa realizarea lucrarilor de construire, terenul care va ramane liber din zona ingradita se
va sistematiza, iar zonele libere, neamenajate sau construite se vor inierba.

In timpul lucrarilor de construire:

Deseurile de hartie, carton rezultate in urma activitatilor vor fi transportate spre reciclare
pe baza de contract cu regia de specialitate, iar cele medicale vor fi preluate de catre o firma
specializata si transportate la un centru unde vor fi distruse, conform normelor sanitare in vigoare.
Evacuarea resturilor menajere se va face in baza unui contract cu regia de specialitate. Pubelele
si spatiile de depozitare a deseurilor se vor igieniza prin spalare.

Deseurile se vor colecta si se vor gestiona conform normelor sanitare pentru protectia
mediului de viata al populatiei, conform avizului sanitar si acordului de mediu,

Pamantul excedentar rezultat in urma construirii obiectivului si a sapaturilor va fi incarcat
si transportat in locuri special amenajate puse la dispozitie de primarie.

Lucrarile proiectate (amplasarea de containere etanse) nu introduc efecte negative
suplimentare fata de situatia existenta asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de
suprafata, vegetatiei sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului.

In timpul utilizarii constructiei:

Prin proiect se propune realizarea unui centru pentru colectarea selectiva a deseurilor prin
aport voluntar. Colectarea acestora se va face in containere etanse sau deschise la partea
superioara in functie de natura deseurilor, urmand a fi preluate prin grija administratiei si
transportate catre centrele de reciclare.

Colectarea si evacuarea deseurilor menajere nereciclabile generate de containerul de paza
este prevazutd a se face in container special etans, amplasate in zona special amenajata spre a
fi preluat de catre furnizorul din zona.

Deseurile se vor colecta si se vor gestiona conform normelor sanitare pentru protectia
mediului de viata al populatiei, conform avizului sanitar si acordului de mediu.
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3.0RGANIZAREA DE SANTIER S| MASURI DE PROTECTIA MUNCH

Toate lucrarile de executie, se vor desfasura numai in limitele incintei detinute de titular.

Pentru organizarea de santier vor fi amplasate temporar o baraca de tip contaioner si un
WC ecologic,

Pe durata executarii lucrarilor, se vor respecta urmatoarele:

- Lega 90/1996 privinde protectia muncii:

- Norme generale de protectia muncii;

- Regulamentul MLPAT 9N/15.03.1993 privind protectia si igiena muncii in constructii;
= Ordinul MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii ia inaltime;

- Ord. MMPS 255/1995 Normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie
individuala ;

- Normativele generale de prevenire si sitngerea incendiilor aprobate prin ordinul MI nr.
775/22.07.1998;

- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 — Normativ C 300 — 1994;
- Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise;

Prezenta documentatie a fost elaborata cu respectarea prevederilor legii 50/1991
(republicata), ale legii nr.10/1995 privinde calitatea lucrarilor in constructii si a
normativelor tehnice in vigoare.

4.NOTE IMPORTANTE

1.Se vor respecta instructiunile din caietele de sarcini pe specialitati.

2.Se vor respecta parametrii din fisele tehnice din cadrul prezentului proiect.
Este interzisa punerea in opera a unor materiale sau elemente de constructie sau
achizitionarea de dotari, echipamente, utilaje cu parametri tehnici inferiori celor din
fisele tehnice intocmite de catre proiectant. In cazul in care furnizorii alesi de catre
executantul lucrarii nu au materialele, elementele de constructie, dotarile,
echipamente sau utilajele cu parametri tehnici identici celor din fisele tehnice se va
cere acceptul proiectantului pentru orice solutie alternativa.

3.In cazul in care, in timpul executiei lucrarilor propuse, se vor descoperi alte
situatii decat cele prevazute in proiectul tehnic, se va chema la fata locului
proiectantul pentru a stabili o solutie adecvata situatiei intampinate.

4. Tehnologia de executie si etapizarea lucrarilor vor fi stabilite de catre
executant dar numai cu acordul proiectantului.

ORICE MODIFICARE ADUSA ARHITECT! URII, STRUCTURII SAU INSTALATIILOR
PRECUM SI MODIFICAREA DESTINATIEI INITIALE PE PARCURSUL EXECUTIEI SAU
VIETII CONSTRUCTIEI PENTRU CARE NU S-A CERUT SAU NU S-A OBTINUT ACOR D
PROIECTANTULUI, SE FACE PE PROPRIA RASPUNDERE A BENEFICIARUL g-n
ABSOLVA PE PROIECTANT DE ORICE RASPUNDERE ULTERIOARA.

Intocmit
Arh. Berevoiany Alexandru Florin
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TOPO ROAD & HOME DESIGN

SPORTIVE ALE ELEVILOR SCOLII GENERALE DIN COMUNA METES

Benficiarul investitiei este COMUNA METES
Adresa: Localitatea Metes, Str. Principala, nr. 43, judetul Alba

Telefon:0258-849 003, Fax: 0258-849 01

Faza de proiectare este: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

S.C. TOPO ROAD & HOME DESIGN S.R.L.
Adresa: Str. Principala, nr. 153, Sat Corbeni, Comuna Corbeni, Judetul Arges
Tel: 0751 803 256

E-mail: office.trh.design@gmail.com

Cod CAEN: 7112 - Activitati de inginerie gi consultant tehnic legate de acestea.

Str. Principala, nr. 51, comuna Metes, judetul Alba, nr, Cad. 70468.

Lucrarile propuse constau in realizarea unui spatiu destinat activitatilor sportive ale elevilor
scolii generale din comuna Metes, prin amenajarea unei zone a terenului cu urmatoarele
constrcutii sau dotari:

* Platforma betonata pe care se va monta gazonul sintetic:

» Imprejmuire din plasa impletita cu protectie Replax pe toate laturile spatiului
cu o inaltime de 3,00 m pe laturile lungi si cu o inaitime de 4,50 m pe laturile
scurte;

e Montarea a doua porti de minifotbal.

Steren = 2823 m p;

Sc= 937 mp;
S¢= 937 mp;
P.O.T. propus - 33.19%
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C.U.T. propus - 033 mp

2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Clima
Amplasamentul apartine zonei de climat continental si se afla sub incidenta circulatiei
vestice la care se adauga influente locale de depresiune si montane.

Din observatiile meteorologice plurianuale se constat3 ci din punct de vedere termic zona
analizatd este caracterizatd prin temperaturi medii anuale de 6-9°C, Temperatura minima a
aerului coboard pana la cca. -21°C in lunile de iarna si atinge valori maxime de cca. +35°C in cele
de vard. Cea mai calda lund a anului este iulie (cu o temperaturéd medie de 16°C), iar cea mai
rece, ianuarie (-6°C). Cantitatile de precipitatii sunt destul de reduse, 700 mm/an, cu valori mai
in lunile de vard (iunie — iulie) si valori mai scizute in lunile de iarna - inceputul priméverii (januarie
— februarie — martie).

in conformitate cu STAS 6054 “Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului
Romaniel”, adéncimea maxim3 de inghet pentru zona studiati este de 80cm-90cm Zona
climaticd- parametrii climatici conform NP 074/2002:

- zona climatica II - temperat continentald cu diferente mari de temperaturd dintre iarn si
vara;

- nivel de precipitatii: min 700 mm/an;

Tipul climatic caruia ii corespunde zona comunei Metes este II cu un indice de umiditate Im

(0..20) , conform cu Harta repartitiei tipurilor climaterice pe teritoriul Romaniei, fig. V.2 din Ghidul
tehnic pentru structuri rutiere supie si semirigide.

In conformitate cu STAS 6054 “Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Romaniei”,
adancimea maximd de fnghet pentru zona studiats este de 80-90 cm (harta de mai jos).

Adéncimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Roméniei, Conform STAS 6054
Presiunea de referintd a vantului, mediaté pe 10 minute Grer = 0.40 kPa, conform Indicativ
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CR 1-1-4/ 2012. incércarea din zapadd pe sol s« = 1.50 kN/m?, Indicativ CR 1-1-3/ 2012.

Conform reglementrii tehnice “Cod de proiectare seismicd - Partea 1 - Prevederi de
proiectare pentru clddiri” indicativ P 100-1/2013, zonarea acceleratiei terepului pentru proiectare,
zona studiatd, pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de recurentd IMR = 225 anj
(20% probabilitate de depésire in 50 ani) are o valoare ag = 0.10 g.
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Pentru stabilirea litologiei terenului, proprietatilor fizico-mecanice ale terenului de fundare
au fost efectuate 2 foraje amplasate astfel incat sa ofere maximul de informatii geotehnice sa
puna in evidenta eventualele modificari de litologie, interventii antropice, etc.

Amplasamentul forajelor se regasesc in anexele atsate prezentuiui studiu.
Forajul nr. 1:

0,00 - 0,40 m —umplutura de pietris

0,40 —6,00 m — pietris cu nisip prafos brun inchis indesare medie
Forajul nr. 2:

0,00 - 0,40 m — umplutura de pietris

0,40 6,00 m — pietris cu nisip prafos brun inchis indesare medie

Nivelul hidrostatic a fost intalnit Ia cota -3,40 m fata de ctn si ascendent.

Stratul de pietris cu nisip prafos brun inchis indesare medie;
- granulometria(conform SR EN 14688-2:2018):
- argild: 1,2 %
- praf: 10,4 %
- nisip: 29 %
- pietris: 56,3%
- bolovanis 2,6%
- Umiditatea naturald: Wn = 3,89 %
- indicele de consistent3: Ic = 0,845
- indicele de plasticitate: Ip = 19,57 %
- greutatea volumetricd: Y = 18.8 + 19.7 kKN/mc
- porozitatea: n = 31,5 %
- indicele porilor: e = 0,57
- unghiul de frecare ; ¢= 23,29°
- coeziunea: C = 5 kPa
- gradul de satura Sri = 0,98
- compresibilitaca medie M 2-3 = 106 - 125 daN/cm?2
- presiunilor conventionale Pconv=350Kpa

Date geologice genergle

Din punct de vedere al geo-morfologiei majore, Comuna Metes si deci implicit
amplasamentul dat se incadreaz3 in aria culoarului depresionar al Ampoiului, respectiv cuioarul
Vaii Ampoiului, la limita sud-vesticd a marii unititi geotectonice denumits Bazinul Transilvaniei,
unitate morfologica cu relief colinar, mérginits de lanturile Carpatilor.

Remarcam in structura geologica prezenta rocilor sedimentare in special caicare care dau
un relief cu forme spectaculoase protejate in Pietrele Ampoitei,Piatra Boului, Chelle
Ampoitei,Piatra Varului,Piatra Corbului(calcare cu orbitoline) Clima este caracteristica muntilor josi
Cu temperaturi intre 7-8 grade si precipitatii moderate. Hidrografia este dominata de raul Ampoi
cu principalul afluient Ampoita.. Subasmentul de suprafata este constituit din depozite neogen
superioare (argile marnoase, nisipuri gresificate).Perioada cuaternara isi aduce aportul prin
depunerea discordanta a depozitelor aluvio-deluviale-proluviale, cu o granoclasare verticala, de
la bolovanis si pietrisuri in baza, pana la prafuri si argile la partea superioara a depozitelor de
terasa.

Muntii Trascdului reprezintd subunitatea nord-estica a Muntifor Metaliferi, care domina pe
o lungime apreciabild valea Muresului. Avand o pozitie marginald pe laturile vestici si sudic¥ ei
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intrd in contact cu alte zone montane, in timp ce inspre nord si est ei domin3 depresiunea colinari
a Transilvaniei. Desi nu prea inalti, priviti dinspre Culoarul Muresului, Muntii Trasciului
inregistreazd, pe alocuri, 1. 000 m diferentad de nivel.

in general, fimitele acestei unitd§i montane sunt pregnante, exceptie facand doar zona lor
sud-estica.

Limita nordicd, foarte sinucas3, ii separ3 de depresiunile de contact lara si Hagdate, care
patrund, pe alocuri, ca niste mici golfuri intre pintenii montani in sectorul dintre localitatile Surduc
si Copdceni. Limita este marcaté de un abrupt ce prezint3 denivel3ri pand la 250 m.

Limita esticd incepe in valea Turului si tine pan3 in apropiere de valea Ampoiului, fiind muit
mai complexd. Astfel, pand la Cheia, Trdsciul vine in contact cu Cémpia Transilvaniei, Tn
continuare, pana la Moldovenesti, doming Depresiunea Turzii, iar de aici pana la Livezile limita
dinspre Podisul M3hdceni este marcatd de o serie de mici depresiuni de contact (Depresiunea
Pietroasa si Depresiunea suspendatd a Podenilor). Pang in apropierea Ampoiului, conturul sinuos
al muntelui este dat de Intrandurile véilor printre pintenii montani ce doming Piemontul Trascaului
— treapta intermediard spre Culoarul Muresului, dincolo de care se ridics |a est Podisul Tarnavelor.

Limita sudica, in acceptiune largd, poate fi socotitd valea Ampoiului, care separd muntii
Trascaului de cei ai Vintului. Prezenta depresiunilor Ampoi ~ Ampoita si Zlatnei, ne obligd ins¥ pe
portiunile respective s& ne oprim la marginea lor, doar in sectorul defileului ce se interpune intre
ele limita confunddndu-se cu firul vaii. Pe aliniamentul amintit Ampoiul coboara de la 400 m
(Zlatna) la 250 m (Sard).

Limita vestica prezintd un grad mai mare de dificultate, motiv pentru care ea se prezintd
diferit de la un sector la altul, Pe baza cercetSrilor de teren gi luand in considerare un ansamblu
de factori s-a putut stabili si aceastd limitd complex3 (1. Popescu-Argegel, 1977). Astfel, din valea
Ampoiului pand in valea Ariegului, Muntii Tréscaului vin n contact direct sau indirect cu Muntii
Metaliferi propriu-zigi, iar la nord de Aries, cu Muntele Mare. In timp ce intre valea Ampoiului si
valea Galditei ei sunt strans ,sudati” de Muntji Metaliferi, mai la nord, intre acestia se interpune
Culoarul Ponerului, inspre care Trasciul coboard printr-un abrupt din ce in ce mai pronuntat,
culmingnd in zona Masivului Bedeleu — care domin¥ valea Ariegului cu 800 m.

Intre limitele sus-mentionate, Muntjii Trasc3ului se intind pe o suprafata de circa 200 kmp
g ehnice ite din: i g je :

.-—.\'

:l.'i. - ] i ¢ ’ o

Au fost prelevate probe geotehnice pe care s-au efectuat analize de laborator, pentru
determinarea caracteristicilor geotehnice ale terenului de fundare.

Numérul de probe, adincimea de recoltare a probelor, analizele efectuate si coeficientii
geotehnici determinati pentru fiecare strat in parte (sunt elaborate pe larg in studiu geotehnic

anexa la prezentul studiu)

Conform legii 575 privind aprobarea , Planului de amenajare a teritoriului national —
Sesiunea a V-a — Zone de risc natural” — ANEXA 3 — amplasamentul cercetat un este situat fn
zone URBANE pentru care intensitatea siesmic echivalatd pe baza parametrilor de calcul privind
zonarea Romaniei, este minim VII grade pe scara MSK a intensitatii cutremurelor.

Conform legii 575 privind aprobarea ,,Planului de amenajare a teritoriului national —
Sesiunea a V-a — Zone de risc natural” — ANEXA 5 — Inundatii, amplasamentul cercetat un se
regdseste in lista cu unitétile administrativ teritoriale afectate de inundatii.

Conform legii 575 privind aprobarea ,,Planului de amenajare a teritoriului national -
Sesiunea a V-a — Zone de risc natural” — ANEXA 7 — Alunecdri de teren, amplasamentul cercetat
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un se regdseste n lista cu unitétile administrativ teritoriale afectate de aluneciri de teren.
jci_di i stabilite i

Nu este cazul.

Spatiul pus la dipozitie de catre Primaria Comunei Metes pentru realizarea spatiului destinat
activitatilor sportive este amplasat in satul Metes, comuna Metes, nr. 51, Str. Principala, nr, Cad,
70468 in curtea scolii din localitate.

Din punct de vedere urbanistic, conform PUG aprobat prin HCL terenul este localizat in
intravitanul localitatii:

P.O.T. maxim - 33.19%
C.U.T. maxim -0.33mp
R ilit3ti

In amplasament au fost identificate retete de utilitati situate in frontul stradal (alimentare cu
apa, alimentare cu energie electrica si retele de cablu si internet)

La proiectarea lucrdrilor s-au avut in vedere urmitoarele elemente:
> Studiu de fezabilitate

proiectul de arhitecturd

configuratia terenuiui

conditiile geotehnice din amplasament

conditiile hidro-geologice

existenta limitelor de proprietate

existenta utilitatilor

Lucrarile propuse constau in realizarea unui spatiu destinat activitatilor sportive ale elevilor
scofii generale din comuna Metes, prin amenajarea unei zone a terenului cu urmatoarele
constrcutii sau dotari:

» Platforma betonata pe care se va monta gazonul sintetic;

* Imprejmuire din plasa impletita cu protectie Replax pe toate laturile spatiului
cu o inaltime de 3,00 m pe laturile lungi si cu o inaltime de 4,50 m pe laturile
scurte;

¢ Montarea a doua porti de minifotbal.

YV ¥V V¥V Vv ¥V V¥

Steren= 2823 mp;

Sc= 937 mp;

Sa= 937 mp;

P.O.T. propus -33.19%
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C.U.T. propus -0.33 mp

In conformitate cu prevederile “NORMATIVULUI P100-1/2013", amplasamentul are
caracteristicile:

Caracteristici seismice de calcul :

ag=0,10g; Tc=0.70 sec

Presiunea conventionald de calcul la gruparea fundamentald este de 350 kPa la cota de
fundare.

Conform STAS 6054-77, adancimea maxim3 de inghet este de 80-90 cm.

Conform COD CR 1-1-4-2012, presiunea dinamicd de baza, dat3 de vant este de 0,40kPa.

Conform COD CR1-1-3-2012, valoarea greutatii de referintd dat¥ de zapads este de 1,50
KN/mp,

La proiectarea elementelor s-au avut in vedere:
» Solutia de arhitectura

> Caracteristicile terenului de fundare
» Materialele de constructii utilizate.

Au fost adoptate urmatoarele solutii pentru relizarea structurii de rezistenta a constructiiei
care face, obiectul prezentului proiect :

INFRASTRUCTURA

Infrastructura platformei este aicatuita din:
- Strat din balast 20 cm grosime.
- Strat din piatra sparta 20 ¢cm grosime;
- Strat de nisip 5 cm grosime;
Placa din beton 14 cm grosime;
- Covor din gazon sintetic PVC 2.6 cm grosime;

Fundatiile imprejmuirii sunt fundatii izolate realizate din beton monolit C16/20 cu inaltimea
de 80 ¢m si cu dimensiunile in plan 40x40 cm. In aceste fundatii izolate se vor incastra stalpii
metalici din teava patrata 60x60x4 mm cara la contactul cy betonul vor avea sudate niste praznuri
din ote! cu diametrul de 10 mm.,

SUPRASTRUCTURA

Suprastructura este realizata dintr-o placa de beton monolit C20/25 de 14 cm grosime peste
care se va asterne un covor din gazon sintetic PVC 2.6 cm grosime. Pentru placa din beton se vor
realiza rosturi de dilatare din 5in 5 m.

Imprejmuirea zonei amengjate se va realiza cu paonuri de plasa impletita cu protectie
Replax, pe stalpi metalici din teava patrata 60x60x4 mm si fundatii izolate din beton simplu de
40x40x80 cm. Inatimea gardului pe laturile lungi o sa fie de 3,00 m realizat din plasa cu inaltimea
de 1,50 m separate prin traverse metalice din teava patrata 40x40x3 mm, iar inaltimea gardului
pe laturile scurte o sa fie de 4,50 m realizat din plasa cu inaltimea de 1,50 m separate prin
traverse metalice din teava patrata 40x40x3 mm. Traversele metalice se vor prinde de stalpi prin
sudura.

Scurgerea apelor de pe paltforma se va realiza cu ajutorul pantelor transversale.
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3 MASURI PRIVIND EXCUTIA

Executantul va acorda atentie urmétoarelor lucrri;
» trasarea corectd a axelor si realizarea unor balize stabile;

> respectarea gabaritelor sectionale ale elementelor structurale;

> respectarea cu strictete a marcilor arméturilor si betoanelor, precum si a diametrelor
armaturilor;

» asigurarea stabilitatii si indeformabilititii cofrajelor;
» vibrérii betoanelor;

> respectdrii cu strictete a calittii otelului beton si a dimensiunilor sectionale ale elementelor
structurale din beton;

Toate umpluturile se vor executa in straturi de max. 30cm grosime gi se vor compacta pana
la atingerea unui grad de compactare min. 98% Proctor .

Se atrage atentia constructorului si beneficiarului s3¥ ia toate misurile pentru evitarea
accidentelor ce se pot produce pe timpul executiei lucrarilor.

La executie se vor respecta prevederile cuprinse in NE 012-1/2010, Legea 10/2015.

Executanul va respecta normele PSI si NTSM specifice activititii de santier, aflate in vigoare
la data executiei lucrarii.

A. CANTITATI ST VALORI

Au fost determinate prin masuratori pe planu! de situatie si prin calcule aferente. Pe baza
acestor cantitati au fost intocmite antemasuratorile ce stau ta baza listelor de cantitati.

Pentru crearea unei imagini reale si in detaliu a documentatiei tehnico economice se vor
consulta atat piesele desenate cat si liste de cantitati si caiete de sarcini specifice

B. IMPLICATII ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR
Investitia de refacere a drumului judetean nu necesita studiu de impact asupra mediului.

Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existenta asupra
solului, drenajului, microciimatului, apelor de suprafata, vegetatiei sau din punct de vedere al

C. PROTECTIA MUNCII

La executia lucrarilor se vor respecta normele de protectia muncii in conformitate cu legislatia
specifica si anume:

- Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii in munca;

- Hotararea nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006;

- Hotararea nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru santierele temporare sau mobile;

- Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor:

- Norme PSI specifice activitatilor din domeniul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei-
ind. NP073-02, aprobate prin ordinul 1992/2002;

- O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificariie si
completarile ulterioare;

- Ordonanta de Urgenta nr. 21 din 15.04.2004 privind Sistemul National de Management al
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Situatiilor de Urgenta;

- "Norme specifice de protectie a muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor si
podurilor" aprobate cu Ordinul nr. 357/29.07.1998 al ministrului muncii si protectiei
sociale;

- "Norme specifice de securitate a mundii pentru prepararea, transportul si turnarea
betoanelor si pentru executarea lucrarilor de beton armat si precomprimat" aprobate cu
Ordinul nr. 136/22,09.2005 al ministrului muncii si protectiei sociale;

- "Norme specifice de protectie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu
mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor” aprobate cu Ordinul nr.
719/16.10.1997 al ministrului muncii si protectiei sociale;

- "Norme specifice de protectie a muncii pentru transportul intern" aprobate cu Ordinul nr.
330/08.06.1998 al ministrului muncii si protectiei sociale;

- "Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime" aprobate cu Ordinul nr.
235/27.03.1996 al ministrului muncii si protectiei sociale;

- "Norme specifice de securitate a muncii pentru constructii si confectii metalice" aprobate
cu Ordinul nr. 56/06.02.1997 al ministrului muncii si protectiei sociale;

- "Norme specifice de protectie a muncii pentru activitati de vopsire” aprobate cu Ordinul
nr. 118/27.03.1996 al ministrului muncii si protectiei sociale;

- "Norme de protectie a muncii specifice activitatii de constructii-montaj pentru transporturi
feroviare, rutiere si navale" aprobate de MTTec cu Ordinul nr. 9/25.03,1982.

Este obligatorie efectuarea zilnica a instructajului de protectia muncii, corespunzator
procesului de executie.

Se vor lua toate masurile pentru evitarea oricaror situatii periculoase.

Pe timpul executiei lucrarilor, constructorul va nominaliza personalul responsabil pentru
semnalizarea si avertizarea punctelor periculoase,

AMENAJAREA S| DOTAREA UNU! SPATIU DESTINAT ACTIVITATILOR SPORTIVE ALE ELEVILOR SCOLH GENERALE DIN
COMUNA METES
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SC TOPO ROAD & HOME DESIGN SRL

Beneficiar: COMUNA METES
Executant:
Proiectant: SC TOPO ROAD& HOME DESIGN SRL
Obiectivul: AMENAJAREA S| DOTAREA UNUI SPATIU DESTINAT ACTIVITATIILOR
SPORTIVE ALE ELEVILOR SCOLI! GENERALE DIN COMUNA METES
Obiectul: 1 AMENAJARE TEREN DE SPORT
Stadiul fizic: 1 Infrastructura teren de sport
Anexa explicitare norme
Pretul unitar| Valoarea
Nr Simbol Denumirea resursei Tip U.M. Cantitate (far:e'll'VA) (far:e'll'VA)

7=5X6

1 |26100 Sapator Man ora 1.830 271.73 50.74
"~9TAL TSA01G1 mc 50.74
1 |3554 Buldozer pe senile 81-180 cp Utj ora 1.540 219.45 337.95
TOTAL TSC19B1 100 mc 337.95

1 20900 Muncitor incarcare-descarcare materiale

Man

ora

0.350

27.73

9.70

TOTAL TRI1AA01C]

tona

9.70

1 |7406 Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 MC

Utj

ora

1.440

306.08

440.75

TOTAL TSC35B3

100 mc

440.75

20640 Muncitor deservire constructii masini
2 8888929 |Transportul rutier al pamintului sau molozului Trans| tona 1.000 12.70 12.70
cu autobasculanta dist.=....km
TOTAL TRAO1A...P tona 12.71
1 26100 Sapator Man ora 0.433 27.73 12.01
TOTAL TSDO1C1 mc 12.01

Buldozer pe senile 81-180 cp

TOTAL TSD03C1

100 me

105.34

Deviz 1" - Anexa explicitare norme

Formular generat cu programul QDeuizc (www .eDevize.ro)
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SC TOPQ ROAD & HOME DESIGN SRL

Pretul unitar Valoarea

Nr. Simbol Denumirea resursei Tip U.M. Cantitate {fara TVA} {fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5 6 7=5X6

1

20650

Muncitor de deservire pentru montajul in
constructii

140.55

2 (4004 Compactor autoprop.cu rulour.{valturi) pina la |Utj ora 10.878 86.62 942.31
12tf
TOTAL TSDO7D1 100 mc 1,082.86

1 [2200379 |Balast sortat spalat de mal 0-70 MM Mat mc 1.311 63.52 83.28
2 |6202806 |Apa industriala in cisterne pentru lucrari de Mat mc 0.232 1.16 0.27
drumuri si terasamente
3 |24100 Pavator Man ora 1.160 30.44 35.31
4005 Compactor static autoprop.cu Utj ora 0.153 86.62 13.25
| rulouri{valturi),R8-14;de 14tf
5 5603 Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.). |Utj ora 0.023 92.40 2.13
pentru cantitati de 5-8 tone
TOTAL DAO6GA1 mc 134.24
1 2200379 |Balastsortat spalat de mal 0-70 MM Mat mc¢ 1.311 63.52 83.28
2 |6202806 |[Apa industriala in cisterne pentru lucrari de Mat mc 0.232 1.16 0.27
drumuri si terasamente
3 |24100 Pavator Man ora 0.370 30.44 11.26
4 (3546 Autogreder pina la 175¢cp Utj ora 0.048 184.80 B.87
5 14005 Compactor static autoprop.cu Utj ora 0.153 86.62 13.25
rulouri(valturi),R8-14:de 14tf
& |5603 Autocisterna cu dispazitiv de stropire cu M.a.). (Ut ora 0.023 92.40 2.13
pentru cantitati de 5-8 tone
~ YTAL DAOGB1 mc 119.06

1 12201658 |Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15- |Mat mc 0.203 92.40 18.76
5 MM.

2 [2201672 |Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 |Mat mc 1.219 92.40 11264
MM,

3 [6202806 |Apa industriala in cisterne pentru tucrari de Mat mc 0.150 1.16 0.17
drumuri si terasamente

4 (24100 Pavator Man ara 1.650 30.44 50.23

5 (4005 Compactor static autoprop.cu utj ora 0.258 86.62 22.35
rulouri(valturi),R8-14;de 14tf

6 |5603 Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.). |Utj ora 0.015 92.40 1.39
pentru cantitati de 5-8 tone

TOTAL DA11B1 mc 205.53

Deviz "1” - Anexa explicitare norme
Formular generat cu programul @Dwize (www.eDevize.ro)
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SC TOPO ROAD & HOME DESIGN SRL

Pretul unitar| Valoarea
Nr Simbot Denumirea resursei Tip U.M. Cantitate {fara TVA) (fara TVA)
- Lel - - Lei -
0 1 2 3 4 5 6 7=5X6
1 2201658 [Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15- [Mat mc¢ 0.203 92.40 18.76
25 MM,
2 12201672 |Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 |Mat mc 1.219 92.40 112.64
MM.
3 |6202806 )Apa industriala in cisterne pentru lucrari de Mat mc 0.150 1.16 0.17
drumuri si terasamente
4 124100 Pavator Man ora 0.600 30.44 18.27
5 |3546 Autogreder pina la 175¢p Utj ora 0.042 184.80 7.76
6 |4005 Compactor static autoprop.cu Utj ora 0.258 86.62 22.35
rulouri(valturi),R8-14:de 14tf
7 |5603 Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a). (Ut ora 0.015 92.40 1.39
pentru cantitati de 5-8 tone
TOTAL DA12B1 mc¢ 181.33

8888948

Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=... km.

17.32

TOTAL TRAO1A...

tona

17.32

1 |2200525 (Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-

7.00 mm
2 (24400 Pietrar Man ora 0.110 32.94 3.62
TOTAL IFBQ9A1 mp 8.13

8888948

Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=... km.

|TOTAL TRAO1A... tona 17.32
1 (10173 Beton preparate Lista mc 1.008 392.70 395.84
1.1 2100971 Beton de ciment C20/25 Mat % 100.000 392.70 39,270.00
2 |6202806 |Apa industriala in cisterne pentru lucrari de Mat mc¢ 0.100 1.16 0.12

drumuri si terasamente

3 [11000 Betonist Man ora 0.790 30.44 24.05
4 113410 Dulgher constructii Man ora 0.060 47.11 2.83
5 20650 Muncitor de deservire pentru montajul in Man ora 1.880 27.73 52.13

constructii

6 3716 Vibrator de interior pt.beton actionat,electric utj ora 0.500 3.23 1.62

0,9-1,5KwW

TOTAL CAQ1B1 mc 476.58

Transportul rutier al betonului-mortarului cu
autobetoniera de 5,5 MC dist. = ....km

Deviz "1" - Anexa explicitare norme

Formular generat cu programul @M (www.eDevize.ro)
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SC TOPQ ROAD & HOME DESIGN SRL

Pretul unitar Valoarea
Nr. Simbol Denumirea resursei Tip U.M. Cantitate (fara TVA) {fara TVA)
- Lel - - Lel -

0 1 2 3 4 5 [ 7=5X6
TOTAL TRAOGA... tona 20.79
1 19700 Montator Man ora 14.610 27.73 405.10
TOTAL CP04AQ1> buc 405.10

Peviz "1" - Anexa explicitare norme

Formular generat cu programul @Dwize (www.eDevize.ro)
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SC TOPO ROAD & HOME DESIGN SRL

Beneficiar: COMUNA METES
Executant:
Proiectant: 5C TOPG ROAD& HOME DESIGN SRL
Obiectivul: AMENAJAREA Sl DOTAREA UNUI SPATIU DESTINAT ACTIVITATHLOR
SPORTIVE ALE ELEVILOR SCOLIl GENERALE DIN COMUNA METES
Obiectul; 1 AMENAJARE TEREN DE SPORT '
Stadiul fizic: 1 Infrastructura teren de sport
Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale
Consumul |Pretul unitar] Valoarea Greuta-
Nr. Denumirea resursei materiale U.M, cuprins in {(fara TVA) {fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Lel - (tone)

[+] 1 2 3 4 5=3X4 ] 7
2100971 - Beton de ciment C20/25 mc¢ 56.750 340.00 19,295.14 Depozit 148.690
2200379 - Balast sortat spalat de me 98.325 55.00 5,407.88 Depozit 167.150
mal 0-70 MM

3 |2200525 - Nisip de rau si lacuri mc 19.500 §0.00 1,560.00 Depozit 26.320
sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm

4 |2201658 - Piatra sparta pentru mc 15.326 85.00 1,302.75 Depozit 22.990
drumuri R.magmatice 15-25 MM.

5 2201672 - Piatra sparta pt drumuri mc 92.034 85.00 7,822.93 Depozit 138.050
R.magmatice 40-63 MM,

6 (6202806 - Apa industriala in cisterne| mc 34.355 1.00 34.36 Depozit 34.360
pentru lucrari de drumurs si

te

Prolectant,

Deviz 1" - Formular Cé

Pagina 1 din 1
Formular generat cu programul @ ) Devize (www.eDevize.ro)



SC TOPO ROAD & HOME DESIGN SRL

Beneficiar: COMUNA METES
Executant:
Proiectant: SC TOPO ROAD& HOME DESIGN SRL
Obiectivul: AMENAJAREA S1 DOTAREA UNUI SPATIU DESTINAT ACTIVITATIILCR
SPORTIVE ALE ELEVILOR SCOLI GENERALE DN COMUNA METES
Obiectul; 1 AMENAJARE TEREN DE SPORT
Stadiul fizic: 1 Infrastructura teren de sport
Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Consumul cu Valearea
Tarif mediu Procent
Nr. Denumirea meseriel !ng:‘c;gfga- - Lelora - (fa-rEeT\fA) romani
0 1 2 3 d=2X3 5
1 11000 - Betonist 14,477 25.78 1,146.53 100.060
2 13410 - Dulgher constructii 3.378 39.89 134.75 100.00
3 19700 - Montator 29220 23.48 686.04 100.00
4 20640 - Muncitor deservire constructii masini 0.004 23.48 0.10 100.00
5 |20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in 106.985 23.48 2,511.83 130.00
constructii
6 20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale 14.350 23.48 336.92 100.00
7 24100 - Pavator 86.848 25.78 2,238.79 100.00
8 |24400 - Pietrar 41.246 27.89 1,150.40 100.00
9 (26100 - Sapator 50.918 23.48 1,195.46 ~100.00

i R 3 BT A G : s 3 B

o

BT, e

L]

Deviz “1" - Formular C7

Formuiar generat cu programul @D@Uize (www.eDevize.ro)
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SC TOPO ROAD & HOME DESIGN SRL

Beneficiar; COMUNA METES

Executant:

Proiectant: SC TOPO ROADE HOME DESIGN SRL

Obiectivul: AMENAJAREA Si DOTAREA UNUI SPATIU DESTINAT ACTIVITATIILOR
SPORTIVE ALE ELEVILOR SCOLII GENERALE DiN COMUNA METES

Chbiectutl: 1 AMENAJARE TEREN DE SPORT

Stadiul fizic: 1 Infrastructura teren de sport

Formuiar C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Ore de Tarlful unitar Valoarea
Nr. Denumirea utllajulul de constructli functionare {(fara TVA) (fara TVA)
- Leifora - - Lei -
0 1 2 3 4=2X3
3546 - Autogreder pina la 175¢p 6.096 160.00 975.36
2 13554 - Buldozer pe senile 81-180 cp 4.101 190.0¢ 779.11
3 |3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,etectric 28.150 2.80 78.76
0,9-1,5KwW
4 74004 - Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 2,448 83.42 204.16
12tf
5 |4005 - Compactor static autoprop.cu 30.954 75.00 2,321.55
rulouri{vaituri),R8-14:de 14tf
6 5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.). 2,858 80.00 228.60
pentru cantitati de 5-8 tone
7406 - Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3.9 MC 2.923 265.00 774.65

N

Deviz "1" - Formular C8

Formular generat cu programul @ Devize (www.eDevize.ro}
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SC TOPO ROAD & HOME DESIGN SRL

Beneficiar: COMUNA METES

Executant:

Prolectant: 5C TOPO ROADS& HOME DESIGN SRL

Obiectivul: AMENAJAREA S| DOTAREA UNUI SPATIU DESTINAT ACTIVITATIILOR
SPORTIVE ALE ELEVILOR SCOLI GENERALE DIN COMUNA METES

Obiectul; 1 AMENAJARE TEREN DE SPORT

Stadiul fizic: 1 Infrastructura teren de sport

Formular €9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Tariful unitar
Tone Ore de Valoarea
Nr. Tipul de transport Km parcursi - N
transportate functionare Lei\(Tone*Km Lei -
0 1 2 3 4 5 6=2X3X5
1 (30305 - Transportul rutier al betonului- 136,100 30.000 0.750 0.60 2,449.80
mortarului cu avtobetoniera de 5,5 MC dist, =
...km
2 |888BB929 - Transportul rutier al pamintului 405,000 20.000 0.500 0.55 4,455.00
sau molozului cu autobasculanta dist.=....km
3 |8888948 - Transportul rutier al 358.880 30.000 0.750 0.50 5,383.20
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist. km.
. 3 R

Deviz "1* - Formular C% Pagina 1 din 1
Formular generat cu programul @Devizc (www.eDevize.ro)



S5C TOPO ROAD & HOME DESIGN SRL

Beneficiar: COMUNA METES

Executant:

Proiectant: SC TOPC ROAD& HOME DESIGN SRL

Obiectivul: AMENAJAREA S| DOTAREA UNUI SPATIU DESTINAT ACTIVITATIILOR
SPORTIVE ALE ELEVILOR SCOLII GENERALE DIN COMUNA METES

Obiectul: 1 AMENAJARE TEREN DE SPORT

Stadiul fizic: 1 Infrastructura teren de sport

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lej -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|TSAO01G1 - Sapatura manuala de pamant in spatii inchise mc 22.500 42.97 966.73
la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la L
indepartarea stratului vegetal de 10-30 CM grosime etc .in material. 6.00 0.00
pamant cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de manopera: 42.97 966.73
0.61-2 M teren tare utilaj; 0.00 0.00
transport: 0.00 g.00
2|TSC19B1 - Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe 100 2.030 292.60 593.98
senile de 81-180 cp,inclusiv impingerea pamantului panala|] mc material- 0.00 0.00
10 M,in: teren catg. 2 ' - .
manecpera: 0.00 0.00
utilaj: 292.60 593.98
transport: 0.00 0.00
3/TRILAAOLC] - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 41.000 8.22 336.92
marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.l material. 0.00 0.00
manopera: B.22 336.92
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4|TSC35B3 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 2.030 381.60 774.65
distante de : incarcare in autovehicuyl cu incarcator frontal mc .
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 [a material: 0.00 0.00
distanta < 10 M manopera: 0.00 0.00
utitaj: 381.60 774.65
transport; 0.00 0.00
5|TRAO1A...P - Transportul rutier al pamantului sau tona 405.000 11.00 4,455,10
molozului cu autobasculanta dist.=... km material- 0.00 0.00
manopera: .00 0.10
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.0C¢ 4,455.00
6|TSDO1C1 - imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc 22,500 10.17 228.74
tcjgei!f;r\‘lm 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant material: 0.00 0.00
manopera: 10,17 228.74
utilaj; 0.00 0.00
transport; 0.00 0.00

Deviz "1" - Formular F3

Formular generat cu programul @ Devize {www.eDevize.ro}
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SC TOPO ROAD & HOME DESIGN SRL

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M, Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lel - - Lei-
O 1 2 3 4 5=3x4
7|TSDO3C1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 2.030 91.20 185.14
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu mc .
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 ¢p,in straturi cu material: 0.09 0.00
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 1 sau 2 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 91.20 185.14
transport: 0.00 0.00
8/ TSDO7D1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou| 100 0.225 1,026.40 230.94
compresor static autopropulsat de 10-12 T.in straturi mc¢ _—
succesive de 15-20 CM grosime dupa compactare, exclusiv material: 0.00 000
udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se manopera: 119.01 26.78
Cu: pamant necoezlv grad. compactare 100% utilaj: 907.39 204.16
transport: 0.00 0.00
9/DAO6AL - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 7.500 115.55 866.66
funptla de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si material- 72.34 542 53
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera: 29.90 224.27
utilaj: 13.32 99.86
transport: 0.00 0.00
10|DAOGB1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 67.500 102.87 6,943.72
fun_ctla Ide rezidenta filtranta, |zolgtqare, antigeliva si material: 72.34 4.882.75
anticapilara, cu asternere mecanica;
manopera: 9.54 643.81
utilaj: 21.00 1,417.16
transport: 0.00 0.00
11 DA11B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 7.500 184.10 1,380.78
sparta pentry clirumurl'i, Cu asternere manuala executate cu material: 121.02 907.65
Impanare fara innoroire:
manopera; 42.53 319.00
utilaj: 20.55 154.12
transport: 0.00 0.00
12|DAL12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 68.000 163.76 11,135.43
qurta pentru drumuri, cu ésternere mecanica executate material: 121.02 8,229 36
Cu Impanare fara innoroire;
manopera: 15.47 1,051.71
utilaj: 27.27 1,854.36
transport: .00 0.00
13|TRAO1A... - Transportul rutier al tona 327.000 15.00 4,905.00
Lnrgtinalelor,semnfabncatelor cu autobasculanta pe dist.=... material- 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.00 4,905.00
14IFBO9A] - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra mp 375.000 7.23 2,710.40
a?se;’;t.a, avand grosimea dupa compactare de ; 5 ¢cm din material: 4.16 1,560.00
' manopera- 3.07 1.150.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

Deviz "1" - Formular F3

Formular generat cu programul @Deuize {(www.eDevize.ro)
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5C TOPO ROAD & HOME DESIGN SRL

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL

Nr, Capitol de lucrarl U.Mm. Cantitatea {fara TVA) (fara TVA)

- Lei- - Lei -

1) 1 2 3 4 5=3x4
TRAO;A... " Trar:nspcrftul rutier al ] tona 31.880 15.00 478.20
rknrs'te$r|alelor,sem!fabr!catelor CU autobasculanta pe dist,=... material: 0.00 0.00

manopera; 0.00 0.00

utilaj: 0.00 0.00

transport: 15.00 478.20

CAO01B1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii mc¢ 56.300 411.12 23,145.86

c_ontinue, izo_!ate, sacluri cu volum peste 3 MC, precum siin material: 342.82 19.300.77
Ziduri de sprijin

manopera: 66.90 3,766.34

utilaj: 1.40 78.76

transport: 0.60 0.00

16.1] 2100971 - Beton de ciment C20/25 mc 56.750 340.00 19,295.14
TRAOQBA... - Transportul rutier al betonului-mortarului cy tona 136.100 18.00 2,449.80
autobetoniera de 5,5 MC dist.=.... km $ material: 0.00 0.00

manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 18.00 2,449.80
CP04A01> - Montaj echipamente |oc de joaca buc 2.000 343.02 686.04
material: 0.00 0.00
manopera: 343.02 686.04
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone} | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
537.56 377.43 35,423.05 9,400.82 5,362.19 12,288.00 62,474.07
L Recapitulatie Valcare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL :I
Aite cheltuiell directe
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 211.52 0.00 0.00 211.52
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuiell directe 35,423.05 9,612.34 5,362.19| 12,288.00 62,685.59
Cheltuieli indirecte
. Cheltuieli indirecte | 10.0000 % 3,542.31 961.23 536.22 1,228.80 6.268.56
- T3 = T2 + Cheltuiell indirecte 38,965.36| 10,573.58 5,898.41| 13,516.80 6§8,954.14
Beneficiu
Profit [ 5.0000 % 1,948.27 528.68 294.92 675.84 3,447.71
T4 = T3 + Beneficiu 40,913.62| 11,102.26 6,193.33| 14,192.64 72,401.85

TAL GERER AL (P e R
SOENERAL (R TVAT. =
19.00%
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$C TOPQ ROAD & HOME DESIGN SRL
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SC TOPO ROAD & HOME DESIGN SRL

Beneficiar: COMUNA METES
Executant:
Proiectant: 5C TOPO ROAD& HOME DESIGN SRL
Obiectivul: AMENAJAREA S| DOTAREA UNU! SPATIU DESTINAT ACTIVITATIILOR
SPORTIVE ALE ELEVILOR SCOLII GENERALE DIN COMUNA METES
Obiectul: 1 AMENAJARE TEREN DE SPORT
Stadiul fizic: 2 Imprejmuire
Anexa explicitare norme
Pretul unitar Valoarea
Nr. Simbol Denumilrea resursei Tip U.M. Cantitate {fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lel -
0 1 2 3 4 5 6 T=5X6

mc

50.74

Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 MC

440.75

TOTAL TSC35B3

100 mc

440.75

20640

Muncitor deservire constructii masini

0.00

2 (8888929 (Transportul rutier al pamintului sau molozului Trans| tona 1.000 12.70 12.70
cu autobasculanta dist.=.., km
TOTAL TRAQ1A...P tona 12.71

~|10173 Beton preparate Lista 1.008 369.60 372.56

¥l 2100969 Beton de ciment C16/20 Mat % 100.000 369.60 36,960.00

2 |6202806 |Apa industriala in cisterne pentru lucrari de Mat mc¢ 0.100 1.16 0.12
drumuri si terasamente

3 11400 Betonist Man ora 0.790 30.44 24.05

4 ]13410 Dulgher constructii Man ora 0.060 47.11 2.83

5 120650 Muncitor de deservire pentru montajul in Man ora 1.880 27.73 52.13
constructii

6 13716 Vibrator de interior pt.beton actionat,electric Utj ora 0.500 3.23 1.62
0,9-1,5Kw e

TOTAL CAO1B1 mec 453.29

1 130305

Transportui rutier al betonului-mortarului cu
autobetoniera de 5,5 MC dist. = ....km

Trans

tona

20.79

20.79

TOTAL TRAOGA...

tona

20.79

Deviz "2" - Anexa explicitare norme
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5C TOPQ ROAD & HOME DESIGN SRL

Pretul unitar| Valoarea

Nr. Simbol Denumirea resursei Tip U.M. Cantltate (fa-r:e'li'\fA) (fa-r:e1i'\fA)

0 1 2 3 4 5 G 7=5X6
1 (10106 Confectie metal grile suport stelaje etc. Lista - 1.900 0.00 0.00
2 |10151 Stilp din otel Lista - 6.250 0.00 0.00
3 (19770 Montator prefabricate beton Man ora 0.920 32.58 29.98
4 [20650 Muncitor de deservire pentru montajul in Man ora 0.380 27.73 10.54

constructii

TOTAL CO06B-4# m 40.51

60001228 |Poarta pietonala profile metalice cu plasa 1,155.00 1,155.00

1
2 |3064291 |Material marunt Mat % 1.000 11.55 11.55

%

3 (27110 Sudor electric Man ora 0.500 34.93 17.47
4 12434 Aparat de sudura Utj ora 8.000 552 4415
. 12330 Troliu electric Utj ora 8.000 27.18 217.41
|ToTAL cL12401~ buc/  1,445.57

1 |8889019 |Transportul rutier al Trans| tona 1.000 13.86 13.86
materiaielor, semifabricatelor cu autocamionul
pe dist.=... km.
TOTAL TRAO2A... tona 13.86
1 10134 Piesa metalice ptr trecere conducte Lista kg 1.000 9.01 9.01
1.1 6311607 Piesa metalica Mat % 100.000 9.01 900.90
2 17460 Izolator termic Man ora 0.020 33.62 0.67
3 (20650 Muncitor de deservire pentru montajul in Man ora 0.050 27.73 1.39
constructii
18111 Lacatus constructii metalice Man ora 0.050 32.56 1.63
5 27110 Sudor electric Man | ora 0.030 34.93 1.05
TOTAL CL22A1 kg 13.74

1 |10001405 |Gazon artificial, din poliester, cu inaltimea Mat mp 1.050 28.88 30.32
5 firului de 50 mm

2 12200898 ([Nisip cuartos, macinat, cu granulatia mai mica |Mat kg 20.000 1.92 38.46

de 0,063 mm

3 10001405 |Granule din cauciuc (SBR), cu dimensiunile Mat kg 7.000 1.80 12.61
6 cuprinse intre 0,4 si 2 mm /

4 10001405 (Banda montaj din poliester Mat m 0.540 1.02 0.55
7

5 10001405 |Adeziv epoxidic bicomponent Mat kg 0.216 5.42 1.17
8

6 |19700 Montator Man ora 0.600 27.73 16.64

7 |30000000 (Masina de infill pentru terenuri cu gazon Utj ora 0.600 0.92 0.55
7 artificial
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SC TOPO ROAD & HOME DESIGN SRL
Pretul unitar Valoarea
Nr. Simbol Denumirea resursel Tip U.M. Cantitate (fara TVA) (fara TVA)
- Laj - ~Le| -
0 1 2 3 4 5 6 7=5X6
TOTAL TSHO1A01~ mp 100.30
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SC TOPO ROAD & HOME DESIGN SRL

Beneficiar: COMUNA METES

Executant:

Proiectant; 5C TOPO RQAD& HOME DESIGN SR

Obiectivui; AMENAJAREA 51 DOTAREA UNUI SPATIU DESTINAT ACTIVITATIILOR

SPORTIVE ALE ELEVILOR SCOLIl GENERALE DIN COMUNA METES
Obiectul: 1 AMENAJARE TEREN DE SPORT
Stadiul fizic: 2 Imprejmuire
Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale
Consumul |Pretul unitar]| Valoarea Greuta-
Nr Denumirea resursel materiale Uu.m, cuprins in {fara TVA) {fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Lej- {tone)
0 1 2 3 4 5=3X4 6 7

1 1100014055 - Gazon artificial, din mp 393.750 26.74 10,528.45 Depozit 0.000
poliester, cu inaltimea firului de 50
mm

2 100014056 - Granule din cauciuc kg 2,625.000 1.56 4,095.00 Depozit 0.000
(SBR), cu dimensiunile cuprinse intre
0,45 2mm

3 100014057 - Banda montaj din m 202.500 0.88 178.20 Depozit 0.000
poliester

4 100014058 - Adeziv epoxidic kg 81.000 4.69 379.89 Depozit 0.000
bicomponent

5 |2004282 - Plasa impletita D=2 5mm, mp 285.000 13.10 3,733.50 Depozit ¢.070
ochiuri 50x50 mm

6 |2100969 - Beton de ciment C16/20 mc 6.048 320.00 1,935.36 Depozit 15.180

7 |2200898 - Nisip cuartos, macinat, cu kg 7,500.000 1.66 12,485.66 Depozit 7.580
granulatia mai mica de 0,063 mm

B |3064291 - Material marunt % 20.00 Depozit 0.000

9 |600011156 - Teava patrata 40x40x3 m 190.000 19.50 3,705.00 Depozit 0.000
mm

10 1600011194 - Teava patrata 60x60x4 m 178.000 40.00 7.120.00 Depozit 0.000
mm

11 1600012281 - Poarta pictonala profile |  buc 2.000 1,000.00 2,000.00 Depozit 0.100
metalice cu plasa

12 16202806 - Apa industriala in cisterne mc¢ 0.600 1.00 0.60 Depozit 0.600
pentru lucrari de drumuri si
terasamente

13 |6311607 - Piesa metalica kg 500.000 7.80 3,900.00 Depozit 0.500

R L P ' : o ; A Y : |

Prolectant,

Deviz "2" - Formular C6
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SC TOPO ROAD & HOME DESIGN SRL

Beneficiar: COMUNA METES
Executant:
Proiectant: 5C TOPQO ROAD& HOME DESIGN SRL
Obiectivul: AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI SPATIU DESTINAT ACTIVITATIILOR
SPORTIVE ALE ELEVILOR SCOLIl GENERALE DIN COMUNA METES
Obiectul: 1 AMENAJARE TEREN DE SPORT
Stadiut fizic: 2 Imprejmuire
Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Consumuli cu Valoarea
Nr. Denumirea meseriel manopera T_a{zl;:f:'_u {fara YVA) :;:f:::
- Om/ore - - Lej -
0 1 2 3 4=2X3 5
1 11000 - Betonist 4.740 25.78 122.19 100.00
2 13410 - Dulgher constructi 0.360 39.89 14.36 100.00
3 |17460 - lzolator termic 10.000 28.47 284.68 100.00
4 18111 - Lacatus constructii metalice 25,000 27.57 689,17 100.00
5 19700 - Montator 225000 23.48 5,282.66 100.00
6 19770 - Montator prefabricate beton 163.760 27.59 4,518.06 100.00
7 20640 - Muncitor deservire constructii masini 0.000 23.48 0.00 100.¢0
B 120650 - Muncitor de deservire pentru montajul in 103.920 23.48 2,439.88 100.00
constructii
9 |26100 - Sapator 10.680 23,48 257.79 100.00
10 |27110 - Sudor electric 16.000 29,58 473.24 100.00
o %«;& i i ?’F'a mﬁ T SRR Fashi rod ey bt it ) .«:;34 fhelharinll (LT .4 g
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SC TOPC ROAD & HOME DESIGN SHL

Beneficiar; COMUNA METES

Executant:

Proiectant: 5C TOPO ROAD& HOME DESIGN SRL

Oblectivul: AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI SPATIU DESTINAT ACTIVITATHLOR
SPORTIVE ALE ELEVILOR SCOLNI GENERALE DIN COMUNA METES

Obiectul; 1 AMENAJARE TEREN DE SPORT

Stadiul fizic: 2 Imprejmuire

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Ore de Tariful unitar Valoarea
Nr. Denumirea utilajulut de constructii functionare (fara TVA) (fara TVA)
a = Leifora - - Lel -
0 1 2 3 4=2X3
1 2330 - Troliu electric 16.000 23.53 376.46
2434 - Aparat de sudura 16.000 4.78 76.44
300000007 - Masina de infill pentru terenuri cu 225.000 0.80 180.00
gazen artificial
4 |3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 3.000 2.80 8.39
0,9-1,5KW
5 7406 - Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 MC 0.086 265.00 22.90
.gn'.mé.r*&sm .-a..n i : ; £t AT
P
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5C TOPO ROAD & HOME DESIGN SRL

Beneficiar: COMUNA METES

Executant:

Proiectant: SC TOPO ROADS& HOME DESIGN SRL

Obiectivul: AMENAJAREA S| DOTAREA UNUI SPATIU DESTINAT ACTIVITATIILOR
SPORTIVE ALE ELEVILOR SCOLII GENERALE DIN COMUNA METES

Obiectul: 1 AMENAJARE TEREN DE SPORT

Stadiul fizic: 2 Imprejmuire

Formular €9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Tariful unitar|
Tone Ore de Valoarea
Nr. Tipul de transport transportate| KM Parcursl | (o are Lel\(Tone*Km - Lei -
0 1 2 3 4 S 6=2X3IX5
1 [30305 - Transportul rutier al betonului- 14.400 30.000 0.750Q 0.60 259,20
mortarului cu autabetoniera de 5,5 MC dist. =
vakm
2 |8888929 - Transportul rutier al pamintului 11.000 20.000 0.500 0.55 121.00
sau molozului cu autobasculanta dist.=....km
3 18889019 - Transportul rutier al 2.900 30.000 0.750 0.40 3480
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul
dist,= .

Deviz "2" - Formular C9 Pagina 1 din 1
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SC TOPO ROAD & HOME DESIGN SRL

Beneficiar: COMUNA METES
Executant:
Proiectant: 5C TOPO ROAD& HOME DESIGN SRL
Obiectivul: AMENAJAREA 5| DOTAREA UNUI SPATIU DESTINAT ACTIVITATIILOR
SPORTIVE ALE ELEVILOR SCOLII GENERALE DIN COMUNA METES
Obiectul: 1 AMENAJARE TEREN DE SPORT
Stadiul fizic: 2 Imprejmuire
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr, Capitol de lucrari UM, Cantitatea {fara TVA) (fara TVA)
= Lei - - Lei -
[+ 1 2 3 4 5=3x4
TSAO1G1 - Sapatura manuala de pamant in spatii inchise mc 6.000 42.97 257.79
la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la Y
indepartarea stratuiui vegetal de 10-30 CM grosime etc .in material: 0.00 0.00
pamant cu umiditate naturala aruncarea in vehicul 1a H de manopera: 42.97 257.79
0.61-2 M teren tare utilaj: 0.00 0.00
transport; 0.00 0.00
TSC35B3 - Excavat transport,cu incarcator frontal la 100 0.060 381.60 22,90
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc 1
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la material: 0.00 0.00
distanta < 10 M manocpera; .00 .00
utilaj: 381.60 22.90
transport: 0.00 06.00
TRAO1A...P - Transportul rutier al pamantului sau tona 11.000 11.00 121.00
molozului cu autobasculanta dist.=... km material: 0.00 0.00
’ manopera; 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.00 121.00
CAO01B1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii mc 6.000 390.96 2,345.74
c_ontipue, izo.luate, socluri cu volum peste 3 MC, precum si in material- 322.66 1,935.96
ziduri de sprijin
manopera: 66.90 401.39
utilaj: 1.40 8.39
transport: 0.00 0.00
4.1| 2100969 - Beton de ciment C1 6/20 mc 6.048 320.00 1,935.36
TRAO6A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 14.400 18.00 259.20
autobetoniera de 5,5 MC dist.=.... km $ material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 18.00 259,20
CO06B-4# - Imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard din m 178.000 34.30 6,106.14
rama otel rot,fixata pe stalpi metalic| {AS}-manopera material: 0.00 0.00
manopera: 3430 6,106.14
utilaj: 0.00 0.00
transport; 0.00 0.00
600011194 - Teava patrata 60x60x4 mm m 178.000 40.00 7,120.00
61600011156 - Teava patrata 40x40x3 mm m 190.000 19.50 3,705.00
2004282 - Plasa impletita D=2.5mm, ochiuri 50x50 mm mp 285.000 13.10 3,733.50
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5C TCPO ROAD & HOME DESIGN SRL

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
-Lef- - Lel -
0 1 2 3 4 5=3x4
8{CL12A01" - Poarta pietonala din profile metalice cu plasa buc 2.000 1,251.24 2,502.48
material: 1,010.00 2,020.00
manopera: 14.79 29.58
utilaj: 226.45 452.9]
transport: 0.00 0.00
9(TRAOD2A... - Transportul rutier al tona 2.900 12.00 34.80
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=.,, material: 0.00 0.00
km. manepera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 12.00 34.80
10/CL22A1 - Piese metalice gata confectionate (As) kg 500.000 11.81 5,904.47
material; 7.80 3,900.00
manopera; 4.01 2,004.47
utilaj: 0.00 0.00
transport; 0.00 0.00
10.1 6311607 - Piesa metalica kg 500.000 7.80 3,900.00
11|TSHO1AO1"~ - Gazon sintetic pentru terenurile de sport, mp 375.000 88.35 33,129.86
montat pe strat suport din asfalt, inclusiv umplerea cu nisip material- 73.78 27.667.20
cuartos si granule cauciuc .
manopera: 14.09 5,282.66
utilaj: 0.48 180.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 {Cheltuleli directe)}
Greutate Materiale {tone) | Ore Manopera Material Manopera Utila) Transport TOTAL
24.02 559.76 50,081.66 14,082.03 664.20 415.00 65,242.89
L Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 316.85 0.00 0.00 316.85
pentru munci
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 50,081.66 14,398.87 664.20 415.00 65,559,73
Cheltuleli indirecte
Cheltuieli indirecte ] 10.0000 % 5,008.17 1,439.89 66.42 41.50 6,555.97
T3 = T2 + Cheltuieli Indirecte 55,089.83 15,838.76 730.62 456.50 72,115.70
Beneficiu
Profit | 5.0000 % 2,754.49 791.94 36.53 22.82 3,605.79
T4 = T3 + Beneficiu 57,844.32 16,630.70 767.15 479.32 75,721.49
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5C TOPO ROAD & HOME DESIGN SRL
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SC TOPO ROAD & HOME DESIGN SRL

Beneficiar: COMUNA METES

Executant:

Proiectant: SC TOPO ROAD& HOME DESIGN SRL

Obiectivul: AMENAJAREA S| DOTAREA UNUI SPATIU DESTINAT ACTIVITATIILOR
SPORTIVE ALE ELEVILOR SCOLIl GENERALE DiN COMUNA METES

Obiectul: 1 AMENAJARE TEREN DE SPORT

Lista cu cantitatile de utilaje s

Formular F4

i echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr. Denumirea

Pretul unitar
U.M. | Cantitatea (fara TVA)
~ Lei -

Valoarea
{fara Tva)
- Lel -

Nr,
fisa
tehnica)

3Xa

4,042.21

4,042,21

Obiect "1 - Formular F4
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SC TOPO ROAD & HOME DESIGN SRL
Beneficiar: COMUNA METES

Executant:
Proiectant; SC TOPO ROAD& HOME DESIGN SRL
Obiectivui; AMENAJAREA S| DOTAREA UNUI SPATIU DESTINAT ACTIVITATILOR
SPORTIVE ALE ELEVILOR SCOLN GENERALE DIN COMUNA METES
Obiectul: 1 AMENAJARE TEREN DE SPORT
DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii

NI:';ecvals. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara Tva) TVA Valoare (cu TVA) ]
General cheltuleli Lei Lei Lei

2 3 4

fin T

Te samente, sistematizare pe vrticala si 148,123.34 28,143.43

amenajari exterioare
4,111 I infrastructura teren de sport 72,401.85 13,756.35 86,158.20
4.1.1.2 2 Imprejmuire 75,721.49 14,387.08 90,108.57
4.1.2 Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.3 Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.4 Instalatii 0.00 0.00 0.00
4,1.5 Alte categorii de constructi 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 148,123.34 28,143.43 176,266.78

Sl EEE
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale

0.00 0.00 0.00

Ly S
Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 4,042.21 768.02 4,810.23
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL It 4,042,221 768.02 4,810.23
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5C TOPO ROAD & HOME DESIGN SRL

N;:valg' Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare {fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
General cheltuiell Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
Proiectant,

Obiect “1" - DEVIZ OBIECT Pagina 2 din 2
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%>l Elaborat: 5.C. TOPO ROAD & HOME DESIGN S.R.L.
Beneficiar:  PRIMARIA METES, JUDETUL ALBA

TOPRO RCAD & HOME DESIGN

Caiet de sarcini
STRUCTURA

Caietul de sarcini cuprinde:

GENERALITATI

ETAPE TEHNOLOGICE DE REALIZARE A CONSTRUC
LUCRARI DE PREGATIRE

TRASAREA CONSTRUCTIEI

LUCRARI DE TERASAMENTE

LUCRARI DE FUNDATII

EXECUTAREA LUCRARILOR DE BETON ARMAT MONOLIT
EXECUTAREA LUCRARILOR DIN METAL

LUCRARI DE IZOLATII SI ETANSARE

CONTROLUL CALITATI LUCRARILOR

EXECUTAREA LUCRARILOR PE TIMP FRIGUROS

MASURI DE PROTECTIA MUNCII

PREVEDERI SPECIALE

LISTA NORMATIVELOR CE CONTIN PREVEDERI REFERITOARE LA
ASIGURAREA CALITATII

GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini cuprinde principalele conditii tehnice si de calitate ce trebuie
respectate la executarea constructiei, in vederea asigurdrii rezistentei, stabilititii si a bunei
functionan.

Obligatiile §i rispunderile investitorilor, proiectantilor §i executantilor lucrarilor de
constructii, in vederea asigurarii calititii, sunt reglementate in Legea nr.10/1995 privind calitatea in
constructii.

In cele ce urmeaza s-a insistat asupra unor prevederi de executie care sunt absolut
obligatorii la executarea lucrarilor pentru realizarea gradului de asigurare propus in proiect la ac{iuni
statice gi dinamice, care constau in:

- activitatea de santier va fi coordonati de conduciitor tehnic atestat;

- executia lucrérilor si fie ficutd cu muncitori calificati, specializati in astfel de lucriri,
congtienti de importanta acestor lucriri;

- existenta unei colaboriiri permanente intre beneficiar, constructor si proiectant pe toata
durata de execufie a lucririlor, avand in vedere posibilitatea aparitiei unor situatii de detaliu
neprevizute in proiect;

- alegerea materialelor i utilajelor necesare executirii lucririlor se va face cu multd
competens, ele trebuind si corespundi din toate punctele de vedere scopului propus;

- constructorul are libertatea de a-si alege altid metoda de lucru, verificati si acceptati de
proiectant, care asigura cel putin aceleasi conditii tehnice;

- dupd efectuarea lucrarilor, constructia va fi supravegheata in continuare, in sensul ¢i se
vor executa periodic lucrdri de reparatii si intrefinere pentru a preveni activarea proceselor care pot
produce degradari structurale, conform P130-1999.

Orice modificari ulterioare in cuprinsul prescripiiilor si orice noi prescriptii ce vor apare,
vor fi respectate in mod obligatoriu chiar daci nu concords cu prevederile prezentei luctiri. In
consecin{d, utilizatorii acestui caiet de sarcini trebuie si cunoasci $i si mentini la curent listele
prescripiiilor, operind treptat in modificirile si completdrile survenite.

Planul de calitate al constructorului va respecta cetintele de calitate pentru categoria de
importanti a constructiei. ‘
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ETAPE TEHNOLOGICE DE REALIZARE A CONSTRUCTIEI

-  trasarea, orientarea constructiei conform planului de trasare si materializarea cotei +0,00;

- execufia sipiturii si realizarea pernei de balast;

- trasarea axelor fundatiilor;

- turnarea betonului de egalizare;

- cofrarea $i montarea armaturilor in fundatii, inclusiv a suruburilor de ancoraj a stilpilor
metalici;

- turnarea betonului in fundatii;

- pozitionarea i montarea stalpilor metalici;

- realizarea umpluturilor de sub pardoseali;

- realizarea pardoselii;

- montarea elementelor structurale de metal (grinzi, pane, contravantuiri);

- realizarea planseclor peste parter si etaj 1 (plansee din beton armat pe cofraj din tabla
cutatd amprentata);

- montarea elementelor de inchidere si acoperis (panouri sandwich).

Tehnologia i detaliile de executie se vor adapta la santier de proiectant functie de situatiile
neprevizute in proiect.

LUCRARI DE PREGATIRE

Dupi primirea si insugirea documentatiei, constructorul va stabili necesarul de utilaje, locul si
conditiile de exploatare, utilajele necesare executiei, ordinea de executie a lucririlor.

Functie de categoria de lucrari se vor stabili formatiile de lucru pe meserii si modul in care
urmeaza a se desfigura executia.

Echipele de meseriasi cu calificare corespunzitoare vor fi dotate corespunzitor cu toate
sculele si utilajele necesare.

Seful de santier va supraveghea permanent executarea lucrdrilor, asigurindu-se astfel o
executie de calitate,

Constructorul poate stabili si alte tehnologii de executie daca se respecti solutiile tehnice din
proiect.

Terasamentele nu pot fi incepute decat dupd efectuarea operatiei de predare - primire a
amplasamentului, trasdrii reperelor, etc. care se vor consemnati intr-un proces verbal incheiat de
delegatii beneficiarului, proiectantului sl executantului.

TRASAREA NECESARA AMPLASARII CONSTRUCTIILOR

Trasarea se va executa in conformitate cu prevederile STAS 9824/1-87, respectindu-se
tolerantele de trasare in plan din tabelele 3.1 $i 3.2,

Identificarea, reconstituirea si dupd caz materializarea reperelor de trasare (ale retelei
geodezice, ale bazei de trasare sau ale refelei de trasare).

Aplicarea pe teren a elementelor geometrice previzute in planul de trasare care definesc
pozitia punctelor caracteristice ale constructiilor,

Verificarea aplicirii pe teren a planului de trasare:

Abaterile admise pentru lungimi de trasare a constructiilor pe orizontald se determini cu
relatiile:
Tdl =+ 0,75L (mm) - pentru coordonatele rectangulare de trasare
Td2 ==+ 2L (mm) - pentru laturile pe conturul de trasare

Tabelul 1. - Toleranele pozitiei constructiei pe otizontala

L 25 30 100 150 200 250

Tdl +/-2 +/-2 +/-3 +/-4 +/-5 /-5
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[Td2_ [+/3 [+/4 [+-5 T+-6 [+7 | +-8 ]
in care: L ~ cota din proiect a lungimii tronsonului (m)
Td1 - toleranta coordonatelor rectangulare de trasare pentru amplasare pe orizontali
Td2 - toleranta coordonatelor rectangulare de trasare, pentru laturile conturyluj de trasare (m)

Tabelul 2. - Sporurile tolerantelor din tabelul 1. in raport cu panta terenului

P 0-3 3-10 10-15 | p>15

S(sporul) | 0 25 50 100
in care: P — unghiul de panta a terenului in grade centezimale.

Toleranta pozitiei cotei 0,00 a cladirij este £1 cm, pentru unghiuri toleranta de trasare este 10grd.

Receptia lucririlor de trasare se va face conform STAS 9824/0-74, verificindu-se:

- Tespectarea la trasare pe teren a prevederilor din planul de trasare;

- pozitia in teren a reperelor de trasare;

- pozitia In teren a punctelor caracteristice $i a dimensiunilor contururilor constructiilor
trasate;

- valoarea gi marcarea reperelor de cota +0,00.
Receptia lucririlor de trasare se face in doud faze $i anume:

- receptia documentatiei de trasare §i a bazei de trasare, aplicati pe teren de proiectant;

- receplia trasirii constructiei efectuats de constructor se face in conformitate cu
STAS 9824/0-74,

Beneficiarul si constructorul raspund de conservarea punctelor si reperelor primite pe
teren, iar Tn caz de distrugere, de reconstituirea lor.

Pe toat3 durata executiei constructiilor aceasta raspundere revine constructoruluyi.

TRASAREA AXELOR CONSTRUCTIEI

. Trasarea axelor constructiei se va executa in conformitate cu prevederile
.Indrumatorului privind executarea trasirii de detaliu in constructii” indicativ C83-1975.

Executarea trasarii de detaliu se efectueazi de echipe de specialisti capabili si utilizeze
corespunzétor diferitele instrumente pe care le folosesc si si interpreteze, in coresponden{i cu
condifiile reale de efectuare a masuritorilor, rezultatele obtinute.

La receptionarea lucrarilor de trasare a axelor se va verifica;

- modul de alcituire a reperelor care si asigure stabilitatea acestora;

- amplasarea reperelor astfel incit si S¢ poatd asigura materializarea axelor in vederea

lucrérilor de terasamente §1 infrastructurii;

- precizia misuritorilor; toleranta la distanta intre axe este de 0,5 em.

LUCRARI DE TERASAMENTE

UMPLUTURI DE PAMANT

Umpluturile din jurul constructiilor se vor face cu pamant galben (argild) adus de la groapa
de imprumut.

Se asterne pamantul in straturi elementare de 20-30 cm, §i se compacteazi cu mijloace
mecanice pani la atingerea unui grad de compactare de minim 92% $i mediu de 95%. Abaterile
admisibile fata de gradul de compactare prevazut in STAS este de 1% pentru mediu si 2% pentru
minim.

Toate buletinele de incercari si rezultatele verificarilor se vor consemna in procesul verbal de
lucrari ascunse.

EXECUTAREA LUCRARILOR DE FUNDATII
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Lucririle de fundatii se vor executa in conformitate cu prevederile normativului
NP 112-2014.

Executarea fundatiei se va face numai dupi receptionarea lucririlor de terasamente.

La executarea fundatiilor se vor avea in vedere:

- materialele intrebuintate trebuie si corespunda indicatiilor din proiect si prescriptiilor
tehnologice in vigoare;

- rosturile de turnare vor respecta prevederile normativului NE 012/2-2010.

Tabelul 4.1. Abateri admisibile

Categoria Abaterea admisibila
- Pozifia in plan orizontal a axelor +10 mm
- Pozifia n plan vertical a cotei de nivel =10 mm
- Dimensiuni in plan orizontal +20 mm
- inaltimi panid la2m 20 mm
- Tnﬁltimi peste 2 m +30 mm
* Inclinarea fafd de verticald a muchiilor si suprafetelor;
- pentru 1 m lungime sau 1 m suprafaga 3 mm
- pe toatd indlfimea sau suprafata 16 mm
* Inclinarea fata de orizontald 2 muchiilor st suprafetelor:
- pentru 1 m lungime sau | m suprafats -5 mm
- pe toatd indl{imea sau suprafata 20 mm
Abateri limita la arméturi conform Normativ NO012/2-2010:
Categoria Abaterea admisibili
* distantele intre axele barelor +£10 mm
* lungimi partiale sau totale fata de proiect
I'm +5 mm
I1-10m +20 mm
>10m +30 mm
* lungimi petrecere la innidirea prin suduri +3d
* pozitia innédirii 50 mm

Pentru imbinari §i innadiri sudate se vor respecta prevederile Normativului C28-1983.
Betonarea golurilor practicate in fundatii trebuie sa se faca fir3 intreruperi cu durata mai mare decat
cea prevazuti in Normativul NE 012/2-2010.

Tabel 3.1 Abateri ale cofrajelor §i elementelor de beton armat:

Dimensiunea de referinta  Dimensiuni  Inclinare fad de proiect

lungime * 15 mm 3 mm/m
néltime + 6 mm 3 mm/m
indltime + 10 mm 15 mm/total

In ceea ce priveste verificarea lucririlor pe parcursul executiei §i receptionarea lor
trebuie de retinut urmaitoarele:

- Beneficiarul participd la toate verificirile pe faze de executie, incheind cu
constructorul procese verbale in care se consemneazi conditiile de calitate realizate.

- Urmirirea executiei se face in conformitate cu programul de urmdrire si control.

- Nu se admite trecerea la o noua fazi, fird ca in prealabil si fie verificata faza
anterioard. Toate actele cu verificarea pe faze de executie (inclusiv buletine de laborator) se incheie
in doud exemplare si se pastreazi atit de beneficiar cat si de constructor, se prezinta la receptia
preliminara si apoi se anexeazi la cartea constructiei.

In afara de masurile speciale ce trebuie luate la executie enumerate mai sus beneficiarul
are urmitoarele sarcini:

- supravegherea comportérii si controlul periodic al cladirii conform P 130-1999;

- efectuarea la timp §i in bune conditii a remedierilor §i reparatiilor necesare;
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- controlul lucririlor de remediere si reparatii efectuate;

- inventarierea refelelor hidroedilitare ce intra $i ies din cladire pentru depistarea unor
pierderi de apa;

- in cazul in care la efectuarea controlului se constata pierderi de apa, se vor lua imediat
masuri de izolare a sectorului defect si repararea imediata a defectiunii.

Toate verificirile si constatirile ficute se vor consemna in procesele verbale de lucriri
ascunse.

Receptia lucririlor de fundatii

Lucrérile de fundatii se vor receptiona in conformitate cu prevederile normativului
C56-1985.

La receptionarea lucrarilor de fundatii se vor verifica:

- clasa betonului realizat;

- acoperirea armiturilor;

- existenta si conformitatea cu proiectul a armiturilor ce pleaca din fundaii;

- gradul de impermeabilitate al betonului;

- continuitatea betonului sau respectarea rosturilor de lucru prevazute In proiect si in
Normativul NE 012/2-2010;

- calitatea gi corectitudinea pozitiei armaturilor.

Toate verificirile §i constatirile efectuate cu ocazia receptiei fundatiilor se vor
consemna in procesele verbale de lucriri ascunse.

EXECUTAREA LUCRARILOR DE BETON ARMAT MONOLIT

Executia lucrdrilor va fi ficutd numai de personal calificat sub supravegherea atentd a
celor insarcinati cu indrumarea tehnici si controlul calitatii.

Vor fi stabilite formatii de lucru §i vor fi verificate in ceea ce priveste cunoasterea
detaliilor de executie din proiect, tehnologia de executie, tehnica securitatii muncii i P.S.1.

Lucrarile de turnare a betonului monolit se vor executa numai dupi ce au fost realizate
corespunzitor mésurile pregititoare, sunt organizate si verificate materialele necesare, iar utilajele si
dotarile necesare sunt in stare de functiune.

Betoanele §i armiturile din ofe! beton trebuie si indeplineascd conditiile tehnice
prevazute in SR EN 1992-1-1:2004: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale si
reguli pentru cladiri.

Lucririle se vor executa in conformitate cu prevederile Normativului NE0O12/2-2010.

Executarea lucrarilor de betonare se va face dupa ce au fost receptionate calitativ
lucrdrile de cofraje §i armiituri, in functie de situatia respectiva, precum si dupa asigurarea conditiilor
de desfasurare normale a lucrarilor si de protejare a betonului.

Toate materialele care intra in componenta unei structuri din beton armat nu pot fi
introduse in opera decat dupi:

- verificarea certificatelor de calitate care si confirme firi dubiu ci sunt cele
corespunzitoare normelor respective;

- ce s-au efectuat la locul de punere in opera incercirile previzute in prescriptiile tehnice
respective si cu frecventa prescrisi;

- verificarea figei de transport a betonului din datele céreia si rezulte ci betonul este
corespunzator calité{ii previzute in proiect si in prescriptiile tehnice.

Toate armiturile §i toate piesele inglobate vor fi verificate, bucatd cu bucati, cu o atentie
deosebitd inaintea inceperii betondrii, din punct de vedere a numirului de bare, al pozitiei,
diametrului, lungimii, distantelor, marcii ofelului beton si dispozitivelor de mentinere a pozitiilor in
tot cursul betondrii si compactirii.

in cazul in care armaturile sau piesele inglobate comporta innidiri sau imbinari sudate,
se vor efectua verificarile prescrise de ,Instructiuni tehnice pentru sudarea armiturilor din otel
beton” indicativ C 28-1983. Rezultatele acestor verificiri se inscriu in procese verbale de lucrari
ascunse.
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inaltimea maxima de cadere libera a betonului nu trebuie si fie mai mare de 2,00 m.

De la aducerea la punctul de lucru, betonul trebuje pus in operd in max. 15 minute. In
cazul in care durata transportului este o ora, se poate admite un interval de 30 minute,

inainte de punerea in opera a betonului si arméturii este necesar a se efectua verificirile
prescrise in SR EN 12350-1:2009: Incercare pe beton proaspit. Partea 1: Esantionare.

Betonul va avea granulometria si consistenta, astfel incét s3 permiti o umplere completa
a tuturor spatiilor si o bun compactare.

Betonul adus la punctul de lucru trebuie si se incadreze in limitele de lucrabilitate
admise si sd nu prezinte segregiri.

Betonarea se va face de reguld, fara intreruperi. Daca acest lucru nu este posibil se vor
prevedea rosturi de turnare.

in timpul turndrii betonului se va avea grija si se evite deplasarea sau deformarea
armdturilor fata de pozitia previzuti in proiect.

Se va acorda o atenfie deosebita realizarii zonelor de la intersectii, stalpi, grinzi, plase
sudate pentru a se asigura umplerea corespunzatoare a sectiunilor din nodurile cu armituri dese sau
din zonele de innadire.

in timpul betonirii nu este permisi ciociinirea san scuturarea armaturii elementului de
constructte care se betoneazii §i nici asezarea pe armituri a vibratorului. Se va avea grija si se
realizeze inglobarea completd a armiturilor in beton $i s se respecte prevederile proiectului in ceea
ce priveste stratul de acoperire.

Durata maxima admisi a intreruperilor in timpul betonirii nu trebuie sj depigeasca
timpul de incepere a prizei betonului.

Cand nu se dispune de determiniri de laborator in acest scop, aceastd durati se
considerd 3 ore de la prepararea betonului si pentru cimenturi cu adaosuri si 1% ore in cazul celui
fara adaosuri.

Betonul va fi in intregime compactat prin vibrare.

Durata de vibrare optimi, functie de lucrabilitatea betonului si de tipul de vibrator
folosit, este de 5 — 30 s.

Vibrarea se considera terminati cand:

- betonul nu se mai taseazi;

- nu mai apar bule de aer la suprafata betonului;

- suprafafa betonului devine orizontala si usor lucioasa,

Grosimea stratului de beton care urmeazi a fi vibrata nu trebuie s depédgeascd ¥ din
lungimea buteliei, iar la compactarea stratului urmitor butelia trebuie sa pétrundd 5-10 cm in stratul
anterior compactat.

Dupi turnare trebuie asigurati tratarea corespunzitoare a betonului.

Se mentine umiditatea betonului cel putin 7 zile dupi turnare pentru a se reduce
deformatiile din contractie.

Betonul proaspat turnat trebuie s3 fie protejat de vant si actiunea razelor solare timp de
min. 24 ore. Suprafetele de beton proaspét trebuie protejate in timpul ploilor cu folie de polietileni
sau prelate, cit timp exista pericolul segregirii pastei de ciment.

Este interzisi circulatia muncitorilor si a utilajului de transport direct pe armituri, pe
cofraje sau pozare cu beton proaspit turnat. In acest scop se amenajeazd podine ce nu reazemi pe
armatura.

Dupd decofrarea elementelor de beton se va proceda la efectuarea urmitoarelor
verificéri:

- vizuald, bucati cu bucati, stabilindu-se si inregistrandu-se toate defectele apirute care
depigesc in sens defavorabil pe cele admisibile.

Examinarea vizuali se va completa dupi caz, prin lovire cu ciocanul de 0,20 kg sau cu
sclerometrul si, in cazuri speciale sau dubiu, prin incerciri de defectoscopie cu ultrasunete;

Se va acorda o atentie deosebitd zonelor de structura in care exista concentrari ale
armiturii, prin sondaje, pe bazi de masuritori, a dimensiunilor §i pozitiilor elementelor structurale
principale, numérul si tipul acestor verificari de elemente se stabilesc de comun acord intre delegatul
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beneficiarului (diriginte de santier) si al executantului, In cazul in care la mai mult de un element,
abaterile depasesc pe cele admisibile, numarul elementelor verificate se va dubla,in cazul in care se
mai giseste inca o abatere peste cea admisibila se va convoca proiectantul pentru a stabili eventuala
necesitate a efectudrii unui releveu general, care s3 serveascs la luarea de masuri in continuare.

- orice alte verificdiri cerute de prescriptiile i normativele in vigoare.

Dupi betonare §i decofrare se vor examina aspectul betonului si eventualele defecte:
beton necompactat, segregiri, goluri, luAndu-se masurile de remediere necesare.

Rezuitatele acestor verificiri se inscriu in procese verbale de lucriri ascunse, in care se
vor consemna $i cazurile de abateri ce depisesc limitele admisibile.

In toate cazurile in care abaterile constatate depdsesc limitele admisibile in sens
defavorabil se interzice acoperirea elementelor decofrate cu orice fel de alte tucriri (tencuieli, ziduri
adiacente, aplicarea locald sau superficiali de mortar, etc.) care ar impiedica reexaminarea
elementului sau accesul la el. In cazul constatirii la decofrare a unor defecte importante, remedierea
acestora se va face numai pe baza solutiilor acceptate de proiectant,

Rezultatele Incercirilor epruvetelor de beton destinate verificarii realizdrii clasei,
conform SR EN 12350-1:2009, trebuie comunicate in termen de la data incercarii.

Defectele limita admisibile elementelor de beton $i beton armat sunt conform Normativ
C 56-1985 si NE012/2-2010.

Abateri admisibile la elementele de beton st beton armat (extras din C 56-1985 cu

completéri):
Abaterile fafi de dimensiunile cerute ale elementelor de cofraje, gata confectionate:
lungime + 4 mm
latime + 3 mm

Abaterile fata de dimensiunile din proiecte ale cofrajelor si ale elementelor de beton §i
beton armat dupa decofrare sunt date in tabelul I11.1.1. Abaterile indicate in tabelul II1.1.1 sunt
aplicabile in cazurile curente. Pentru categorii de lucrdri cu caracter special reglementérile tehnice
specifice sau proiectele pot indica alte valori in conformitate cu necesititile acestora.

Tabelul T11.1.1 Abateri ale cofrajelor si elementelor de beton si beton armat

Cofraj l Elemente dupi decofrare
Abateri in mm, pentru:
Ele- Dimen- | Di- | Incli- | Dimen- Inclinarea suprafetei fati de: | Forma Pozitia
men- | siune men | pare | siuni muchiei sau elementelor
tul de siu- | faf suprafetei
refe- ne de
ringd pro-
iect
Verti- | Orizon | Poz. pe | Total Axe | Cote
cala tald oblic Im | lung in de
din sau | sau plan. | nivel
proiect | tm? | supr. OriZ.
1 i 1
m m m
1 =1 =01 =
m| E|m| 8 m| 8
1 2 3 4 5 6 171819 ]10f11] 12 13 14 15
Fun- | Lungi +15 |3 +20 - 20 16
datii me
Litime |+6 | mm/ L<3m 10
m
Iniltime [+ 10 [15 <2m.. 20 ~E10
mm/ | >2m.430 |3 [16 (S5 |- |5 |16 3<<9m | 10
total WE12
Stilpi [ Inilfime | + 10 <3m.. 16 9<L<1 <6m.
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3-6m..
+20
>6m.. £25

16

20

8m..
+16

Dimens,

+3

<50cm..
+5

>6m,

sect.

>50cm..
+8

.x16

Pereti

Lung.

10

<3m.. 216
3-6m..
+20

L>18m
e 220

Inaltime

>6m.. +25

16

<10cm..
+3 - - -
>10cm...
+5

Grosim. | +3

ax

Pereti | In itime | -
silo- - 3 1405 |- |5 |- |4 10 gar.
Zuri ru-
fare

<3m.. %16 +5
3-6m.. 5 10 10
2 £20
>6m,.,
+£25

Grinzi | Lung. =10

Dimens, | £3 mm/ | <50cm..
sect. m +5 - - -
>30cm..
+8

Placi | Lung. + 10 <3m.. %16
sau 10 3-6m.. - 10 10
latime mm/ | 20
>6m...
+25

Gros. +3 total <10cm..
+3 - - -
>10cm...

+5

FASONAREA, MONTAREA SI LEGAREA ARMATURILOR

Lucririle de armare se vor executa si receptiona in conformitate cu prevederile
Normativului NE012/2-2010.

Ofelurile folosite vor avea marca §i diametrul prevazute in proiect §i vor corespunde
normelor de fabricatie in vigoare.

® Fasonarea arméturilor

Armiturile vor fi sau nu previzute la capete cu cérlige conform detaliilor din proiect i
prevederilor SR EN 1992-1-1:2004.

Pentru etrieri §i agrafe ancorarea se realizeazii prin cérlige. Detalii referitoare la aceste
tipuri de carlige sunt prezentate in SR EN 1992-1-1:2004.

Indoirea barelor inclinate §i lungimea porfiunii drepte ale acestor tipuri de bare trebuie
sd se conformeze detaliilor din proiect §i prevederilor SR EN 1992-1-1:2004.

Fasonarea ciocurilor si indoirea armaturilor se executi cu miscari lente, f3ira socuri.

La maginile de indoire cu doui viteze, nu se admite curbarea barelor din otel cu profil
periodic la viteza mare a masinii.
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¢ Montarea armiturii

Montarea armiturilor poate si inceapa numai dupa:

- receptionarea calitativd a cofrajelor (verificarea pozitiei cofrajelor, daci acestea se
inchid dupd montarea armturii, sau incheierea P.V. de receptie a cofrajelor);

- acceptarea de citre proiectant a procedurii de betonare in cazul elementelor sau partilor
de structurd al ciror volum depdseste 100 m? si este necesar sa fie previzute rosturi de betonare.

La montarea armiturilor se vor adopta masuri pentru asigurarea bunei desfisuriri a
turndrii $i compactirii betonului prin:

- crearea la intervale de max. 3 m a unor spatii libere intre armiturile de la partea
superioara care sd permitd patrunderea liberd a betonului sau a furtunurilor prin care se descarci
betonul;

- crearea spafiilor necesare patrunderii vibratoarelor (min. 2,5 x 0 vibrator) la interval
de max. 5 ori grosimea elementului uzual diametrele vibratoarelor fiind de 38 mm sau 58 mm.

in acest scop, dupi caz:

- s¢ va monta sau incheia partial arméatura superioard, urméand a se completa fnainte de
ultima etapi de betonare;

- s¢ va solicita, dac3 este cazul, reexaminarea dispozitiilor de armare previzute in
proiect.

Arméturile vor fi montate in pozifia prevazutd in proiect luindu-se misuri care si
asigure mentinerea acesteia in timpul turnarii betonului (distantieri, agrafe, capre).

Se vor prevedea:

- cel putin doi distantieri la fiecare m? de placi sau perete;

- cel putin un distantier la fiecare metru liniar de grinda sau stalp, pentru @ >12 mm, si
cel putin doi distantieri la fiecare metru pentru @ < 10mm;

- cel putin un distantier intre randurile de armaturi la fiecare doi metri liniari de grinda
in zona de armitura pe dous sau mai multe rinduri.

Distantierii pot fi confectionati din mortar de ciment in forma de prisme previzute a fi
legate de armituri sau confectionati din mase plastice.

Este interzisa folosirea ca distantieri a cupoanelor din otel beton cu excepiia cazului in
care sunt agezati intre randuri de armaturi.

Pentru mentinerea in pozitie a armiturilor de la partea superioard a placilor se vor folosi
“capre” din ofel-beton sprijinite pe armitura inferioard sau pe distantieri si dispuse intre ele la
distante de max. 1 m (1 buc/m?) in cAmp, respectiv de 50 cm (4 buc/m?) in zonele in consola.

in cazul placilor cu grosime mai mare de 40 cm si al armiturilor cu diametre mai mari
de 14 mm se admite depégirea distantelor mentionate, dar astfel ncat si se asigure péstrarea pozitiei
armaturii.

Praznurile si piesele metalice inglobate vor fi fixate prin puncte de sudurd (in cazul
otelurilor sudabile, fira alterarea caracteristicilor initiale ale ofelurilor) sau legéturi cu sirma de
armatura elementului sau vor fi fixate de cofraj, astfel incat si se asigure menfinerea pozitiei lor in
timpul turndrii betonului,

Se recomandi ca atunci cdnd se dispune de mijloace de ridicare $i montaj armitura s se
monteze sub forméa de carcase preasamblate.

¢ [.cgarea armaturilor

La incrucigiri barele de armare trebuie si fie legate intre ele prin legituri de sdrma
neagrd sau prin sudurd electrici prin puncte (in cazul otelurilor sudabile, firi alterarea
caracteristicilor inifiale ale armaturilor). Cand legarea se face cu sirmi se vor utiliza doua fire de
sirmi de 1...1,5 mm diametru.

Retelele de armituri din plici si din pereti vor avea legate in mod obligatoriu doud
randuri de incrucigari marginale pe intreg conturul. Restul incrucisérilor, din mijlocul retelelor vor fi
legate din 2 in 2 in ambele sensuri (in sah).

Retelele din pléci curbe subtiri se vor lega in toate punctele de incrucisare.
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La grinzi si stalpi vor fi legate toate Incrucigdrile barelor armiturii in colturile etrierilor
sau cu cdrligele agrafelor. Restul incrucisarilor acestor bare cu portiunile drepte ale etrierilor pot fi
legate in gah (cel putin din 2 in 2). Barele inclinate vor fi legate in mod obligatoriu de primii etrieri
cu care se incrucigeazi. Etrierii i agrafele montate inclinat fatd de armaturile longitudinale se vor
lega de toate barele cu care se incrucigeaza. Fretele vor fi legate de reguld de toate barele
longitudinale cu care se incrucigeazi.

® Abateri limita la armaturi

Abateri in mm
Element | Dist. Grosime | Lungimi partiale sau totale Lung. Pozitia | OBS.
intre strat fatd de proiect petrecere | innadirii
axele acoperire la innadire
barelor prin
<Ilm |1.10m [>10m sudare
Fundatii | + 10 +10 La
imbinari si
innadiri
Pereti +5 +3 sudate cf.
C 28-83
Stélpi 4 3 +3 +5 + 20 + 30 + 3d 50
Grinzi
Placi +5 +2
Intre
etrieri gi | + 10 -
la pasul
fretelor

COFRAJE SI SUS T'INERI
Cerinte de bazi

Cofrajele si sustinerile trebuie si asigure obtinerea formei, dimensiunilor i gradului de
finisare previzute in proiect pentru elementele ce urmeazi a fi executate, respectindu-se inscrierea
in tolerantele admisibile conform C 56 - 1985,

Cofrajele si sustinerile vor fi proiectate astfel incit s fie capabile si reziste la toate actiunile
ce pot apare in timpul procesului de executie. Ele trebuie si raméana stabile pani cand betonul atinge
o rezisten{d suficientd pentru a suporta eforturile la care va fi supus la decofrare, cu o limita
acceptabild de siguranti.

Cofrajele si sustinerile trebuie si fie suficient de rigide pentru a asigura satisfacerea
tolerantelor pentru structuri si a nu afecta capacitatea sa portanti.

Cofrajele vor fi dispuse astfel incat si fie posibild amplasarea corectd a armiturii, cat s
realizarea unei compactari corespunzitoare a betonului.

Cofrajele si sustinerile vor fi proiectate $i montate in conformitate cu reglementirile tehnice
in vigoare. Supravegherea si controlul vor asigura realizarea cofrajelor in conformitate cu planurile
de executie si reglementirile tehnice specifice.

Ordinea de montare si demontare a cofrajelor trebuie stabilita astfel incat si nu produca
degradarea elementelor de beton cofrate sau componentele cofrajelor si susiinerilor.

Cofrajele vor fi proiectate si montate astfel incat si permitd decofrarea firi deteriorarea sau
lovirea betonului.

Imbinarile dintre panourile cofrajului trebuie si fie etanse.
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Suprafata interioard a cofrajului trebuie si fie curati. Substantele de ungere a cofrajului
trebuie aplicate in straturi uniforme pe suprafata interioara a cofrajului, iar betonu] trebuie turnat cét
timp acesti agen{i sunt eficienti, Trebuie luati in considerare orice influentd diunitoare posibila
asupra suprafefei betonului, a acestor substante de decofrare. Agentii de decofrare nu trebuie s
pateze betonul, si afecteze durabilitatea betonului sau si corodeze cofrajul.

Agentii de decofrare trebuie si se aplice usor $i si-si pastreze proprietatile neschimbate, Tn
conditiile climatice de executie a lucririlor.

Distantierii cofrajului, lsati in beton, nu trebuie si afecteze durabilitatea sau aspectul
betonului.

Cofrajul va fi finisat §i executat astfel incat sj nu existe pierderi de parti fine sau si produci
pete pe suprafata betonului.

Gradul sau tipul particular de finisare realizate din motive practice sau estetice trebuie
specificate ca cerinte suplimentare prin proiect.

Piesele inglobate provizoriu pot fi necesare pentru mentinerea fix4 a cofrajului sau a barelor
de armitura pani la intirirea betonului. Distantierii nu trebuie si introduci incirciri suplimentare
inacceptabile asupra structurii, nu vor reactiona cu constituentii betonului sau cu armitura $i nu
trebuie sd producd patarea suprafetei de beton.

¢ Tipuri de cofraje

Cofrajele se pot confectiona din lemn, produse pe bazii de lemn, metal sau produse pe bazi
de polimeri. Materialele utilizate trebuie si corespunda reglementirilor specifice in vigoare.
Din punct de vedere al conceptiei de alcatuire se deosebesc:
- cofraje fixe, confectionate si montate la locul de turnare al betonului si folosite de
reguli la o singura turnare;
- cofraje demontabile stationare, realizate din elemente sau subansambluri de cofraje
refolosibile la un anumit numir de turnari;
- cofraje demontabile mobile, care se deplaseaza si iau pozitii succesive pe misura
turndrii betonului (cofraje glisante, pasitoare sau rulante),
Cofrajele, sustinerile si piesele de fixare se vor dimensiona tindnd seama de precizirile date
in ,,Ghidul pentru proiectarea si utilizarea cofrajelor”.
in cazul constructiilor deosebite ca forma, inalfime sau deschidere sau a celor prevazute a se
executa cu procedee speciale, proiectul lucririi va cuprinde si precizari privind alcituirea cofrajelor,
a sustinerilor acestora, precum si tehnologia de montare i demontare. Detaliile de alcituire a
cofrajelor se vor elabora de citre constructor in cadrul proiectului tehnologic de executie.
Manipularea, transportul si depozitarea cofrajelor se va face astfel incat si se evite
deformarea si degradarea lor. Este interzisi depozitarea cofrajelor direct pe pidmant sau depozitarea
altor materiale pe stivele de panouri de cofraje.

® Pregitirea lucririlor de cofraje

In baza analizarii proiectului si a conditiilor specifice de executie, executantul va stabili tipul
de cofraj ce se va adopta si va elabora proceduri necesare realizarii lucririlor de cofraje ce vor
cuprinde:

- luerdrile pregititoare;

- fazele de executie;

- pozitia eventualelor ferestre de curdtire sau betonare;

- programul de control al calititii in fazele de executie a cofrajelor;

- resursele necesare (echipamente de cofrare si sustineri, utilaje, scule, personal etc.);
- organizarea locului de munca.

¢ Montarea cofrajelor

inainte de inceperea operatiei de montare a cofrajelor, se vor curati si pregati suprafetele care
vor veni in contact cu betonul ce urmeaza a se turna si se va verifica si corecta pozitia armaturilor.
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Montarea cofrajelor va cuprinde urmatoarele operatii:

* trasarea pozitiei cofrajelor;

* asamblarea si sustinerea provizorie a panourilor;

* verificarea si corectarea pozitiei panourilor;

* incheierea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor.
in cazurile in care elementele de sustinere a cofrajelor reazema pe teren se va asigura repartizarea
solicitarilor tinand seama de gradul de compactare si de posibilitatile de inmuiere, astfel incat sa se
evite producerea tasarilor. in cazurile in care terenul este inghetat sau expus inghetului rezemarea
sustinerilor se va face astfel incat sa se evite deplasarea acestora in functie de conditiile de
temperatura,

Controlul si receptia lucrarilor de cofraje in vederea asigurarii unei executii corecte a
cofrajelor, se vor efectua verificari etapizate astfel:

* preliminar, cotrolandu-se lucrarile pregatitoare si elementele sau subansamblurile de cofraj
si sustineri;

* In cursul executiei, verificandu-se pozitionarea in raport cu trasarea si modul de fixare a
elementelor;

* final, receptia cofrajelor si consemnarea constatarilor in "Registrul de procese verbale
pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse”, tinandu-se seama si de prevederile capitolului
17 "Controlul calitatii lucrarilor".

In cazul cofrajelor care se inchid dupa montarea armaturilor se poate redacta un proces verbal
comun pentru cofraje si armaturi.

ROSTURI DE LUCRU (DE BETQONARE)

In masura in care este posibil se vor evita rosturile de lucru, organizandu-se executia astfel
incat betonarea sa se faca fara intrerupere la nivelul respectiv sau intre doua rosturi de dilatare. Cand
rosturile de lucru nu pot fi evitate pozitia lor trebuie stabilita prin proiect sau procedura de executie.

Numarul rosturilor trebuie sa fie minim pentru ca ele pot avea rezistenta mai mica la
intindere si forfecare in comparatie cu restul structurii in cazul in care rosturile sunt tratate
necorespunzator. De asemenea exista riscul de diminuare a impermeabilitatii in rost cu consecinte in
reducerea gradului de protectie impotriva coroziunii armaturii.

Daca este posibil rosturile de lucru trebuie localizate in zone ale elementelor (structurii) care
nu sunt supuse la eforturi mari in timpul exploatarii.

Pentru constructii cu caracter special, elemente de mare deschidere, constructii masive,
rezervoare, silozuri, cuve, radiere, etc. pozitia rostirilor de lucru trebuie indicate in proiect
precizandu-se si modul de tratare (benzi de etansare, prelucrare etc.)

Rosturile de lucru vor fi realizate tinandu-se seama de urmatoarele cerinte:

a) suprafata rosturilor de lucru la stalpi si grinzi va fi de regula perpendiculara pe axa acestora,
iar la placi si pereti perpendiculara pe suprafata lor;

b) suprafata rostului de lucru va fi bine curatata indepartandu-se betonul ce nu a fost bine
compactat, pojghita de lapte de ciment si oricare alte impuritati;

¢) in rosturile,,netede ce nu au fost realizate cu tabla expandata, suprafata acestora se va
prelucra prin spituire (cu exceptia placilor);

d) imediat inainte de turnarea betonului proaspat suprafata rosturilor va fi spalata cu apa. In
timpul betonarii betonul mai vechi trebuie uscat la suprafata si lasat sa absoarba apa dupa
regula,,betonul trebuie sa fie saturat dar suprafata zvantata “.

La structurile din beton, impermeabile, rosturile trebuie deasemenea realizate impermeabile.

Cerintele enuntate mai sus trebuie sa fie indeplinite si in cazul rosturilor ,,neintentionate” ce au
aparut ca urmare a conditiilor climaterice, din cauza unor defectiuni, nelivrarii la timp a betonului,
etc.

In ANEXA 1V. 3. se fac recomandari privind stabilirea pozitiei rostului de lucru.

DECOFRAREA
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Elementele de constructii pot fi decofrate atunci cand betonul a atins o anumita rezistenta.
Trebuie avute in vedere conditiile speciale ale decofrarii elementelor din beton care au fost supuse
inghetului in faza intaririi (pentru betonul neprotejat).

Elementele pot fi decofrate in momentul in care betonul are o rezistenta suficienta pentru a
putea prelua integral sau partial, dupa caz sarcinile pentru care au fost proiectate.

Trebuie acordata o atentie deosebita elementelor de constructie, care dupa decofrare suporta
aproape intreaga sarcina prevazuta in calcul.

Se recomanda urmatoarele valori ale rezistentei la care se poate decofra partile laterale ale
cofrajelor se pot indeparta dupa ce betonul a atins o rezistenta de minimum 2,5 N/mm? astfe] incat
fetele si muchiile elementelor sa nu fie deteriorate.

Cofrajele fetelor inferioare la placi si grinzi se vor indeparta mentinand sau remontand popi de
siguranta, atunci cand rezistenta betonului a atins fata de clasa, urmatoarele procente:

* 70 % pentru elemente cu deschideri de maximum 6 m.

* 85 % pentru elemente cu deschideri mai mari de 6 m.

Popii de siguranta se vor indeparta atunci cand rezistenta betonului a atins fata de clasa
urmatoarele procente:

* 95 % pentru elemente cu deschideri de maximum 6 m,

* 112 % pentru elemente cu deschideri de 6......12 m

* 115 % pentru elemente cu deschideri mai mari de 12 m.

Stabilirea rezistentelor la care au ajuns partile de constructie in vederea decofrarii se poate
face prin incercarea epruvetelor de control, pe faze, confectionate in acest sCop si pastrate in conditii
similare elementelor in cauza conform SR EN 12390-3:2009. La aprecierea rezultatelor obtinute pe
epruvetele de control trebuie sa se tina seama de faptul ca poate exista o diferenta intre aceste
rezultate - rezistenta reala a elementului (evolutia diferita a caldurii in beton in cele doua situatii,
tratarea betonului, etc.).

In cazuri speciale in care nu exista nici un rezultat al valorii rezistentelor la compresiune,
rezultatele sunt insuficiente sau exista dubii in legatura cu aceste rezultate, se recomanda incercari
nedistructive. In tabelul 14.1. se prezinta recomandari cu privire la termenul de decofrare ale fetelor
laterale functie de temperatura mediului si clasa cimentului.

Tabelul 14.1,

Clasa cimentului

mediului (° C)

Termenul de decofrare (zile) pentru

temperatura

+5 + 10 + 15
I 32,5 2 1172 1
1425 2 1 1

In tabelul 14.2, se prezinta termenele minime recomandate pentru decofrarea fetelor inferioare
ale cofrajelor cu mentinerea popilor de siguranta.

Tabelul 14.2.

Conditii tehnologice Termenul (in zile) de la turnare
Tipul de ciment I 32,5 1 42,5
Temperatura mediului (° C) +5 +10 +15 +5 +10 +15
Grinzi _cu deschiderea de max. 6,00 m 6 5 4 5 5 3
Grinzi cu deschidere > 6,00 m 10 8 6 6 5 4

In tabelul 14.3. se prezinta termenele minime recomandate pentru indepartarea popilor de

siguranta.

Tabelul 14.3.
Conditii tehnologice Termenul (in zile) de la turnare
Tipul cimentului I 32,5 1425
Temperatura mediului (° C) +5 +10 +15 +5 +10 +15
Grninzi cu deschiderea de max. 6, 00 m 18 14 9 10 8 5
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Grinzi cu deschideri de 6....... 12m 24 18 12 14 11 7
Grinzi cu deschidere > 12, 00 m 36 28 18 28 21 14
OBSERVATII:

Termenele prezentate in tabele sunt orientative, decofrarea urmand a se face pe baza
procedurilor de executie (functie de tipul cimentului utilizat, temperatura mediului exterior) in
momentul in care elementele au atins rezistentele minime indicate in prezenta reglementare tehnica
in functie de tipul de element si dimensiunile deschiderilor conform punctului 14,4,

Daca in timpul intaririi betonului temperatura se situeaza sub + 5° C atunci se recomanda ca
durata minima de decofrare sa se prelungeasca cu aproximativ durata inghetului.
Detalii privind operatiunile de decofrare sunt prezentate in ANEXA V.1,

TRATAREA BETONULUI DUPA TURNARE

Generalitati

In vederea obtinerii proprietatilor potentiale ale betonului, in special zona suprafetei trebuie
tratata si protejata o anumita perioada de timp, functie de tipul structurii, elementului, conditiile de
mediu din momentul turnarii si conditiile de expunere in perioada de serviciu a structurii.

Tratarea si protejarea betonului trebuie sa inceapa cat mai curand posibil dupa compactare.

Acoperirea cu materiale de protectie se va realiza de indata ce betonul a capatat o suficienta
rezistenta pentru ca materialul sa nu adere la suprafata acoperita.

Tratarea betonului este o masura de protectie impotriva:

* uscarii premature, in particular, datorita radiatiilor solare si vantului.

Protectia betonului este o masura de protectie impotriva:

* antrenarii (scurgerilor) pastei de ciment datorita ploii sau apelor curgatoare;

* diferentelor mari de temperatura in interiorul betonului;

* temperaturii scazute sau inghetului;

* eventualelor socuti sau vibratii care ar putea conduce la o diminuare a aderentei beton-
armatura (dupa intarirea betonului).

Principalele metode de tratare/protectie sunt:

* mentinerea in cofraje;

* acoperirea cu materiale de protectie, mentinute in stare umeda;
* stropirea periodica cu apa;

* aplicarea de pelicule de protectie.

Durata tratarii

Durata tratarii depinde de:

a) Senstbilitatea betonului la tratare, functie de compozitie.

Cele mai importante caracteristici ale compozitiei betonului, care influenteaza durata tratarii
betonului, sunt: raportul apa/ciment, tipul si clasa cimentului, tipul si proportia aditivilor.

Betonul cu un continut redus de apa (raport A/C mic) si care are in compozitie cimenturi cu
intarire rapida (R) atinge un anumit nivel de impermeabilitate mult mai repede decat un beton
preparat cu un raport A/C ridicat si cu cimenturi cu intarire normala sau lenta, durata tratarii diferind
in consecinta. De asemenea, avand in vedere ca rezistenta la carbonatare a betoanelor preparate cu
cimenturi de tip 1I - V compozite, este mai mica decat a betoanelor preparate cu cimenturi portland
de tip I. In cazul folosirii aceluiasi raport A/C se recomanda prelungirea duratei de tratare pentru
primul caz.

b) Temperatura betonului
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in general, cu cat temperatura exterioara este mai scazuta cu atat timpul necesar de tratare
este mai mic. Temperatura betonului dupa turnare depinde de temperatura mediului ambiant, tipul si
clasa cimentului, dimensiunile elementelor structurale si proprietatile de izolator ale cofrajului.

¢) Conditiile atmosferice in timpul si dupa turnare

Durata de tratare depinde de temperatura mediului ambiant, umiditate si viteza vantului, care
pot accelera uscarea prematura a betonului.

d) Conditiile de serviciu, inclusiv de expunere, ale structurii

Cu cat conditiile de expunere sunt mai severe cu atat este necesar ca durata de tratare sa fie
prelungita.

Defecte limita ale betonului monolit

Sunt admise urmatoarele defecte privind aspectul si integritatea elementelor:

- defecte de suprafata (pori, segregari superficiale sau denivelari locale) avand adancimea
maxima de 1 cm suprafata de maxim 400 cm?¥defect, iar totalitatea de acest tip fiind limitata la
maxim 10 la suta din suprafata fetei elementului pe care sunt situate;

- defectele in stratul de acoperire al armaturii (stirbituri locale, segregari avand adancimea
pana la armatura, lungimea de max. 5 cm, iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitata la
maxim 5 la suta din lungimea muchiei respective.

Defectele mentionate se inscriu in procese verbale care se intocmesc la examinarea
elementelor dupa decofrare.

In cazul constatarii la decofrare a unor defecte mai mari decat cele admisibile, acestea se vor
consemna in procese verbale care se intocmesc la examinarea elementelor, iar remedierea acestor
defecte se vor face numai pe baza solutiilor tehnice acceptate de proiectant.

Defectele limita admisibile elementului de beton si beton armat sunt conform Normativ
C 56-1985 si NE 012/1-2007, NE 012/2-2010.

Lucrarile de armatura se vor executa si receptiona in conformitate cu prevederile
normativului NE 012/2-2010.

Otelurile folosite vor avea marca si diametrul prevazut in proiect si vor corespunde normelor
de fabricatie in vigoare.

EXECUTAREA LUCRARILOR DE METAL

Executia lucrarilor va fi facuta numai de personal calificat sub supravegherea atenta a
celor insarcinati cu indrumarea tehnica si controlul calitatii. Vor fi stabilite formatii de lucru bine
instruite si verificate periodic in ceea ce priveste cunoasterea detaliilor de obiect si a prescriptiilor
tehnice.

Conditiile tehnice de calitate a lucrarilor se vor face in conformitate cu normativul
C 56-1985, "Normativ pentru verificarea calitatii si receptiei lucrarilor de constructii si instalatii
aferente” si cu C150-1999 "Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel, ale constructiilor
civile, industriale si agricole".

Sudura

Elementele care urmeaza a fi sudate cap la cap, trebuie taiate cu o precizie mare si cu
tolerante care sa nu depaseasca +1 mm.

La fixarea lungimilor elementelor de acest fel trebuic sa se prevada un adaos pentru
contractie de cate ] mm, la fiecare cusatura transversala sudata cap la cap si de cate 0,1 mm, pentru
fiecare m.l. de lungime a cusaturii longitudinale,

La constructiile sudate apare necesitatea taierii oblice a marginilor elementelor care urmeaza
sa fie sudate cap la cap.

Taierea oblica a marginilor poate fi executata cu o foarfeca in forma de ghilotina, prin taiere
cu gaze, cu dalta pneumatica sau de mana. In cazul taierii oblice a marginilor cu dalta, crestaturile
locale in lungime nu trebuie sa depaseasca 1/5 din lungimea totala a marginii, iar adancimea
crestaturilor sa nu fie mai mare decat 3mm.
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Pentru grosimea partii obtuze a taieturii se admite o toleranta de +2mm, iar pentru unghiul de
deschidere al cusaturii £10°C.

Indoirea elementelor la rece se admite atunci cand grosimea pieselor nu este mai mare decat
1/20 din raza la care se face indoirea.

La constructiile sudate exista gauri pentru buloanele de montaj cu ajutorul carora se face
centrarea si prinderea provizorie la sudare a clementelor care se imbina sau se face prinderea
definitiva a elementelor de mai mica importanta.

Gaurile a caror pozitie trebuie sa fie deosebit de precisa, se traseaza si se executa dupa
sudarea elementelor asamblate.

Suprafetele pregatite pentru sudura trebuie sa fie curatate bine de rugina, noroi si unsoare.
Pentru acest scop se intrebuinteaza perii de sarma din otel, razatoare si aparate cu suflu de nisip.

Constructiile terminate in ce priveste montajul trebuiesc examinate inainte de sudare de catre
reprezentantul serviciului de control tehnic. Sudura trebuie executata intr-o ordine, care sa asigure
dezvoltarea minima a eforturilor de contractie si a voalarii.

Calitatea cusaturilor sudate ale constructiilor de otel se verifica prin examinare exterioara,
prin masurare sau prin sabloane, prin ciocanire si gaurire cu burghiul.

Pentru examinare toate cusaturile se curata de stropi si oxidul de fier pana ce se obtine luciul
metalic. Examinarea se face cu ajutorul lupei. Suprafata cusaturilor trebuie sa fie neteda, fara lipsuri,
porozitati si incluziuni de oxizi. Trecerea de la cusatura la metalul de baza trebuie sa fie lina, fara
taieturi pe metalul de baza. Craterele trebuiesc sudate. Pori la suprafata, inclusiv de zgura si oxizi se
admit pe unele portiuni (cu conditia sa nu fie concentrate) pe cel mult 5% din lungimea cusaturilor.

La ciocanire o cusatura de buna calitate trebuie sa dea un sunet tot atat de clar ca si metalul
de baza.

Tolerantele admisibile la calitatea si dimensiunile cusaturilor sudate, sunt conform tabel 3.4.5.

Tabel 3.4.5.
Caracteristici Tolerante Metode de
determinare

1 2 3
Sectiunile cusaturilorde 1 mm Masurarea
indoire: fata de cusaturii cu
l.-pe inaltimea intaririi  proiect ajutorul
si sudurii de dedesubt sabloanelor

2.-pe latimea intaririi +2 mm
st sudurii de dedesubt fata de
proiect

Inaltimea h a cusaturilor +1mm Idem
in cordon, in cazul imbi- fata de
narii prin suprapunere si  proiect

inT

in colt

Tareturi din greseala in cel mult Examinare
timpul sudurii,in metal 0,5 mm exterioara
avand grosimea sub 10mm.

Idem in cazul grosimii cel mult Idem

de 10mm si mai mare. 1 mm
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Eroziunile exterioare, sudura insuficienta si alte defecte de aceasta natura in cusaturile
importante trebuie sa fie taiate si sudate din nou. In partile fara importanta ale constructiei, aceste
defecte pot sa fie reparate prin sudura suplimentara pe dedesubt si fara taiere prealabila,

Cusaturile cu dimensiuni insuficiente pot sa fie intarite prin aplicarea unui strat suplimentar.

Calitatea sudurii trebuie verificata inainte de vopsire.

Este de dorit ca vopsirea sa se execute in aceeasi zi deoarece cusaturile sudate sunt foarte
mult expuse la ruginire.

Prelucrarea si tratarea suprafetelor de contact se va executa prin decapare (spalare si frecare
cu peria) si ardere cu flacara, cu respectarea urmatoarelor conditii:

- spalarea materialelor uleioase cu substante degresante si spalarea materiilor pamantoase cu
apa;

- frecarea cu peria de sarma din otel moale pentru indepartarea ruginii neaderente si a
pojghitei de laminare (se interzice frecarea care sa conduca la o suprafata lucioasa);

- frecarea se va executa transversal pe directia de transmitere a efortului;

- arderea cu flacara cu oxigen se va executa cu o viteza de inaintare de 1...2m pe minut, cu o
inclinare a suflaiului de cca. 30 grade, suflaiul inaintand in urma flacarii; temperatura suprafetei in
timpul arderii cu flacara nu trebuie sa depaseasca 200 grade C, conform indicativ C133-82
(»Instructiuni tehnice privind imbinarea elementelor de constructii metalice cu suruburi de inalta
rezistenta pretensionate™).

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

Verificarea calitatii materialelor componente si betoanelor se va face in conformitate cu
prevederile din normativ NE 012/2-2010.

Pentru lucrarile de beton si beton armat pe diferite faze de executie care devin lucrari
ascunse, verificarea calitatii trebuie consemnata in "Registrul de procese verbale pentru verificarea
calitatii lucrarilor ce devin ascunse".

Nu se admite trecerea la 0 noua faza de executie inainte de incheierea procesului verbal
referitor la faza precedenta daca aceasta urmeaza sa devina o faza ascunsa.

Controlul calitatii lucrarilor se va face in conformitate cu prevederile din Normativ
C56-1985.

Reguli si metode de verificare a calitatii
Se vor efectua verificari atat in timpul executiei cat si dupa terminarea lor privind

corespondenta lucrarilor cu documentatia tehnica care a stat la baza executiei lucrarii, precum si
calitatea lucrarilor executate.

Verificarea dimensiunilor si a calitatii materialelor se face conform conditiilor din standarde
si alte prevederi legale in vigoare, pentru fiecare material utilizat.

Materialele puse in operd (beton, otel beton, laminate) sunt cele prevazute in documentatia
tehnica si vor fi insotite de certificate de calitate. In caz contrar ele nu vor fi puse in opera decit dupa
verificarea calitatii prin incercari de laborator.

EXECUTAREA LUCRARILOR PE TIMP FRIGUROS
Lucrarile se vor executa pe timp friguros in conditiile prevazute in actele normative in

vigoare printre care:

- Normativ pentru executarea lucrarilor de beton si beton armat NE 012/2 - 2010;

- Normativ pentru lucrari de executie pe timp friguros C16 - 1984;

- Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton C28 - 1983,

Printre masurile speciale care trebuie avute in vedere, se mentioneaza:

- se interzice desprinderea prin tragere cu macaraua a elementelor prinse de inghet de
elementele pe care reazema. Se vor folosi in acest scop apa calda, abur.

- betoanele si mortarele se vor incalzi la o temperatura de max. 40°, luandu-se masuri
corespunzatoare de conservarea caldurii;
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- se vor termoizola cofrajele;

- inainte de turnarea betoanelor se va verifica daca s-au indepartat resturile de zapada;

- se va tine evidenta zilnica a lucrarilor cu mentionarea temperaturilor exterioare;

- lucrarile de turnare beton se sisteaza cand temperatura scade sub - 5° C;

- sudarea barelor la temperaturi intre -5° C + +5° C se va face cu impachetarea barelor cu
vata minerala.

- la temperaturi intre 5° C + 15° C este necesar preincalzirea cu flacara oxiacetilenica.

MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Constructorul va lua masuri de protectia muncii, specifice categoriilor de lucrari conform
normelor de protectia muncii in vigoare la data executiei si in mod deosebit cele din,Legea
securitatii si sanatatii in munca — nr. 319/2006” si din,,Normele metodologice nr. 1425/2006 de
aplicare a Legii nr. 319/2006”.

Se vor lua masurile necesare specifice conditiilor locale precum si alte reglementari aparute
intre timp.

Lucrarile se vor executa pe baza proiectului de organizare si a fiselor tehnologice elaborate, in
care se vor detalia toate masurile de protectic a muncii. Se va verifica insusirea fiselor tehnologice
de intreg personalul. Dintre masurile ce trebuie avute in vedere:

- zonele de lucru periculoase vor fi marcate cu marcaje si inscriptii;

- toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate in conformitate cu
normele in vigoare;

- caile de rulare a macaralelor vor fi autorizate de ISCIR;

- dispozitivele de ridicare vor fi verificate periodic.

PREVEDERI SPECIALE
Se atrage atentia asupra urmatoarelor categorii de lucrari a caror neexecutare corecta poate

compromite rezistenta si stabilitatea constructiei:

* Trasarea axelor la infrastructura si suprastructura

* Executarea corecta a structurii metalice (stélpi, grinzi, pane, montanti si
contravéantuiri)

* Respectarea prevederilor din proiect referitoare la diametre si calitatea armaturilor

* Incadrarea in abaterile admise in ceea ce privesc dezaxarile, abaterile de la verticala i
orizontala.

DOCUMENTE SI NORMATIVE DE BAZA

CR 0-2012 Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor

CR 1-1-3-2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor

CR 1-1-4-2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor

P 100-1-2013 Cod de proiectare seismica- Partea I - Prevederi de proiectare
pentru cladiri

NP 112-2014 Normativ privind proiectarea fundatiilor de suprafata

SR EN 1990-2004
SR EN 1991-1-1-2004

SR EN 1992-1-1-2004
SR EN 1993-1-1-2006

NE 012-1-2007

NE 012-2-2010

Bazele proiectarii structurilor

Actiuni asupra constructiilor

Partea 1-1 Actiuni generale. Greutati specifice, greutati proprii,
incercari utile pentru cladiri

Proiectarea structurilor din beton

Partea 1-1 Reguli generale si reguli pentru cladiri

Proiectarea structurilor din otel

Partea 1-1 Reguli generale si reguli pentru cladiri

Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat
si beton precomprimat

Partea 1: producerea betonului

Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din
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beton, beton armat si beton precomprimat.

Partea 2: executarea lucrarilor din beton

Ciment. Partea 1: Compozitie, specificatii si criterii de

conformitate ale cimenturilor uzuale

Beton. Partea 1: Specificatie, performanta, productie si

conformitate, cu amendamentele SR EN 206-1:2002/A1 2005,

SR EN 206-1:2002/A2:2005 si erata SR EN 206-

1:2002/C91:2008

Beton. Partea 1: Specificatie, performanta, productie si

conformitate. Document national de aplicare a SR EN 206-1, cu

erata SR 13510:2006/C91:2008

Specificatie tehnica privind produse din otel utilizate

ca armaturi: cerinte si criterii de performanta

Armaturi din otel pentru armarea betonului armat si betonului

precomprimat. Metode de incercare. Partea 1: Bare si sarme

Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor de otel

Instructiuni tehnice privind imbinarea elementelor de constructii

metalice cu suruburi de inalta rezistenta pretensionate

Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale

constructiilor civile, industriale si agricole

Normativ privind prescriptiile generale de proiectare. Verificarea

prin calcul a elementelor de constructii metalice si a imbinarilor

acestora.

Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de

constructii si instalatii aferente

Indrumator privind executarea trasarii de detaliu in constructii

Normativ privind comportarea in timp a constructiilor

Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor, privind

protectia la actiunea focului

Normativ privind executia si receptia lucrarilor de terasamente

pentru fundarea constructiilor civile si industriale

Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetarii

geotehnice a terenului de fundare

Normativ privind proiectarea clidirilor civile din punct de vedere

al cerintei de siguranta in exploatare

Normativ pentru verificare la foc a elementelor structurale ale

constructiilor din otel

Ghid pentru verificarea la foc a elementelor structurale ale

constructiilor din otel

Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii,

inclusiv anexa 6 la regulament privind cuprinsul cartii tehnice a

constructiei. Monitorul oficial 28.07.1994

Legea privind asigurarea durabilitatii si sigurantei constructiilor.

Regulament priyind Fgoﬁf“?;ﬁﬁdg stat-alcalitatii in constructii
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Anexa nr. 2 la Hotararea Consilj,ulﬁi Local Metes nr. {/ / ’2‘92‘5

ROMANIA

COMUNA METES
JUDETUL ALBA

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AL OBIECTIVULUI

" Amenajarea si dotarea unui spatiu destinat activitatilor sportive ale elevilor scolii
Generale din Comuna Metes"
TITULAR: COMUNA METES

Comuna Metes, localitatea Metes, strada Principala, nr.43, Judetul Alba, 0258/849.003
BENEFICIAR : COMUNA METES

Comuna Metes, localitatea Metes, strada Principala, nr43, ludetul Alba, 0258/849.003
AMPLASAMENT:

Localitatea Metes, Comuna Metes, Judetu! Alba.

Amenajarea unui teren de sport in cadrul Scolii Generale din Comuna Metes, in aer liber, in
conditii calitative ridicate si care ofera o siguranta maxima copiilor este oportuna si prezinta
multiple avantaje:

sAsigurarea unor conditii calitative ridicate pentru parcticare: sport in aer liber, prin
realizarea unor dotari specifice functiunii;

eAsigurarea atragerii tinerilor catre miscare in aer liber in detrimentul activitatilor
sedentare prin crearea unui teren de sport la un nivel ridicat al standardelor;

eAdaugarea unui plus vaoare insemnat pentru zona prin crearea unui teren
muitifunctional in aer liber, cu un imcat vizual placut, in conditii calitative ridicate,
cu o durata de viata mare si cu costuri de exploatare reduse.

Terenul are o forma neregulata, in suprafata de 2823 mp.

Structura propusa pentru imprejmuire este realizata din stalpi metalici, cu inchideri de plasa
bordurata;

Stratul suport pentru gazon este format din 14 cm placa de beton, 5 cm strat de nisip, 20
¢m strat din piatra sparta si 20 cm strat din balast;

Suprafata de joc este acoperita cu gazon artifical;

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI :
Valoarea totala a investitiei 230.663,59 lei (inclusiv TVA)
din care contructii si montaj ; 178.077,57 lei (inclusiv TVA).

Din valoarea totala a investitiei, se suporta cofinantare din bugetul local al comunei Metes in
valoare de 71.636,15 lei {inclusiv TVA).

- Valoare FEN : 159.027,44 lei (inclusiv TVA) .
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Finantarea : din Bugetul local al Comunei Metes si FEN - .Masura 1/6B-
economia si populatia rurala din cadrul SDL GAL Valea Ampoiului- Valea Muresului

Intocmit,

Compartimentul Achizitii Publice,

Servicii de baza pentru

Vizat, Contabil, Todorut Adina
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Contrasemneaza pt. |¢galitate,

Secretar General, M Els\rya



